
• Бързо намерете заровени обекти от желязо или стомана, като например:

• Ергономична здрава конструкция, включва калъф за носене и батерии

• Високо чувствителен инструмент с аудио и визуална обратна връзка

 • AutoNull функцията блокира намиращи се в близост металически смущения, като например 

   автомобил или оградна мрежа

- Вентилни / кранови кутии
- Капаци за улични шахти
- Чугунени тръби
- Стоманени корпуси

- Резервоарни кутии
- Армирани септични ями
- Инспекционни щифтове

MR-10 МАГНИТЕН ЛОКАТОР



www.RIDGID.com
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ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ:
МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
София - 1839
бул. Ботевградско шосе, No. 260, ет. 1
тел.:   02 840 74 74
факс: 02 945 05 05
e-mail: info@micom.bg
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RIDGID® си запазва правото да променя дизайна и спецификацията на своите 
продукти без предварително уведомяване или промяна на документацията. 
За пълната гама от продуктите на Ridge Tool, вижте каталога RIDGID® Tool или 
посетете www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Логото на Emerson и логото на RIDGID са регистрирани
 търговски марки на Emerson Electric Co. или RIDGID, Inc. в САЩ и други страни. 
Всички други търговски марки принадлежат на съответните им притежатели.

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей ......................................................... Черно-бял LCD
Високоговорител .......................................... Здрав Милар говорител 
Материал на тялото/ .................................. Алуминиева тръба с вградено управление
Конструкция                                              
Дължина ........................................................ 100 см
Работна температура.................................. -18°C до +49°C
Температура на съхранение ..................... -25°C до +60°C
IP Защита ...................................................... IP54
Захранване ................................................... 6 x AA алкални батерии (включени)
Тегло ............................................................... 0,77 кг.

ИНРОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

КАТАЛОЖЕН
 NO.

ОПИСАНИЕ
ТЕГЛО

КГ.

53068 MR-10 Магнитен локатор с калъф 0,77

Бутон за ВКЛ/
ИЗКЛ

Активиране на 
AutoNull
Високоговорител

Настройка на 
чувствителността

Прецизно намиране на кранове и други подземни обекти 
съдържащи желязо.

Сигнал за
вертикално
ориентиран

обект -
най-силен
над обекта

Сигнал за
хоризонтално

ориентиран
обект -

най-силен
над двата края

Сигнали и полярност от вертикални и хоризонтални обекти

Тел.:  +32 (0)11 598 640
Факс: +32 (0)11 598 641
ridgid.info@emerson.com
www.RIDGID.com


