
• Enregistrer aisément des photos et des vidéos des problèmes survenant dans des zones difficiles d’accès. 

• Connectez à un appareil mobile muni d’un écran et affichez instantanément les photos et les vidéos.

• Confortable poignée en forme de pistolet, grand écran, meilleure qualité d’image et interface facile d’utilisation.

• Eclairez les endroits sombres à l’aide des 4 LED’s situées sur la tête de caméra en aluminium 

 (longueur du câble de 90 cm, extensible jusqu’à 9 mètres avec câble en option).

• Enregistrement de commentaires audio sur les inspections vidéos avec le kit d’oreillette Bluetooth™.

• Application gratuite RIDGID VIEW pour iOS™ et Android™

La nouvelle caméra d’inspection micro CA-330 avec Wi-Fi™ et Bluetooth™ 

pour prendre instantanément des photos et des vidéos mais aussi pour les 
afficher sur un second écran! 

Téléchargez gratuitement 
l’application RIDGID VIEW!

NOUVEAU!

micro CA-330
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DISTRIBUTEUR

Comprend: micro CA-330 avec tête de 17 mm, batterie, 
chargeur, câble USB, crochet, aimant, miroir, câble RCA, 
Adaptateur AC, oreillette avec micro et carte SD de 4 GB.

Egalement disponible dans notre gamme:

INFORMATION DE COMMANDE

N° 
DE CATALOGUE

DESCRIPTION
POIDS

KG

49628 Caméra d’inspection micro CA-330 2.5

37108 Extension de câble de 90 cm 0.3

37113 Extension de câble de 180 cm 0.7

37098 Tête de caméra de 6 mm avec câble de 1 m 0.1

37093 Tête de caméra de 6 mm avec câble de 4 m 0.4

La meilleure caméra d’inspection réalise ce qu’il y a de mieux! Obtenez une vue parfaite des 
zones difficiles à atteindre avec plusieurs écrans et visualisez instantanément les photos et les 
vidéos de vos inspections sur votre smartphone et/ou tablette!

Affichage ........................................................ TFT Couleur 3,5’’
Tête de caméra .............................................. 17 mm, avec 4 LED’s et luminosité réglable 
Câble ............................................................... 90 cm extensible jusqu’ à 9m avec extensions en option. 
......................................................................... (Egalement compatible avec microDrain, microReel et nanoReel)
Image/Vidéo .................................................. JPG: 640 x 480, MP4:  320 x 240
WiFi / Bluetooth ............................................ 9 m / 5 m
Mémoire ......................................................... Carte SD jusqu’à 32 GB
Alimentation .................................................. Batterie au Lithium-Ion de 3,7 V ou Adaptateur 230 V
                                                                  5 V, 1,5 Amp
Zoom / Sortie vidéo ...................................... 2 x / PAL & NTSC

Téléchargez gratuitement 
l’application RIDGID VIEW!

Visitez notre site www.RIDGID.com pour plus d’accessoires.

- 2,4” Couleur LCD 
- Tête de 17 mm avec 4xLEDs
- Câble de 120 cm
 (fixe, non extensible)
- Rotation de l’image à 180°
- Livré avec 4 piles AA

N° de Cat. 40043

- 3,5” Couleur LCD 
- Tête de 17 mm avec 4xLEDs
- Câble de 90 cm
 (extensible jusqu’à 9m)
- Rotation de l’image 4 x 90°
- Livré avec 4 piles AA

N° de Cat. 36738

- Même que le 
 micro CA-330,
 sans Wi-Fi™ et 
 Bluetooth™.

N° de Cat. 40613

micro CA-330

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434
94583 - Rungis Cedex

Tél:  0805 63 99 43 (numéro vert)
Fax: 0805 63 99 44 (numéro vert)
ridgid.france@emerson.com
www.RIDGID.com

RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques de 
ses produits sans avis préalable ou changement de la littérature. Pour obtenir la 
liste complète de la gamme de produits Ridge Tool, consultez le catalogue d’outils 
RIDGID® ou visitez le site www.RIDGID.com.
© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Les logos Emerson et RIDGID sont des marques 
déposées d’Emerson Electric Co. ou de RIDGID, Inc. aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.


