
C-tyypin leikkuri katkaisee 15/22 tai 28 mm putket vieden kupariputkien katkaisun 

uudelle tasolle!

• Snap-on ominaisuus nopeaan putkeen kiinnitämiseen ja oikean koon säätämiseen, säästää työaikaa.

• Jousikuormitettu terä joka ottaa putkeen kiinni juuri oikein ja mahdollistaa nopean ja suoran katkaisun.

• RIDGID’s X-CEL® terän lukitustappi nopeaan terän vaihtoon ilman työkaluja.

• Malli C15/22 on maailman ensimmäinen C-tyypin leikkuri jolla katkaiset sekä 15 mm kuten 

 myös 22 mm putket ja vaihdat koon erityisellä pikatoimisella koon vaihdolla 

• Ainutlaatuiset ruuvimeisseli aukot antavat mahdollisuuden lisä vipu voimaan ahtaissa paikoissa.

C-Tyypin suljettu 
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RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla
muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote linjoista, 
ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.

© 2018, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson 
Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit
kuuluvat niiden haltijoille.

MAAHANTUOJA

TILAUSOHJEET

Luet. No Malli No Kuvaus Paino / Kg

57018 C15/22 15 & 22 mm C-Tyypin kuparileikkuri   0.23

60668 C28 28 mm C-Tyypin kuparileikkuri   0.21

57028 E-3410 E-3410 Vaihtoterä   0.04

Luet. No 57018 60668

Malli No C15/22 C28

Kapasiteetti 15 & 22 mm 28 mm

Paino 0,23 kg 0,21 kg

X-CEL Pin • •

Snap-on Nopeaan liittämiseen • •

Ruuvimeisseli kolo • •

Nopea koon vaihto •

OMINAISUUDET Ruuvimeisseli kolot Ruuvimeisseli kolot

Nopea koon 
vaihto

Snap-On  
Nopeaan liittämiseen

Snap-On  
Nopeaan liittämiseen

X-CEL Pin

FULL LIFETIME
WARRANTY

Koskee materiaali ja
valmistusvikoja

Lisä tietoa vieraile
RIDGID.com/warranty

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde, Denmark

Tel: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.com


