
SeeSnake CS
Digital Inspelningsbar Monitor
Den nya CS6 digitala inspelningsbara monitorn är avsedd att användas i dagsljus. Enkel film och stillbildsinslpelning  
direkt på  USB-minne.

Direkt USB-inspelning för snabb, effektiv 
dokumentation av inspektionsarbeten.

Vattentät tangentpanel för styrning och 
övervakning av monitorns funktioner.

Skärm avsedd för dagsljus med mycket klar och 
tydlig bild.

Praktisk för transport och förvaring.

Programvara för att redigera, arkivera och leverera 
rapporter via utskrift, DVD eller mail.

Tangentbord på skärmen, skriv text på bilder och 
film med hjälp av monitorns piltangenter.

18 V Nätadapter (tillbehör).

Pausfunktion.
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SCAN & LEARN

Beställningsinformation
Katalog

Nr.
Modell

Nr.
Beskrivning

Vikt
kg lbs

45148 CS6 CS6 Digital inspelningsbar monitor 1.6 3.6

45153 CS6 CS6 inkl. batteri och laddare 3.4 7.04

47163 CS6 + rM200 Paket med CS6 & rM200 SL inkl. batteri och laddare -

46403 - Nätadapter 230 V -
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För att se hela sortimentet från RIDGID® 
se RIDGID Katalog eller  
www.RIDGID.eu.

Specifikationer CS

Vikt .................................................. 1.6 kg (3.6 lbs)
Längd.............................................. 36.2 cm  (14.2'')
Bredd.............................................. 16.5 cm  (6.5'')
Höjd.... ............................................ 12.8 cm  (5'')
Bildskärm....................................... 5.7'' Dagsljusokänslig LCD
Upplösning .................................... 640 × 480 (VGA)
Strömkälla ..................................... 18 V Avancerat Lithiumbatteri eller

18 V Nätadapter 230 V
Ljud ................................................. Integrerad mikrofon och högtalare
Video ..............................................AVI 20 FPS – 720 × 480 PAL
Bild.................................................. JPG – 720 × 576 pixlar
Utgång............................................USB-minne (levereras med 8 Gb) 

Specifikationer  rM200

Ledningskapacitet........................ 40 mm – 200 mm (1.5'' – 8'')
Kabellängd .................................... 61 m (200')
Kamerahuvudets diameter ......... 25 mm (1'')
Kamerahuvudets längd ............... 3.2 cm (1.25'')
Kameratyp .....................................Självnivellerande
Längd.............................................. 53 cm (20.8'')
Bredd.............................................. 35 cm (13.8'')
Höjd ................................................ 61 cm (24'')
Vikt .................................................. 15.4 kg (34 lbs)
Upplösning .................................... 768 × 576 pixlar
Levereras som standard med 4 storlekar kulstöd.
* SeeSnake CS6 är kompatibel med samtliga SeeSnake kameravindor men är konstruerad att monteras  
på rM200 vindan.

SeeSnake HQ Programvara för PC (ingår)

Installera den medföljande SeeSnake HQ programvaran på 
din PC eller laptop. Enkelt att importera dina inspektioner från 
din CS6 till SeeSnake HQ via USB-minne. Redigera filmer och 
bilder, gör detaljerade rapporter, arkivera och sedan leverera 
via utskrift, DVD eller mail.

SeeSnake HQ Programvara
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