
micro CA-100

€ 249,00
ALV 0%

Esiteltyämme  SeeSnake® micro™ - maailman ensimmäisen 
käsikäyttöisen tarkastelukameran 2007 RIDGID® määritteli 
standardin, nyt se on päivitetty uudella micro CA-100 .

Suuremmalla LCD-näytöllä (3.5’’), 360° kääntyvä kuva, 4LED 
valoa ja lähes täydellinen kuvan laatu, micro CA-100 tarjoaa lisää 
tarkuutta visuaaliseen tarkasteluun ja mahdollistaa helpomman 
pääsyn paikkoihin joihin et ole ennen päässyt.

Tuote......................................... RIDGID® micro CA-100	
RIDGID Luet.nr......................... 36738 
Paino(sis.patterit)....................... 0.76 Kg 
Näyttö/Resoluutio...................... 3.5’ LCD / 320 x 240 RGB 
Kamerapää................................. 17 mm / Alumiini			 
Kaapelin pituus.......................... 90 cm 				  
Kuvan kääntö............................. Kyllä, 360° (4x 90°) 
LED valot.................................... 4x, Säädettävät& erikois kirkkaat 
Video ulos.................................. Kyllä, PAL/NTSC (cable incl.)		
Tarvikkeet................................... Kyllä, Koukku/Magneetti/Peili		
Veden pitävyys........................... 3 metriin saakka	

Käsikäyttöinen tarkastelukamera
Esitellään kolmas sukupolvi!
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micro IR-100

€ 99,00
ALV 0%
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Uusi RIDGID® micro IR-100 tarjoaa yksinkertaisen, nopean ja tarkan 
tavan mitata lämpötiloja vain napin painalluksella. Sinun tarvitsee 
vain osoittaa kohdetta kaksoispiste laserilla ja laite mittaa lämpötilan 
keskeltä.

Lämpötilan mittaus on luettavissa heti ja selkeästi taustavalaistulta 
LCD-näytöltä. Voit valita kerta mittauksen tai jatkuvan mittauksen, 
micro IR-100 voidaan myös asentaa kolmijalkaan tarkempia mittauksia 
varten.

Tuote......................................... RIDGID® micro IR-100	
RIDGID Luet.nr......................... 36153			 
Paino.......................................... 0,3 kg 
D:S.............................................. 20 : 1 
Laser........................................... Kaksoi, luokka2		
Tarkkuus..................................... ± 1 °C	  		
Hälytys....................................... Ääni, korkea& matala 		
Mittaustapa............................... Nykyinen tai maksimi		
Jatkuva mittaus......................... Kyllä 

Kosketusvapaa infrapuna lämpömittari
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micro CD-100

RIDGID® micro CD-100 tarjoaa yksikertaisen ja nopean tavan 
tunnistaa paikallaolevia palavia kaasuja, Ilmaisin on suuniteltu 
tunnistamaan metaani, propaani, hiilimonoksidi, ammoniakki, etanoli
ja monia muita kaasuja.

micro CD-100 jossa on otetta parantava ja ergonomisesti muotoiltu 
kahva, säädettävä herkkyys asetukset paikantamaan pieniäkin kaasu 
vuotoja. Tri-Mode Detection™ antaa mahdollisuuden valita hälytys joko 
äänellä, näytöllä tai vibraattorilla työkohteen tarpeen mukaan tarjoten 
näin joustavuutta käyttöön.

Tuote......................................... RIDGID® micro CD-100	
RIDGID Luet.nr......................... 36163			 
Paino.......................................... 0,45 kg 
Herkkyys..................................... Säädettävä, Matala&korkea 
Sensori/Kalibrointi..................... Vaihdettava/Automaattinen	
Mittaus alue............................... 0-6400 ppm (metaani)		
Hälytys....................................... Ääni, näyttö, värinä		
Anturi......................................... Kyllä, 50 cm 

Palavien kaasujen ilmaisin

50
 C

M
 A

NTURI

SE
LK

EÄ
 N

ÄYTTÖ

TR
I-M

OD
E D

ETECTION™

€ 99,00
ALV 0%
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micro LM-100

€ 99,00
ALV 0%

RIDGID® micro LM-100 on kompakti laser etäisyysmittari joka tarjoaa nopean ja tarkan mittauksen jopa 50m asti. Vaikkakin koko on 
pieni micro LM-100 on suuret ominaisuudet!

Tuote......................................... RIDGID® micro LM-100	
RIDGID Luet.nr......................... 36158			 
Paino.......................................... 0,2 kg 
Toiminta alue............................. 50m 
Laser........................................... Erittäin teräva, Luokka2		
Tarkkuus..................................... 1,5 mm 		   	
mittaustulo näytöllä.................. 3 viimeistä			 
Mitta yksiköt.............................. Metrit, tuumat , jalat		
Muisti......................................... Kyllä, 20 mittausta 

Laser Etäisyysmittari

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918090
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu
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Voita laskea mittoja yhteen tai vähentää, mitata alueita/tilavuuksia, 
ottaa välillisiä mittoja tai jatkuvia mittoja ja tulokset on selkeästi 
luettavissa taustavalaistulta LCD-näytöltä. Micro LM-100 on suojattu 
kauttaaltan kumi pinnoitteella joten se soveltuu käytettäväksi 
vaativimmissakin olosuhteissa.
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