
Tässä RIDGID® arkussa oli 8000 € arvoiset
työkalut suojassa varkailta.

RIDGID® työpisteen varastointi tuotteet pitävät 
työkalusi ja tarvikkeesi turvassa.

Urakoitsijoille ja muille ammattilaisille 
ympäri maailman, ei oikeastaan ole muuta 
vaihtoehtoa.

Taattua RIDGID® laatua.

Tämä laatikko on turvallinen

3 Piste salpa systeemi

Lukkopesä vahvistettu 
sekä asennettu 
syvennykseen

Edistyksellinen Watchman IV lukitus systeemi , vahvistetulla lukkopesällä, mahdoton murtaa 
pulttisaksilla , varustettu kolmella lukitussalvalla jotka lukittuvat ns,yhdeksi tangoksi ennen

näkemättömään turvallisuuteen.

TURVALLINEN TYÖPISTEEN VARASTOINTI
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RIDGID® TYÖPISTEEN VARASTOINTI tuotteet turvaavat arvokkaat työkalusi ja tarvikkeesi. Niitä 
on myös helppo käyttää, paremmin järjestettävissä, helpompi liikuteltavuus tarvikkeille/työkaluille 
työpisteiden välillä tai autossa.

JOBMASTER® Arkku Watchman IV Lukitus systeemi•	
Vahvatekoiset saranat vaarnattu ja hitsattu murto turvallisuuden lisäämiseksi•	
Haarukkatrukkituet esiporattu pyörien asentamista varten•	

STORAGEMASTER® Arkku Watchman IV Lukitus systeemi•	
Vahvatekoiset saranat vaarnattu ja hitsattu murto turvallisuuden lisäämiseksi•	
Haarukkatrukkituet esiporattu pyörien asentamista varten•	
Tupla kaasu jouset helpottavat avausta•	

JOBMASTER® Kaappi Watchman IV Lukitus systeemi•	
Kätevä jalan polkaisulla avattava salpa•	
Haarukkatrukkituet esiporattu pyörien asentamista varten•	

MONSTERBOX® Neli-piste nosto systeemi•	
Integroitu lukitus syteemi joka on myös säältä suojassa•	
Erinomainen 3-piste lukitussyteemi•	
Valittavina 3 mallia (arkku 1010, Piano box 1000, Kaappi 1020)•	

Mitat mm Kapasiteetti Paino
Cat Malli Pituus Syvyys Korkeus 1 Korkeus 2 m³ kg

28111 69 1524 762 956 1692 1.00 128
28121 79 1219 762 1260 1997 1.08 130
28131 89 1524 762 1260 1997 1.35 153
28151 91 1829 762 1260 1997 1.63 186

Mitat mm Kapasiteetti Paino
Cat Malli Pituus Syvyys Korkeus 1 Korkeus 2 m³ kg

28011 36 915 485 498 965 0.20 44
28021 42 1070 485 549 1016 0.25 52
28031 4824 1220 610 676 1267 0.45 72
28041 4830 1220 765 829 1572 0.71 88
28051 2472 1830 610 676 1267 0.69 98
28061 60 1525 610 676 1267 0.57 86

Mitat mm Kapasiteetti Paino
Cat Malli Pituus Syvyys Korkeus 1 Korkeus 2 m³ kg

30293 1000 1680 762 1380 2048 1.36 184
30298 1010 1680 762 910 1502 0.88 130
30308 1020 1680 762 1380 - 1.47 182

Mitat mm Kapasiteetti Paino
Cat Malli Pituus Syvyys Korkeus m³ kg

28161 100 1524 762 1743 1.72 213
28181 111 1524 610 1540 1.34 175
28191 112 1524 762 1540 1.55 209
28221 139 1524 762 1540 1.68 202

TURVALLINEN TYÖPISTEEN VARASTOINTI

Täydellisen RIDGID® säilytysjärjestelmän tiedot www.Ridgid.eu/jobsitestorage
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RIDGID SCANDINAVIA
A/S
Drejergangen 3C
DK-2690 Karlslunde

Tel: + 45 46 15 48 11
Fax: + 45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu 


