
RP 340-B & RP 340-C

Sertisseuses RP 340
Seul RIDGID® pouvait fournir un outil de sertissage de grande capacité avec la taille et le poids d'un mini outil ! Même s'il est 30% plus 
petit et 17% plus léger, il offre une performance accrue, des avantages supplémentaires tels que des révisons plus espacées de 25% 
et la possibilité d'avoir un appareil qui fonctionne à la fois sur batterie et sur secteur. 

•  La RP 340 est 30% plus petite et 17% plus légère que 
son prédécesseur (RP 330).

•  Intervalle de service prolongé, seulement après 42.000 
cycles.

•  Le modèle RP 340-C sur secteur – maintenant fournit avec 
un adaptateur 220V détachable et interchangeable avec 
les batteries 18V Lithium, offre à l'utilisateur un maximum 
de flexibilité et tous les avantages d'un outil sur secteur 
et sur batterie.

•  Eclairage à LED pour travailler dans les environnements 
sombres ou peu éclairés.

•  Pression contrôlée par microprocesseur et système 
électro-hydraulique garanti pour toute utilisation.

•  Performances optimales grâce à la nouvelle batterie 18V 
Lithium et au chargeur 230V.

•  Compatible avec toutes les mâchoires standard de RIDGID 
ainsi que d'autres marques.
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Sertisseuse sur secteur (230V) – Modèle RP 340-C
N° de 

catalogue Description Poids
(kg)

Jeu 
standard

43283 RP 340-C + Adaptateur 220V + Coffret 8,56 1

43288 RP 340-C + Adaptateur 220V + Coffret + Mâchoires V 15-18-22mm 14,26 1

43293 RP 340-C + Adaptateur 220V + Coffret + Mâchoires V 15-22-28mm 14,26 1

43298 RP 340-C + Adaptateur 220V + Coffret + Mâchoires V 18-22-28mm 14,26 1

43303 RP 340-C + Adaptateur 220V + Coffret + Mâchoires TH 16-18-20mm 14,26 1

43308 RP 340-C + Adaptateur 220V + Coffret + Mâchoires TH 16-20-26mm 14,26 1

43313 RP 340-C + Adaptateur 220V + Coffret + Mâchoires U 16-18-20mm 14,26 1

43318 RP 340-C + Adaptateur 220V + Coffret + Mâchoires U 16-20-25mm 14,26 1

Sertisseuse sur batterie - Modèle RP 340-B
N° de 

catalogue Description Poids
(kg)

Jeu 
standard

43238 RP 340-B + Batterie au Lithium 18V 2.0A + Chargeur 230V pour batterie Lithium + Coffret 9,30 1

43243
RP 340-B + Batterie au Lithium 18V 2.0A + Chargeur 230V pour batterie Lithium + Coffret + 
Mâchoires V 15-18-22mm

14,80 1

43248
RP 340-B + Batterie au Lithium 18V 2.0A + Chargeur 230V pour batterie Lithium + Coffret + 
Mâchoires V 15-22-28mm

14,80 1

43253
RP 340-B + Batterie au Lithium 18V 2.0A + Chargeur 230V pour batterie Lithium + Coffret + 
Mâchoires V 18-22-28mm

14,80 1

43258
RP 340-B + Batterie au Lithium 18V 2.0A + Chargeur 230V pour batterie Lithium + Coffret + 
Mâchoires TH 16-18-20mm

14,80 1

43263
RP 340-B + Batterie au Lithium 18V 2.0A + Chargeur 230V pour batterie Lithium + Coffret + 
Mâchoires TH 16-20-26mm

14,80 1

43268
RP 340-B + Batterie au Lithium 18V 2.0A + Chargeur 230V pour batterie Lithium + Coffret + 
Mâchoires U 16-18-20mm

14,80 1

43273
RP 340-B + Batterie au Lithium 18V 2.0A + Chargeur 230V pour batterie Lithium + Coffret + 
Mâchoires U 16-20-25mm

14,80 1

Caractéristiques
• Capacité : 10-108mm. 
•  Pour utilisation avec Cuivre, Acier, Acier inoxydable, PEX et multicouches.
•  Rotation de la tête 270˚.
•  Force de sertissage : 32kN.
•  Poids RP 340-B : 3,76kg (incl. Batterie Lithium 18V 2.0A).
•  Poids RP 340-C : 4,29kg (incl. Adaptateur 220V ).
•  Température d'utilisation : –10˚C à 50˚C (15˚F à 122˚F). 
•  Durée de cycle approximative : 4 secondes.
•  Sertisseuse sur secteur (230V) – Modèle RP 340-C.
•  Intervalle de service ultra-long. Indicateur de révision à 40.000 cycles / Arrêt automatique à 42.000 cycles.
•  Kit standard incluant : outil de sertissage RP 340, chargeur 230V, batterie 18V Li-Ion 2.0A et  

coffret de transport.
•  Kit standard RP 340-C : Sertisseuse, adaptateur 220V (5m de câble) et coffret de transport.
•  Compatible avec toutes les mâchoires standards RIDGID ainsi que d'autres marques. 
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Accessoires N° de 
catalogue Description Poids

(kg)
Jeu 

standard

43333 Chargeur 230V pour batterie Lithium 0,78 1

43323 Batterie Lithium 18V 2.0A 0,46 1

43328 Batterie Lithium 18V 4.0A 0,76 1

43338 Adaptateur 220V (5m de câble) 0,96 1
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RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434
94583 – Rungis Cedex

Tél :  0805 63 99 43 (numéro vert)
Fax : 0805 63 99 44 (numéro vert)
ridgid.france@emerson.com
www.RIDGID.eu


