
Déboucheur K- 5208

Puissance dans une machine compacte

 Moteur de 1248 W - câble en section de 22 mm (7/8’’) et 32 mm (11/4’’) - vitesse de rotation de 585 / 700 T/min.
  71% moins encombrante et 35% plus légère que la machine en section RIDGID® équivalente. 
  Nettoie les canalisations de 50 à 200mm jusqu’à 61m (200’).

  Ajustement de l’embrayage sans outil pour utiliser les câbles en section de 22 mm (7/8’’) et de 32 mm  (11/4’’).
  Tambour spécifique pour un transport aisé des flexibles de débouchage.
  Système de découplage Trident des câbles pour une séparation rapide des sections.

Efficacité pour un travail plus rapide

  Environnement de travail propre, les fluides sont maintenus dans la partie inférieure de la machine.
  Tambour de transport de câble fermé pour protéger l’environnement de travail.
  Axe de verrouillage pour s’assurer que la gaine de guidage arrière reste en place.

Propreté

NOUVEAU

Nettoyage des canalisations de 50 à 200 mm avec la machine la plus puissante
et la plus compacte du marché.
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Capacité..................................................... 50 - 200 mm
Diamètre des câbles................................. 7/8” (22 mm) et 11/4” (32 mm) 
Poids de la machine.................................. 24 kg
Vitesse ..................................................... 585 / 700 RPM
Puissance moteur...................................... 1248 W
Capacité du tambour................................ 5 câbles de 22 mm x 4.5m (7/8’’ x 15’) ou
..................................................................  4 câbles de 32 mm x 4.5m (11/4’’ x 15’)  
Capacité du Trident................................... Câbles en section et outils de 16 mm (5/8’’),  
..................................................................  22 mm (7/8’’) et 32 mm (11/4’’)
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SPECIFICATIONS

INFORMATION DE COMMANDE

N° de Cat.
Description

110V 50Hz 230V 50Hz

64078 61698 Déboucheur K-5208 seul
Incluant: système de découplage Trident, gaine de guidage arrière, gant RIDGID gauche

64083 61703
Déboucheur K-5208 avec câble C-11 et dévidoir
Incluant: système de découplage Trident, (1) dévidoir complet, 4 câbles de 32 mm C-11, boîte et 7 outils,
gaine de guidage arrière, gant RIDGID gauche 

64798 64423
Déboucheur K-5208 avec câble C-10 et dévidoir
Incluant: système de découplage Trident, (1) dévidoir complet, 5 câbles de 22 mm C-10, boîte et 7 outils,
gaine de guidage arrière, gant RIDGID gauche

61713 Tambour seul

64863 Chariot de transport pour K-5208

K-5208 Kit
N° de Cat. 61703

LET’S KEEP IN TOUCH • RIDGID.EU/SIGNUP
Enregistrez votre outil

sur RIDGID LinkTM App

Boîte et outils pour K-5208
(32 mm)
N° de Cat. 61723

Dévidoir complet
(sans flexible) 
N° de Cat. 61708

Système de découplage 
Trident
N° de Cat. 61718

Déboucheur K- 5208

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434, 
94583 - Rungis Cedex

Tél: 0805 63 99 43 (numéro vert)
Fax: 0805 63 99 44 (numéro vert)
ridgid.france@emerson.com
RIDGID.fr

DISTRIBUTEUR
RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques de ses produits
sans avis préalable ou changement de la littérature. Pour obtenir la liste complète de la gamme 
de produits Ridge Tool, consultez le catalogue d’outils RIDGID® ou visitez le site RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Les logos Emerson et RIDGID sont des marques déposées d’Emerson 
Electric Co. ou de RIDGID, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


