
 
Moniteur d'enregistrement numérique
Solution d'enregistrement exhaustive. Capturez des photos et des vidéos directement sur une ou deux clés USB et sur le disque dur 
intégré de 1 To, en appuyant sur une seule touche. Le CS65 se fixe sur le SeeSnake Max rM200 pour faciliter le transport et le stockage. 
Ajoutez aisément à l'écran des titres et des annotations sur les images prises à l'aide du clavier intégré, puis générez automatiquement 
des rapports multimédia de haute qualité.

Double port USB pour enregistrer des supports et documenter 
des inspections simultanément sur une ou deux clés USB.

Disque dur interne de 1 To fournissant un vaste espace de 
stockage pour de multiples travaux.

PhotoTalk™ pour associer des commentaires audio à une 
image, dans un fichier prêt à être envoyé par e-mail.

Affichage à haute luminosité et visible à la lumière du 
jour pour des images claires et nettes de l'intérieur des tuyaux.

Clavier résistant à l'eau facilitant l'ajout de titres à l'écran et 
l'annotation des rapports.

Logiciel HQ pour modifier, archiver et fournir des rapports sur 
papier, DVD ou en ligne.
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Informations de commande

N° catalogue
N° de 

modèle
Description

Poids
kg lbs

48128 CS65 Moniteur d'enregistrement numérique CS65 
seulement 

4.4 9.8

48138 CS65 Kit CS65 incluant 1 batterie au lithium avancée 
18 V et 1 chargeur 230 V

5.5 12.1

45368 - Adaptateur, 18 V CA SeeSnake 0.5 1.0
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Spécifications
Poids (sans batterie).................... 4,4 kg (9.8 lbs)
Longueur........................................ 40,3 cm (15.9'')
Largeur........................................... 31,2 cm (12.3'')
Hauteur .......................................... 25,1 cm (9.9'')
Affichage ....................................... LCD couleur de 6.5'' (16,5 cm)
Résolution...................................... 640 × 480 (VGA)
Source d'alimentation .................Batterie au lithium 18 V ou  

adaptateur secteur 18 V
Audio ..............................................Microphone et haut-parleurs intégrés
Format vidéo  ................................MPEG4 (H.264) 30 ips
Format Autolog  ............................MPEG4 (H.264) Low, vitesse d'image 
                                                            variable, taille de fichier réduite
Format d'image ............................. JPEG
Transfert ........................................Clé USB

 rM200
Spécifications 
Capacité de conduites ................ 40 mm – 200 mm (1.5'' – 8'')
Longueur de câble ....................... 61 m (200')
Diamètre de la tête de caméra .. 25 mm (1'')
Longueur de la caméra ............... 3,2 cm (1.25'')
Type de caméra ............................ Tête à redressement automatique
Longueur........................................ 53 cm (20.8'')
Largeur........................................... 35 cm (13.8'')
Hauteur .......................................... 61 cm (24'')
Poids............................................... 15,4 kg (34 lbs)
Résolution...................................... 768 × 576 pixels
Livré d'origine avec 5 tailles de guides à bille.

* Le SeeSnake CS65 est compatible avec tous les dévidoirs SeeSnake, mais est conçu pour être fixé au 
dévidoir rM200.

Logiciel HQ

Installez le logiciel HQ fourni sur votre ordinateur de bureau 
ou votre ordinateur portable. Importez simplement vos 
inspections de votre CS65 vers SeeSnake HQ via une clé USB. 
Modifiez des vidéos et des images, complétez des rapports 
de travail détaillés, archivez et livrez vos informations sur 
papier, DVD ou en ligne.

Logiciel HQ SeeSnake
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