
Het rM200 Camerasysteem combineert draagbaarheid met de veelzijdigheid van de D2 serie haspels, 
waardoor verschillende combinaties van stijfheid van duwkabel en flexibiliteit van veer mogelijk zijn om 
eender welke job aan te kunnen.

Verwisselbaarheid 
• De D2 haspelseries bestaan momenteel uit de D2A en D2B haspels 
• De rM200 wordt geleverd met de haspel van uw keuze
    – Elke haspel kan afzonderlijk gekocht worden
    – Koop beide haspels, en door het snel en eenvoudig verwisselen krijgt u meer flexibiliteit op de werkplek 
Duwbaarheid
• Haspels beschikken over verschillende lengtes, diameters, stijfheid en veren
• Kies de haspel waarmee u gemakkelijk door bochten en T-stukken kan gaan – er is een geschikte haspel voor u !
Draagbaarheid 
• Eenvoudig te vervoeren; met het wielensysteem of de draaghendel
• Dock de CS6 of CS65 digitale monitor voor handig transport, gebruik en opberging
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SPECIFICATIES 

BESTELINFORMATIE 

rM200 D2B
Catalogus No. 47543

rM200 D2A
Catalogus No. 47553

Ontworpen om te gebruiken met CS6 of 
CS65 Digitale Monitors bevestigd op 
de haspel, compatibel met elke andere  
SeeSnake monitor.

CATALOGUS 
NO.

MODEL 
NO.

BESCHRIJVING 
GEWICHT 
(lb.)  (kg)

47163  rM200A & 
CS6

Kit, SeeSnake MAX rM200A met D2A Haspel 
& CS6 Monitor & 1 18V Batterij, 1 230V 
Lader, 1 AC Adapter

42.3   19.2

42353 rM200A SeeSnake MAX rM200A met D2A Haspel 36.3   16.5
47533 rM200B SeeSnake MAX rM200B met D2B Haspel 39.2   17.8
47553 rM200 Haspel,  rM200 D2A 16.4     7.4
47543 rM200 Haspel, rM200 D2B 19.2     8.7
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  rM200A rM200B
• Gewicht systeem ...................36.3 lb (16.5 kg) ..................39.2 lb (17.8 kg)
• Gewicht haspel ......................16.4 lb (7.4kg) .....................19.2 lb (8.7kg) 
•  Diameter haspel ....................17” (43.2 cm) ......................17” (43.2 cm)
•  Camera
      Beeld .....................................Zelf-nivellerend ..................Zelf-nivellerend 
      Lengte ...................................1”(2.6 cm) ............................1” (2.6 cm) 
      Diameter ...............................1”(2.5 cm) ............................1” (2.5 cm) 
      Belichting ..............................6 LED’s .................................6 LED’s
•  Sonde
      Frequentie ............................512 Hz .................................512 Hz
•  Resolutie 
      PAL ........................................768 x 576 Pixels .................768 x 576 Pixels
•  Veer
      Type .......................................Enkel ....................................Dubbel
       Lengte ..................................12” (30.8 cm)  .....................17” (43.3 cm)
•  Duwkabel 
      Lengte ...................................200’ (61 m) ..........................165’ (50 m) 
      Diameter ...............................0.3” (0.76 cm) .....................0.35” (0.90 cm) 
      Diameter glasvezelkern ......0.14” (0.36 cm) ...................0.18” (0.45 cm) 
      Minimum radius bocht........2.8” (7.1 cm) .......................3.5” (8.9 cm) 
•  Leidingcapaciteit * ................1.5” tot 8” ...........................2” tot 8”
  (3.8 cm tot 20.3 cm) (5.1 cm tot 20.3 cm)
 * Indien gebruikt met een 5” (12.5 cm) pijpgeleiding.

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten 
aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het 
volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of 
www.RIDGID.com.
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