
Snel ontstoppen van afvoerleidingen in huis zoals badkuipen, gootstenen en douches. 

• Reinigt leidingen van ½” tot 1½” (20 mm tot 50 mm) diameter.

• Stopsysteem voorkomt dat de veer uit de trommel komt.

• AUTOFEED® Technologie voert de veer in de leiding.

• Roest- en deukbestendige lichtgewicht trommel uit polyethyleen. 

• Duw de trekker in en draai aan de hendel om probleemloos te reinigen. 

KWIK SPIN+™ AFVOERREINIGER
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BADKUIPEN GOOTSTENEN DOUCHES

BESTELINFORMATIE

CAT. NO. BESCHRIJVING VEER GEWICHT
Kg

57038 KWIK SPIN+ 25’ x ¼” (7,6 m x 6,3 mm) MAXCORE®   1.6
Meer details op RIDGID.com/warranty

ZO GEMAKKELIJK ALS 1,2,3.

LEVENSLANGE
GARANTIE

Tegen materiaal- en
productiefouten

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel: +32 (0)11 598 620
ridgid.benelux@emerson.com
RIDGID.com 

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten 
aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige 
RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of RIDGID.com.

© 2018, RIDGID, inclusief het Emerson logo en het RIDGID logo zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID, Inc. in de V.S. en in andere landen. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.

DISTRIBUTEUR

MET AUTOFEED® TECHNOLOGIE
PROPERE LEIDING, PROPERE HANDEN


