
RP 240 & 241 
PERSGEREEDSCHAP

Pak het vast en je zal het nooit meer                            
willen loslaten. 
Dé nieuwe generatie persmachines

De RIDGID® RP 240 en 241 liggen gewoon goed in de hand. We hebben het gewicht 
verlaagd en de lengte ingekort voor een beter evenwicht tijdens het persen.                  
Bluetooth-technologie toegevoegd voor gebruik van  een waaier van moderne 
toepassingen. Als je de hele dag persverbindingen moet maken, gebruik dan de RP 240 
en 241 voor optimaal comfort en gebruiksgemak van de eerste tot de laatste persing.

NIEUW!



DE LICHTSTE & MEEST COMPACTE PERSMACHINE OOIT !

EENVOUDIGE BEDIENING MET EEN HAND

GA NU VOOR 
DRAADLOOS!
Bluetooth® technologie 
en gratis App voor 
instant tool diagnose en 
management.

PISTOOLGREEP

SNELLER  & 
SNELST !
Maak een 
persverbinding in 
slechts 4 seconden. 
Bespaar aanzienlijk op 
tijd !

VERLICHT DE 
WERKPLEK
Een groot LED verlicht 
zelfs de donkerste 
ruimtes!

PERSGEREEDSCHAP

Voor buitengewoon 
evenwichtig & 
ergonomisch 
gebruik!

MICRO PERSEN



DE LICHTSTE & MEEST COMPACTE PERSMACHINE OOIT !

EENVOUDIGE BEDIENING MET EEN HAND

MICRO PERSEN

INLINE DESIGN 

TOEGANG TOT DE 
NAUWSTE RUIMTES!
Gemakkelijk en zonder 
moeite  werken boven 
het hoofd en in krappe 
ruimtes!

ONDERHOUDSINTERVAL

32.000 cycIi! Geen 
jaarlijks onderhoud 
nodig, bespaar fors op 
onderhoudskosten.

GEAVANCEERDE  LI-ION 
BATTERIJ
Geleverd met  2× 12 V 
Geavanceerde Lithium 
Batterijen &  snelle lader 
voor een maximum aan 
persverbindingen.

PERSGEREEDSCHAP

Open de persbek en 
haal de trekker over 
met dezelfde hand, 

bespaar tijd en 
inspanning!



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Alle RP 240 of RP 241 kits worden geleverd met  2× 12 V 2.5 Ah 
Advanced Lithium Batterijen, 1× Snelle Lader en Draagkoffer.

Download de gratis RIDGID Link™ App voor Android of iOS  en maak  Bluetooth® 
connectie met uw RP 240 en RP 241 voor eenvoudige  tool diagnose en management:

Voor meer details kijk op RIDGID.com/
warranty

BESTELINFORMATIE:
Cat.  No. RP 240 Kits Gewicht kg

59228 RP 240 Kit zonder persbekken 10,8

59198 RP 240 Kit  met  V15-22-28 bekken 13,9

59208 RP 240 Kit  met V14-16-22 bekken 13,9

59213 RP 240 Kit met TH16-20-26 bekken 14,0

59218 RP 240 Kit met U16-20-25 bekken 14,1

59223 RP 240 Kit met RF-s16-20-25 bekken 14,0

Cat.  No. Beschrijving

55183 12 V 2.5 Ah  LI-ION  Batterij

55198 230 V Snelle Lader 

Cat.  No. RP 241 Kits Gewicht kg

59188 RP 241 Kit zonder persbekken 10,7

59158 RP241 Kit met V15-22-28 bekken 13,9

59168 RP 241 Kit met V14-16-22 bekken 13,9

59173 RP 241 Kit met  TH16-20-26 bekken 14,0

59178 RP 241 Kit met  U16-20-25 bekken 14,2

59183 RP 241 Kit met RF-s16-20-25 bekken 14,0

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten 
aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het 
volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of 
RIDGID.com.

© 2017, RIDGID®, inclusief het Emerson logo en het RIDGID® logo zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID®, Inc. in de V.S. en in andere landen. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.
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Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.benelux@emerson.com
RIDGID.be

• Capaciteit Koper, staal, roestvast staal: tot 35 mm
PEX/Meerlagen: tot 32 mm

• Perskracht 24 kN
• Voeding 12 V  Geavanceerde Lithium 2.5 Ah  

Batterij
• Gewicht RP 240/RP 

241
2.3 kg (zonder batterij)

• Afmetingen  RP 240 270 × 74 × 221 mm
• Afmetingen  RP 241 340 × 86 × 112 mm
• Cyclustijd 4 seconden
• Bluetooth bereik 10 m
• IP Rating IP44
• Verlichting Groot LED voor niet of slecht verlichte 

ruimtes
• Onderhoudsinterval 32,000 cycli

• tool status updates 
• aantal perscycli
• informatie 

onderhoudsinterval

• aantal persingen per dag 
• status batterij
• service center zoeken
• online toegang tot 

handleidingen
• tool diagnose 

LEVENSLANGE 
GARANTIE
Tegen materiaal- en 

productiefouten




