
Wydajne, kompaktowe i uniwersalne urządzenie PowerClear™ bez wysiłku czyści 
odpływy wanien, brodzików lub zlewów od średnicy 3/4” (20 mm) do 1 1/2” (40 mm).

PowerClear™
Maszyna do czyszczenia instalacji

Umożliwia utrzymanie rąk i 
otoczenia w czystości - 
sprężyna jest wysuwana i 
cofana za naciśnięciem dźwigni.

DWUKIERUNKOWY SYSTEM 
AUTOFEED®

Użyj jednej części do bliskich
aplikacji i przedłużenia dla 
obszarów, w których dostęp 
jest ograniczony.

DWUCZĘŚCIOWY 
WĄŻ PROWADZĄCY

Dla długiego użytkowania,
zwiększona siła i
odporność na złamania.

SPRĘŻYNA HEAVY DUTY 
Z RDZENIEM 
WEWNĘTRZNYM

Dla łatwego 
transporowania.

UCHWYT DO 
PRZENOSZENIA

Pozwala użytkownikowi 
obserwować ile sprężyny 
pozostało w bębnie.

PRZEZROCZYSTA 
OBUDOWA

Odsącz nadmiar wody
po każdym użyciu, aby
przedłużyć żywotność 
sprężyny.

KOREK 
SPUSTOWY
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Zakres średnic ........................................3/4” (20 mm) do 1 1/2” (40 mm) 
Sprężyna .................................................6 mm x 9 m 
................................................................. (1/4” x 30’) MAXCORE™ 50
Szybkość podawania ..............................5,4 m/ min
Silnik .......................................................230 V, 120W, 0,5 Amp,  
.................................................................50 Hz 450 RPM 
Zakres temperatur .................................. -7° do 49°C
Wymiary ..................................................5,6 cm x 22,9 cm x 29,2 cm 
................................................................. (14” x 9” x 11,5”)
Waga .......................................................5,4 kg
Standardowe wyposażenie .................... PowerClear™, przedłużenie węża

SPECYFIKACJA INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ

Nr kat. Opis
Waga

Kg

59143 PowerClear™ 230 V   5,4

60753 PowerClear™ 230 V, (wtyczka brytyjska)   5,4

55983 6 mm x 9 m wymienna sprężyna   2,4

41937 RIDGID skórzane rękawice

70032 RIDGID rękawice PVC

WANNY ZLEWY PRYSZNICE

DYSTRYBUTOR

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ INNE NARZĘDZIA RĘCZNE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE:

KWIK SPIN+™ z systemem AUTOFEED
Nr kat. 57038

POWER SPIN+™ z systemem AUTOFEED
Nr kat. 57043

• Ręczne przepychacze do instalacji do 40 mm.
• Technologia spustu AUTOFEED® dla łatwiejszej obsługi.
• Wyposażone w sprężynę 6,3 mm (1/4”) x 7,6 m (25”) z prostą końcówką.

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel: 32 356 33 85
ridgid.poland@emerson.com
RIDGID.com 

RIDGID zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktow bez 
powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktow Ridge 
Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę RIDGID.com.

© 2018, RIDGID, Inc Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami towarowymi
Emerson Electric Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Więcej szczegółów na
RIDGID.com/warranty

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA
Obejmuje wady produkcyjne i

materiałowe


