
K- 5208 Maszyna segmentowa

Moc w małym opakowaniu

 1248 W silnik obraca sprężyny 22 mm oraz 32 z prędkością 585 / 700 obrotów na minutę.
 O 35% lżejsza i 71% mniejsza niż poprzednie maszyny segmentowe do czyszczenia odpływów firmy RIDGID. 
 Czyszczenie instalacji o średnicy od 50 - 200 mm do 61 m. 

  Regulacja sprzęgła bez użycia narzędzi.
   Segmentowy nośnik na przewody ułatwia ładowanie i rozładowywanie.
   Trójzębne narzędzie do rozłączania przewodów przyspiesza proces zmiany przewodu.

Wydajność, szybsze działanie

  Innowacyjny układ zarządzania cieczą dla czystszego środowiska pracy.
  Bęben do przenoszenia sprężyn w celu ochrony środowiska pracy. 
  Sworzeń blokujący, aby zapewnić utrzymanie węża prowadzącego na miejscu. 

Czystość w miejscu pracy

Czyszczenie instalacji o średnicy od 50 - 200 mm przy użyciu najbardziej 
wydajnej maszyny sekcyjnej na rynku. 

NOWOŚĆ



=

DYSTRYBUTOR

FY
19

 12
2

B
M

_P
L

SPECYFIKACJA

INFORMACIJE ZA NAROČANJE

Nr kat.
Opis

110 V 50 Hz 230 V 50 Hz

64078 61698 K-5208
z wężem prowadzącym, rękawicą oraz narzędziem do rozłączania sprężyn

64083 61703
K-5208 ze sprężyną C-11
z wężem prowadzącym, 4 sprężyny C-11, dzielony nośnik sprężyny (1 szt.) i zestaw skrzynki narzędziowej (7 szt.),
rękawicą i  narzędzie do rozłączania sprężyn

64798 64423
K-5208 ze sprężyną C-10
z wężem prowadzącym, 5 sprężyny C-10, dzielony nośnik sprężyny (1 szt.) i zestaw skrzynki narzędziowej (7 szt.),
rękawicą i  narzędzie do rozłączania sprężyn 

61713 Zasobnik na sprężynę sekcyjną

64863 Wózek transportowy K-5208 

Zestaw K-5208
Nr kat. 61703

BĄDŹMY W KONTAKCIE • RIDGID.EU/SIGNUP
Zarejestruj swoje narzędzia przy
użyciu aplikacji RIDGID LinkTM

Skrzynka narzędziowa
(32 mm)

Nr kat. 61723

Nośnik sprężyny
sekcyjnej 

Nr kat.  61708

Narzędzie do rozłączania
sprężyn

Nr kat. 61718

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów
bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów
Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami towarowymi
Emerson Electric Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli

K- 5208 Maszyna segmentowa

Zakres średnic............................................ 50 - 200 mm
Sprężyny..................................................... 7/8” (22 mm) i 11/4” (32 mm) 
Waga.......................................................... 24 kg
Prędkość operacyjna.................................. 585 / 700 obrotów na minutę
Silnik........................................................... 1248 W
Zasobnik na sprężyny................................. (5 x) 7/8” x 15’ (22 mm x 4.5 m) lub 
....................................(     (4 x) 11/4” x 15’ (32 mm x 4.5 m)  
Narzędzie do rozłączania sprężyn.............. 5/8” (16 mm), 7/8” (22 mm), i 11/4” (32 mm)

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel: +32 356 33 85
ridgid.poland@emerson.com
RIDGID.com


