
KAMERA INPEKCYJNA micro CA-150 

Kamera inspekcyjna RIDGID® micro CA-150 pozwala na wykonywanie bardziej 
szczegółowych inspekcji w jeszcze trudniej dostępnych miejscach.

• Wygodnia konstrukcja z uchwytem pistoletowym zapewnia  kontrolę podczas manewrowania 
• Duży kolorowy wyświetlacz 3.5” 
• Oświetla ciemne obszary dzięki 4 diodom LED umieszczonym w głowicy kamery
• Zapisuje do 20 zdjęć, które później można odtworzyć na wyświetlaczu

NOWOŚĆ

DOŻYWOTNIA 
GWARANCJA

Obejmuje wady produkcyjne i 
materiałowe

TERAZ Z OPCJĄ 
ROBIENIA ZDJĘĆ!

Więcej szczegółów na stronie 
RIDGID.com/warranty



Wyświetlacz 3.5” (90 mm) kolor LCD 
  Rozdzielczość 320 x 240 

Głowica kamery Aluminium 17 mm 
Oświetlenie 4 diody LED z regulacją jasności
Zasięg przewodu 3’ (0,9 m) (możliwość przedłużenia do 30’ (9 m)

  (przy użyciu dodatkowych przedłużek)
Pamięć wewnętrzna 20 obrazów
Odtwarzanie zdjęć tylko na wyświetlaczu
Wodoodporność Tylko głowica kamery i przewód do 10‘ (3 m)

  (jeśli dobrze zamocowany) 
Źródło zasilania Baterie(4 x “AA”)
Końcówki do mocowania Lusterko, hak, magnes
Waga 5.5 lbs (2.5 kg)
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SPECYFIKACJA

DYSTRYBUTOR
RIDGID zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych 
produktow bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej 
linii produktow Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool 
lub na stronę RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
Emerson Electric 
Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki 
towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.:  +48 (32) 356 33 85
ridgid.poland@emerson.com
RIDGID.pl

INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ
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Nr 
katalogowy

Opis Waga KG

36848 Kamera inspekcyjna micro CA-150 2.5
37103 Zapasowy moduł obrazowania 17 mm 0.3
37108 Uniwersalny przedłużacz przewodu 90cm (3‘) 0.3
37113 Uniwersalny przedłużacz przewodu 180 cm(6’ ) 0.86

37093 Moduł obrazowania 6 mm z 4-metrowym 
przewodem* 0.4

37098 Moduł obrazowania 6 mm z 1-metrowym 
przewodem 0.1

* Akcesoria w komplecie


