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Vă prezentăm cel mai versatil dispozitiv electric din lume. RE 60 de la RIDGID® 
este echipat cu QuickChange System™, care vă permite să schimbați repede 
și ușor capetele detașabile pentru tăiere, sertizare și poansonare. Acum, cele 
mai importante sarcini pot fi realizate cu un singur dispozitv inovatoare. Fără 
drumuri dus-întors la camion pentru a căuta diverse unelte. Fie că tăiați cabluri, 
sertizați papuci sau perforați cutii, RE 60 vă ajută să vă maximizați productivitatea 
și eficiența pe șantier. 
Mai multe detalii la RIDGID.EU/QCS.

SCANEAZĂ, VIZUALIZEAZĂ & SALVEAZĂ

€
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TĂIEREPOANSONARE

SERTIZARE

Selectați capul 
interschimbabil adecvat 
pentru lucrare. 

Introduceți capul și împingeți 
până auziți declicul care 
confirmă cuplarea.

Finalizați sarcina – 
tăiere, sertizare sau 
poansonare.

Îndepărtaţi capul trăgând 
manşonul către baza 
uneltei.

RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™ 

(SISTEM DE SCHIMBARE RAPIDĂ A CAPETELOR)

CUM FUNCŢIONEAZĂ



RE 60
Cel mai versatil dispozitiv de sertizat papuci electrici 
din lume prezintă un design în linie cu greutate redusă 
(numai 3,2 kg cu baterie inclusă) pentru o utilizare ușoa-
ră, cu o singură mână, și acces în cele mai înguste spații.

DISPOZITIV
ELECTRIC

•	Forţă hidraulică rezultantă de 60kN pentru tăierea cablurilor cu un diametru de 
până la 50 mm, sertizează papuci de cablu Cu/Al de până la 300 mm2 şi perforează 
găuri rotunde de până la 63,5 mm diametru

•	Piston cu retragere automată la tăiere și sertizare
•	Mâner îmbrăcat în cauciuc pentru confort și control superioare
•	LED cu lumină albă puternică pentru iluminarea frontului de lucru
•	Buton de Pornire/Oprire pentru scoaterea din funcțiune la schimbarea capetelor și 

în timpul transportului
•	Fâşii din nailon pentru facilitarea utilizării
•	Durată aproximativă ciclu: 5 secunde
•	 Interval revizie: 32.000 cicluri
•	Greutate: 3,2 kg cu tot cu baterie
•	Setul include: Dispozitiv electric pentru sertizat RE 60, 2 baterii 2.0 Ah 18 V cu 

sistem de litiu avansat, încărcător și carcasă formată prin suflare; pentru capete, 
sunt disponibile multiple configurații

PISTON CU RETRAGERE AUTOMATĂ
În timpul tăierii și sertizării, pistonul se va retrage automat la terminarea ciclului. 
Aplicațiile de poansonare necesită folosirea declanșatorului de eliberare.

SISTEM DE DIAGNOSTICARE ÎNCORPORAT
Senzorii și indicatoarele cu LED încorporate asigură performanța uneltei, 
permit operarea acesteia în condiții de temperaturi extreme (de la -10° la 50°C), 
monitorizarea duratei unui ciclu, a presiunii generate, durata de viață a bateriei 
și indică momentul în care unealta necesită o revizie.

Nr.  
Catalog

Descriere
Greutate

kg

43633 Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece 
SC-60B, Cap rotund de sertizare cu clichetLR-60B și Cap de 
poansonare PH-60B

13,5

43628 Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece SC-60B 
și LR-60B Cap rotund de sertizare cu clichet

11,7

50108 Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap rotund de sertizare cu clichet 
LR-60B şi Cap de Poansonare PH-60B

11,2

43613 Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap rotund de sertizare cu clichet 
LR-60B 

10

43618 Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece SC-60B 10
43623 Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de poansonare PH-60B 9,5
47773 Numai cutia uneltei electrice RE 60 4.3
47753 Numai Cap rotund de sertizare cu clichet LR-60B 1,5
47763 Numai Cap de poansonare demontabil PH-60B 1,6
47778 Cap de tăiere tip foarfece SC-60B cu lamă pentru cablu din 

cupru/aluminiu
2,2

47088 Lamă interschimbabilă pentru pentru cablu din cupru/aluminiu 0,1
47093 Lamă interschimbabilă pentru cablu multifilar cu sârmă fină de cupru 0,1
43323 Baterii 2.0 Ah 18 V cu sistem de litiu avansat 0,5
43328 Baterii 4.0 Ah 18 V cu sistem de litiu avansat 0,7
43333 Încărcător 230 V pentru baterii cu sistem de litiu avansat 0,8

CARACTERISTICI IMPORTANTE DE FUNCŢIONARE

SPECIFICAŢII

INFORMAŢII PENTRU COMENZI
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CAP DE TĂIERE TIP FOARFECE

CAPETE INTERSCHIMBABILE

DENUMIRE: SC-60B
NR. CAT.: 47778
GREUTATE: 2,2 kg
CAPACITATE & MATERIAL:

Cablu din cupru & 
aluminiu (implicit) 

Cablu pentru construc-
ții multifilar, cu sârmă 
fină de cupru

Cablu ACSR

Până la 50 mm diam. ext. 
Nr. Cat. Lamă înlocuibilă:   
47088

Până la 50 mm diam. ext. 
Nr. Cat. Lamă înlocuibilă:  
47093

Până la 22 mm diam. ext. 
Nr. Cat. Lamă înlocuibilă:  
47098

Realizat din oţel foarte rezistent, acest Cap de Tăiere foloseşte lame 
interschimbabile cu capacitatea de a tăia fire pentru construcţii din aluminiu şi 
cupru, precum şi cabluri cu sârmă fină din cupru. Capul SC-60B este prevăzut 
standard cu un set de lame pentru firele pentru construcţii din cupru şi aluminiu.

CAP DE POANSONARE

DENUMIRE: PH-60B
NR. CAT.: 47763
GREUTATE: 1,6 kg
CAPACITATE: 63,5 mm (găuri rotunde)

92 × 92 mm (găuri pătrate)
46 × 92 mm (găuri dreptun-
ghiulare)

Prevăzut pentru utilizarea atât cu ştanţe de poansonare 
RIDGID ®, cât şi cu alte ştanţe disponibile pe piaţă, Capul 
de Poansonare este ideal pentru perforarea găurilor 
rotunde, pătrate şi dreptunghiulare în tablă de oţel ST37 
cu grosimea de până la 3 mm.

Ştanţele de perforat şi accesoriile se comercializează separat.

CAP ROTUND DE SERTIZARE CU CLICHET

Cap de sertizare pentru bacuri rotunde la dimensiuni din 
gama de capacitate. Este dotat cu un sistem de clichet 
ergonomic și de mici dimensiuni, care permite lucrul în 
spații mai înguste. 

DENUMIRE: LR-60B
NR. CAT.: 47753
GREUTATE: 1,5 kg
CAPACITATE: 6 mm2 – 300 mm2

Matriţele de sertizare se comercializează separat.
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LAME INTERSCHIMBABILE PENTRU CAPETE DE TĂIERE SC-60B

ACCESORII

Nr.  
Catalog

Descriere

47088 Set de lame interschimbabile pentru cablu din cupru/aluminiu

47093 Set de lame interschimbabile pentru cablu multifilar cu sârmă fină din cupru armat

47098 Set de lame interschimbabile pentru cablu ACSR (diametru maxim 22 mm)

Seturi interschimbabile  
de lame

ŞTANŢE DE DECUPAT GĂURI ŞI ACCESORII PENTRU CAPUL DE POANSONARE PH-60B

Nr.  
Catalog

Perforator pentru Capete rotunde de poansonare în 
tablă din oţel ST37 cu grosimea de maximum 3 mm

44058 Perforator ST16 (16,2 mm)
44063 Perforator ST20/PG13 (20,4 mm)
44068 Perforator ST25 (25,4 mm)
44073 Perforator ST32 (32,5 mm)
44078 Perforator ST40 (40,5 mm)
44083 Perforator ST50 (50,5 mm)
44088 Perforator ST63 (63,5 mm)
44093 Perforator PG16 (22,5 mm)

- Perforatorarele de până la 25,4 mm necesită utilizarea pivotului de tragere de 9.5 mm 
(44098) și 1× distanțier nr. 4 inclus în setul de distanțiere (44108)

- Perforatorarele mai mari de 25,4 mm necesită utilizarea pivotului de tragere de 19 mm 
(44103) și distanțierele nr. 1 și 2 incluse în setul de distanțiere (44108).

Nr.  
Catalog

Accesorii

44098 9,5 mm pivot de 
tragere necesar pentru 
perforatoare ST16/20/
PG13/ST25 

44103 19 mm pivot de 
tragere necesar 
pentru perforatoare 
ST32/40/50/63 

44108 Set distanțiere necesar 
pentru toate dimensiunile 
de perforatoare

Nr.  
Catalog

Set de poansonare 
prevăzut cu perforatoare 

și contrapiese 
ST16/20/25/32/40, 

3 distanțiere, 2 pivoți de 
tragere şi 1 aparat de 

pre-foraj

44113 Set de poansonare

Perforator și contrapiesă
Autonome

Set de perforare Accesorii de poansonare

MATRIŢE DE SERTIZARE PENTRU CAPUL DE SERTIZARE LR-60B

Bacuri rotunde 
pentru sertizat
papuci de cupru DIN 
46235 și conectori 
DIN 46267-1

Nr.  
Catalog

Secțiune 
transversală

mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

Bacuri rotunde 
pentru sertizat
papuci și conectori 
tubulari standard din 
cupru

Nr.  
Catalog

Secțiune 
transversală

mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

Bacuri rotunde 
pentru sertizat
papuci și conectori 
tip DIN, de 
aluminiu

Nr.  
Catalog

Secțiune 
transversală

mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240
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DISPOZITIV MANUAL HIDRAULIC
DE SERTIZARE

CEL MAI UŞOR DISPOZITIV  
DE SERTIZAT DE 130KN DIN LUME*

Foarte uşor de folosit şi transportat.

RIDGID® 
RAPIDADVANCE SYSTEM™
Asigură atingerea poziției de  

sertizare din doar două pompări.

STAND PENTRU SUSŢINEREA
CAPULUI DE SERTIZARE
Easy one-man operation

FORŢĂ DE OPERARE REDUSĂ
Reduce oboseala operatorului.

AUTOCOLANTE PENTRU SPAŢIILE
DE DEPOZITARE A BACURILOR

Asigură o identificare și  
utilizare facilă

Vă prezentăm dispozitivul pentru 
sertizat manual hidraulic de 130 kN cu 
falcă de tip C, cel mai uşor şi simplu de 
folosit din lume.

* Dintre dispozitivele pentru sertizat manual hidraulice cu falca de tip C de 130 kN cu deschidere de 42 mm.
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•	 Dispozitivul livrează o forță de 130kN și o deschi-
dere de 42 mm care permit sertizarea papucilor 
electrici de până la 400 mm² Cu.

• RIDGID® RapidAdvance System™ asigură atingerea 
poziției de sertizare din doar două pompări.

• Valva de refulare a presiunii semnalează momentul 
când s-a atins forța maximă şi sertizarea este fina-
lizată.

• 	Cilindrul se poate retrage și în mod manual când 
operațiunea este încheiată sau în caz de nevoie.

• Capul dispozitivului se poate roti la 330°, ceea ce 
permite accesul în locuri strâmte.

• Mânerul este acoperit cu cauciuc pentru o mane-
vrare mai confortabilã.

• Lungime: 557 mm; Masă: 5.3 kg.
• Capacitate: 400 mm² Cu; Max. 240 mm² Al.

*Pachetul cu nr. de catalog 48378 include: dispozitivul  
RE 130-M; Standul pentru susținerea capului de sertizare; 
Autocolante pentru spațiile de depozitare a bacurilor; Cutie de 
transport din plastic; Manual de utilizare.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Greutate Amb.
Standardlb. kg

48378 RE 130-M Dispozitiv de sertizat 25,3 11,5 1
48968 RE 130-M Cutie de transport 12,7 5,80 1
48988 RE 130-M Stand pentru cap de sertizare 0,6 0,30 1

•	 Cel mai uşor dispozitiv de sertizat de 130 kN de 
pe piață conferă portabilitate sporită şi exploatare 
facilă.

• RIDGID® RapidAdvance System™ asigură o deplasa-
re rapidă a cilindrului şi o sertizare fară efort.

• Necesită forță de operare redusă, ceea ce reduce 
oboseala operatorului.

• Suportul inovativ pentru capul de sertizare permite 
operarea de către o singură persoană; deasemenea 
uşurează pozitionarea cablului şi a terminalului 
electric între fălci.

• Cutia de transport este prevăzută cu 15 spații pen-
tru depozitarea bacurilor şi etichete autocolante 
inscripționate cu cele mai uzuale dimensiuni.
* Dintre dispozitivele pentru sertizat manual hidraulice cu falca 
de tip C de 130 kN cu deschidere de 42 mm.

FEATURES

SPECIFICAŢII
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Pentru tăierea cu uşurinţă a conductelor din plastic cu diametru de până la 63 mm. Materiale plastice 
vizate: PVC, CPVC, PP, PEX, PE, furtun din cauciuc.

DISPOZITIVE DE TĂIAT CU O SINGURĂ CURSĂ:
• Mânere tensionate cu arc pentru poziţionare mai rapidă. O cursă unică, tăiere uşoară.
• PC-1250 dispune de o lamă reversibilă care asigură durata de funcţionare dublă a lamei.
• PC-1375 ML: execuţie durabilă din aluminiu pentru utilizare pentru sarcini grele.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Capacitate 
(D. Ext.) Greutate Amb.

Standard
mm lb. kg

23488 PC-1250 Dispozitiv pentru tăiat tubulaturi cu o cursă unică 3 - 42 1⁄2 0,22 6
26803 PCB-1250 PC-1250 Lamă de schimb – 1⁄8 0,05 1
23493 PC-1375 ML Dispozitiv pentru tăiat tubulaturi cu o singură cursă 3 - 35 3⁄4 0,34 6
25588 PCB-1375 PC-1375 Lamă de schimb – 1⁄8 0,05 1

DISPOZITIVE PENTRU TĂIERE CU CLICHET CU MÂNER ERGONOMIC:
• Acțiune cu clichet pentru tăiere ușoară și rapidă a conductelor de plastic.
• Elementele de prindere ergonomice de pe mânerul inferior sunt distanţate la un pas de ½” pentru a
fi utilizate ca o scară de măsurare rapidă a ţevilor.
• X-CEL® - pin pentru schimbarea rapidă a lamei (nu sunt necesare unelte).

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Capacitate (D. Ext.) Greutate Amb.
Standardmm lb. kg

23498 RC-1625 Acţionare clichet dispozitiv pentru tăiat
ţevi şi tubulaturi din plastic

3 - 42 13⁄16 0,52 1

27858 RCB-1625 RC-1625 Lamă de schimb – 1⁄8 0,03 1
30088 RC-2375 Acţionare clichet dispozitiv pentru tăiat

ţevi şi tubulaturi
12 - 63 17⁄8 0,90 1

30093 RCB-2375 RC-2375 Lamă de schimb – 1⁄4 0,10 1

PENTRU PREGĂTIREA RAPIDĂ, EXACTĂ A TĂIERII CABLULUI

•	Taie 85 măsuri din cablul ACSR, între 8 AWG şi 1.780.000 mil. (C.M.)
•	Bucşe pentru 9 tipuri de cabluri comune între 1/0 AWG şi 1.780.000 C.M. disponibile în stoc.
•	Manevrarea dispozitivului este similară cu cea a unui dispozitiv standard de tăiere de conducte
•	Suportul pentru manşoane, dispozitivul de tăiere şi carcasa de transport uşor de manevrat sunt 

vândute împreună.
•	Carcasa conţine racord de depozitare pentru 11 manşoane. Cel de-al doisprezecelea manşon este 

păstrat în mâner.
Nr.

catalog
Nr.

model Denumire tip
Greutate Amb.

Standardlb. kg

54135 87 
Dispozitiv de tăiere pentru cabluri ACSR, care include 
suport pentru manşoane, dispozitiv de tăiere şi carcasă 
de transport

91⁄2 4,30  1

54270 E-4695 Cuţit-disc 1 0,02 1

Cleştele de tăiat cabluri Model 1380 Cable Cutter este conceput pentru tăierea prin forfecare a 
cablurilor izolate din aluminiu şi cupru de diametre până la max. 35 mm diametru*. Fălcile din oţel 
aliat matriţate, tratate termic taie cablul cu deformare minimă a firelor interioare. Dotat cu mânere 
izolate cu fibră de sticlă şi manşoane de mâner din cauciuc.
*Nu este destinat tăierii cablurilor din oţel sau ACSR (aluminiu ranforsat cu oţel).

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Greutate Amb.
Standardlb. kg

83350 1380 Cabluri de aluminiu şi cupru de diametre până la 
diametrul maxim de 35 mm 4,5 2,0 1

Dispozitive de tăiere a conductelor de plastic

Dispozitiv de tăiere tip foarfece a cablurilor ACSR nr. 87

Dispozitiv de tăiere a cablurilor 1380



Şurubelniţă multifuncţională 6 în 1
• Include vârfuri Phillips® #1 și #2, vârfuri plate  3⁄16” şi ¼”, capete de antrenare nucă pe arbore 

5⁄16” şi ¼”.
• Mâner capitonat conturat pentru priză şi moment mărit.
• Arbore de reţinere cu bilă/arc cu mâner cu blocare pozitivă prin înclichetare.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Corpul Greutate Amb.
Standardin. mm lb. kg

16573 1974 Şurubelniţă 6 în 1 8 203 0,24 0,11 12

Nr.
catalog

Nr.
model

Dim. nominală(1) Capacitatea ţevii(2) Greutate Amb.
Standardin. mm in. mm lb. kg

31090 810 10 250 11⁄2 40 1 0,4 6
47057 812 12 300 2 50 21⁄2 1,1 6
31095 814 14 350 2 50 21⁄2 1,1 6
31100 818 18 450 21⁄2 65 33⁄4 1,7 6
31105 824 24 600 3 80 6 2,7 6
31110 836 36 900 5 125 11 5,0 1
31115 848 48 1200 6 150 181⁄2 8,4 1

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Capacitatea
nominală a

ţevii(3)

Capacitatea
nominală a

ţevii(4)

Lungimea
lanţului Greutate Amb.

Standard
in. mm in. mm in. mm lb. kg

31310 C-12 Lanţ pentru lucrări uşoare 2 50 4 100 153⁄4 390 13⁄4 0,8 1
31315 C-14 Lanţ pentru condiţii grele 2 50 5 125 181⁄2 460 23⁄4 1,2 1
31320 C-18 Lanţ pentru condiţii grele 21⁄2 60 5 125 201⁄4 500 6 2,7 1
31325 C-24 Lanţ pentru condiţii grele 3 75 5 125 201⁄4 500 81⁄4 3,7 1
31330 C-36 Lanţ pentru condiţii grele 41⁄2 110 71⁄2 185 29 725 153⁄4 7,1 1

• Cu aproape 40% mai uşoare decât modelele de chei comparabile confecţionate din fontă.
• Fălcile şi toate celelalte piese sunt identice cu cheile RIDGID® pentru condiţii grele.
• Rezistenţă profesională în execuţie din aluminiu uşor.
• Oferă aceeaşi durabilitate şi uşurinţă de utilizare prezentată de toate cheile RIDGID pentru condiţii grele.

• Carcasă robustă din fontă şi mâner în profil I cu falcă forjată complet mobilă, prezentând filete cu 
auto-curăţare cu fălci şi bacuri interschimbabile.

• Falca dublă oferă o acţiune rapidă, ca de clichet în ambele direcţii.
• Modelul pentru condiţii grele are fălci interschimbabile din oţel aliat.
• Modelul pentru lucrări uşoare are un mâner dintr-o singură bucată şi o falcă ambele confecţionate din oţel aliat forjat. 

Ideal pentru utilizare în locuri strâmte.

Chei pentru ţevi din aluminiu

Chei pentru ţevi de mare rezistenţă

Cleşti cu lanţ

Nr.
catalog

Nr.
model

Dim. nominală(1) Capacitatea ţevii(2) Greutate Amb.
Standardin. mm in. mm lb. kg

31000 6 6 150 3⁄4 20 1⁄2 0,2 6
31005 8 8 200 1 25 3⁄4 0,3 6
31010 10 10 250 11⁄2 40 13⁄4 0,8 6
31015 12 12 300 2 50 23⁄4 1,2 6
31020 14 14 350 2 50 31⁄2 1,6 6
31025 18 18 450 21⁄2 65 53⁄4 2,6 6
31030 24 24 600 3 80 93⁄4 4,4 3
31035 36 36 900 5 125 19 8,7 1
31040 48 48 1200 6 150 341⁄4 15,6 1
31045 60 60 1500 8 200 511⁄4 23,3 1
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(1) Dimensiune nominală = lungimea mânerului.
(2) Capacitatea ţevii = diametrul nominal maxim al ţevii de oţel.

(3) Capacitatea nominală a ţevii = diametrul nominal care poate fi strâns corect. 
(4) Capacitatea efectivă a D.E. capacity = Diametrul exterior efectiv care poate fi prins.



Menghine portabile TRISTAND®
• Modelele 460 şi 40-A includ picioare integrale şi tăvi pliante pentru transport şi instalare uşoară. Baza întinsă a 

menghinei depăşeşte picioarele din faţă pentru a asigura jocul liber al uneltei.
• Modelele 460 şi 40-A includ crestături pentru suspendare unelte, suport pentru ţevi, trei bancuri de curbat ţevi şi 

şurub cu suport pentru tavan.
• Modelul 460-6 dispune de o suprafaţă de lucru mai mare, cu diametrul de 6” (150 mm), suport spate şi un cric de 

tavan retractabil cu şurub.
• Modelul 460-12 dispune de o bornă întegrată de împământare, pentru asigurarea unei suprafeţe conductive de 

conectare a masei la sudare.
• Modelul 425 dispune de o închizătoare autoblocantă cu „prindere rapidă” şi cu un mâner de transport pentru 

uşurinţa deplasării.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Capacitatea ţevii Greutate Amb.
Standardin. mm lb. kg

40130 40-A Menghină portabilă TRISTAND cu jug I⁄8 - 2½ 6 - 60 48½ 22,0 1
16703 425 Menghină portabilă TRISTAND cu lanţ I⁄8 - 2½ 6 - 60 32 14,5 1
36273 460-6 Menghină portabilă TRISTAND cu lanţ* I⁄8 - 6 6 - 150 423⁄4 19,4 1
36278 460-12 Menghină portabilă TRISTAND cu lanţ I⁄8 - 12 6 - 300 603⁄4 27,6 1

* Pentru modelul 460-6, este disponibil falcă pentru ţeavă de plastic, Nr. catalog 41280; se comandă separat.

12  |  MENGHINE PENTRU ŢEVI

Seturi ferăstraie de 
perforat
Seturile de instalator, electrician şi combinate conţin fiecare 
o selecţie de ferăstraie de perforat şi arbori ferăstraie de 
perforat RIDGID pentru tăiere prin lemn, oţel, fontă, alamă şi 
aluminiu.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

3⁄4"  
19 mm

7⁄8" 
22 mm

11⁄8" 
29 mm

13⁄8" 
35 mm

11⁄2" 
38 mm

13⁄4" 
44 mm

2" 
51 mm

21⁄4" 
57 mm

21⁄2" 
64 mm

25⁄8" 
67 mm

Arbori Greutate

R0 R1 R2 lb. kg

81490 1248 Set instalator de ţevi • • • • • • • • 33⁄8 1,5

81495 1249 Set electrician • • • • • • • • 33⁄8 1,5

81500 1250 Set de uz general • • • • • • • • • • • • 61⁄8 2,8

Mese de lucru
• Construcţie robustă.
• Suprafaţă de lucru robustă, din lemn, tratată special pentru a rezista la apă şi praf.
• Picioarele sunt de construcţie tubulară, proiectate pentru a suporta sarcini grele.
• Mesele sunt uşor de instalat şi dezasamblat, şi uşor de transportat.
• Disponibile în 3 dimensiuni.

Nr.
catalog

Nr.
model

Dimensiune 
cm

Grosimea tăbliei
mesei

mm

Înălţime 
cm

Greutate Amb.
Standardlb. kg

16601 1100 83 × 50 30 80,0 46,3 21,0 1

16361 1300 108 × 62 22 83,6 75,0 34,0 1

15841 1400 107 × 75 30 84,0 88,2 40,0 1
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Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Greutate Amb.
Standardlb. kg

26721 HC-2W HC-2W, perforare uscată sau umedă manuală, 230 V, PRCD 131⁄4 6,0 1
26741 HC-2W-C 230 V complet cu colector aspirator de praf şi chei fixe 14 6,4 1
59016 – Stativ HC-2 + set de ancorare 151⁄2 7,0 1
26381 – HC-2W, 230 V + stativ + set de ancorare 281⁄2 13,0 1

Dispozitiv/sistem de forare HC-2W
• Polivalent: Adecvat pentru perforare uscată sau umedă.
• Perforare cu mâna liberă în zidărie de cărămidă până la 51⁄4” (132 mm); perforare umedă cu mâna liberă în beton până 

la 31⁄4” (82 mm); perforare umedă în beton armat până la 51⁄4” (132 mm) cu utilizarea stativului (Nr. cat. 59016).
• Reglarea debitului de apă plasată pe mâner, pentru un control optim în timpul operării manuale.
• Indicatorul de suprasarcină (LED) oferă feedback vizual în timpul perforării.
• Garnituri de etanşare la apă externe pentru înlocuire uşoară.
• Livrat în cutie metalică pentru transport.

Sistem de perforare RB-208/3
• Fixare cu acţionare rapidă a maşinii pe stativ.
• Indicatorul de suprasarcină (LED) oferă feedback vizual în timpul perforării.
• Garnituri de etanşare apă externe pentru înlocuire uşoară.
• Perii înlocuibile.
• Sistem de răcire a motorului pentru aplicaţii intense.
• Cutie de viteze cu pompă de ulei integrată pentru lubrifiere continuă.

Sistem de perforare RB-3W
• Adecvat pentru perforare uscată sau umedă, perforare cu mâna liberă sau perforare de pe 

stativ.
• Perforare uscată cu mâna liberă în zidărie de cărămidă până la 162 mm; perforare umedă cu 

mâna liberă în beton până la 82 mm, perforare umedă până la 162 mm cu stativ.
• Reglarea debitului de apă plasată pe mâner, pentru un control optim în timpul operaţiunilor de 

perforare manuală umedă.
• Fixare rapidă fără sculă a maşinii pe stativ.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Greutate Amb.
Standardlb. kg

34501 Sistem 
RB-3W

Motor RB-3W, 230 V + stativ + set ancorare 44 19,9 1

34601 Sistem 
RB-3W

Motor RB-3W, 115 V + stativ + set ancorare 44 19,9 1

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Greutate Amb.
Standardlb. kg

33411 RB-208/3 RB-208/3, motor 230 V + stativ + set de ancorare + chei fixe 613⁄4 28,0 1
33421 RB-208/3-C RB-208/3, Motor 230 V + stativ + set ancorare + pompă de vid + 

furtun de aer + chei fixe
683⁄8 31,0 1

33431 RB-208/3 RB-208/3, motor 115 V + stativ + set de ancorare + chei fixe 613⁄4 28,0 1
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Termometru cu infraroşu fără contact  
micro IR-100
• Măsurare simplă, rapidă şi foarte precisă a temperaturii (-50°C până la 800°C) de la o distanţă 

sigură, numai prin apăsarea unui buton.
• Laserele Ultra Sharp Dual II iluminează cu uşurinţă suprafaţa ce trebuie măsurată.
• Cleşte tip pistol ergonomic, cu structură solidă, pentru o prindere robustă în cele mai dure medii 

industriale
• Profunzimea câmpului 20:1 asigură măsurători precise de la distanţe mari.
• Alarme acustice/vizuale, ecran afişaj LCD cu anti-reflex şi montaj tripod.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Greutate Amb.
Standardlb. kg

36153 micro IR-100 Termometru cu infraroşii fără contact 0,5 0,2 1

Dispozitiv pentru măsurarea distanţei cu 
unde laser micro LM-100
• Laserele foarte precise de Clasa II evidenţiază cu claritate punctul care trebuie măsurat.
• Gama excepţională de distanţe permite măsurători precise până la 50 m.
• Unităţile selectabile în feet, inches sau metri. Permit citirea rapidă din mers.
• Afişaj iluminat pentru utilizare în zone cu lumină slabă.
• Calcule rapide şi precise pe loc.
• Afişează până la ultimele trei măsurători, salvează în memorie ultimele 20 măsurători.
• Malcule pentru măsurători: adunare, scădere, aria, volumul, precum şi măsurători indirecte.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip

Greutate Amb.
Standardlb. kg

36158 micro LM-100 Aparat cu laser pentru măsurarea distanţei 0,5 0,2 1

Dispozitiv avansat pentru măsurarea distanţei 
cu unde laser micro LM-400
• Permite vizualizarea măsurătorilor pe un ecran de afişaj anti-reflex de tip 4-line.
• Măsurarea unghiului de înclinare permite măsurarea indirectă în zone greu accesibile.
• Ajustează unităţile instantaneu în inch, picioare sau metri.
• Conexiune Bluetooth la smartphone sau tabletă pentru vizualizarea, memorarea şi distribuirea datelor.
• Aplicaţii Android şi iOS pentru a transpune măsurătorile într-o imagine sau schemă.
• Interval măsurare şi acurateţe: 70 m / ±1,5 mm.

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

36813 Dispozitiv pentru măsurarea distanţei cu unde laser micro LM-400 0,44  0,22 

Include carcasă delicată de transport şi 1 baterie 9 V

Include carcasă delicată de transport şi 2 baterii AAA

Include carcasă delicată de transport şi 2 baterii AAA
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Cleşte digital autoreglabil şi True RMS 
micro CM-100
• Capacitate sporită de prindere în jurul cablurilor cu diametru de până la 30 mm.
• Interval de măsurare amplu, de până la 1000 A.
• Interval curent AC/DC: 40 A/400 A/1000 A.
• Lectură clară şi precisă de pe ecranul LCD larg cu anti-reflex şi afişaj Bargraph.
• 10 funcţii într-un singur instrument: tensiune AC/DC, curent AC/DC, rezistenţă, capacitate, 

frecvenţă, verificare diodă, test continuitate, temperatură.
• Protecţie suprasarcină: categoria III-600 V.

Aparat de măsurat universal autoreglabil 
şi True RMS micro DM-100
• Prezintă carcasă dublă impermeabilă şi anti-picurare (1m) IP67.
• 11 funcţii electrice diferite de la măsurarea tensiunii şi curentului AC/DC (1000 V/10 A),până 

la măsurarea temperaturii.
• Clasă de uz industrial, categoria III - 1000 V şi IV - 600 V.
• Ccran de afişaj LCD larg, cu anti-reflex, pentru lectură simplă şi clară.
• Protecţie suprasarcină şi 2 siguranţe (0,5 A şi 10 A – 1000 V).
• Funcţii: tensiune AC/DC, curent AC/DC, rezistenţă, capacitate, frecvenţă, raport ciclic, 

verificare diodă, test continuitate, temperatură.

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

37423 Aparat de măsurat universal digital autoreglabil micro DM-100 0,84 0.38

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

37428 Cleşte digital autoreglabil micro CM-100 0,66 0.3

Laser micro CL-100 cu autonivelare  
cu reticul
• Operare de la un singur buton, foarte uşor de utilizat.
• Lucrările de nivelare şi aliniere se execută cât ai clipi.
• Proiectare instantanee a liniilor verticale şi orizontale super-strălucitoare.
• Tip laser : Clasa 2, 630 - 670 nm.
• Precizie milimetrică: ± 2 mm / 10 m.
• Rază de acţiune extinsă pentru interior la 30 metri.
• Domeniu de auto-nivelare ± 6°.
• Bază pivotantă 360° integrată.

Nr.
catalog

Nr.
model Denumire tip Proiecţie Diodă 

nm
Domeniu 

m

Greutate Amb.
Standardlb. kg

38758 micro 
CL-100

Set laser cu reticul 
cu autonivelare

Orizontal şi 
vertical 630-670 30 1,1 0,50 1 Include gratuit: carcasă solidă din plastic pentru transportare,  

3 baterii AAA, lentile de amplificare laser şi tripod

Include carcasă delicată pentru transportare, conductoare de mă-
surare cu înveliş dublu, sondă de temperatură tip K şi baterie 9 V

Include carcasă delicată pentru transportare, conductoare de 
măsurare, sondă de temperatură tip K şi baterie 9 V
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Camere de inspecţie micro CA-300
Documentaţia este intocmită cu uşurinţă cu ajutorul noii camere video de inspecţie RIDGID® micro CA‑300, evoluţia ulterioară a modelului 
microEXPLORER®. Înregistrare uşoară a imaginilor şi secvenţelor video ale problemelor în zone dificil accesibile şi salvarea acestora în memoria 
internă sau cardul SD de 4 GB inclus. Designul confortabilă cu mâner-pistol, ecran mare şi capul robust de cameră video din aluminiu anodizat 
cu patru LED-uri strălucitoare uşurează detectarea şi diagnosticarea în locuri altfel inaccesibile. Obţineţi vizualizarea perfectă cu caracteristicile 
îmbunătăţite cum sunt rotirea imaginii şi zoomul digital. Pe lângă bateriile înlocuibile de 3,7 V Li-Ion, aparatul micro CA-300 poate fi alimentat şi de la 
adaptorul CA inclus, care este ideal pentru lucrări de inspecţie cu consum mare de timp (scurgeri) sau când s-a consumat bateria.
• Ecran afişaj: 3.5” Colour LCD (rotire imagine: 4× 90°).
• Raza de acţiune a cablului: 90 cm expandabil la 9 m cu prelungitoare opţionale.
• Înregistrare foto/video (JPEG/ MP4).

Camere de inspecţie micro CA-25
Modelul micro CA-25 dispune de un cap obiectiv din aluminiu de 17 mm cu 4 lumini LED 
ultrastrălucitoare, care aduc o calitate superioară a imaginii la ecranul 2.4” color LCD. Dispune 
de asemenea de o ieşire video pentru transferarea imaginilor în direct la dispozitive externe şi 
rotirea imaginii digitale cu 180° pentru a lua imagini în poziţie verticală.

• Ecran afişaj: 2.4” Colour LCD (rotire imagine: 2× 180°).
• Raza de acţiune a cablului: 90 cm fixă.

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

40043 Cameră inspecţie micro CA-25 1,5 0,68

Camere de inspecţie micro CA-100
Noua cameră video pentru inspecţie RIDGID® micro CA-100 permite realizarea unor inspecţii 
mai detaliate în zone greu accesibile. Designul confortabil cu mâner-pistol, comenzile pentru o 
singură mână şi ecranul mare uşurează vizualizarea în cele mai înguste spaţii. Micro CA-100 vine 
standard cu un cap robust de cameră video de 17 mm din aluminiu anodizat cu patru LED-uri super 
strălucitoare pentru a vedea în zonele cele mai întunecate.

• Ecran afişaj: 3.5” Colour LCD (rotire imagine: 4× 90°).
• Raza de acţiune a cablului: 90 cm expandabil la 9 m cu prelungitoare opţionale.

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

36738 Cameră inspecţie micro CA-100 1.7 0,76
37103 Obiectiv 17 mm de înlocuire 0.7 0,3
37098 Obiectiv 6 mm cu cablu 1 m 0.24 0,1
37093 Obiectiv 6 mm cu cablu 4 m 0.9 0,4
37108 Prelungitor universal 3’ (90 cm) de cablu 0.75 0,3
37113 Prelungitor universal 6’ (180 cm) de cablu 1.5 0,68

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

40613 Cameră inspecţie micro CA-300 5,5 2,5
37103 Obiectiv 17 mm de înlocuire 0,7 0,3
37098 Obiectiv 6 mm cu cablu 1 m 0,24 0,1
37093 Obiectiv 6 mm cu cablu 4 m 0,9 0,4
37108 Prelungitor universal 3’ (90 cm) de cablu 0,75 0,3
37113 Prelungitor universal 6’ (180 cm) de cablu 1,5 0,68
37083 Baterie Li-Ion micro CA-300 3.7 0,24 0,1
37088 Încărcător micro CA-300 230 V 0,24 0,1
37123 Cârlig/magnet/oglindă micro CA-300 0,24 0,1
40453 Adaptor alimentare micro CA-300 0,24 0,1

Include carcasă din plastic pentru transportare, 4 baterii AA,  
cablu RCA, accesorii (cârlig, magnet şi oglindă)

Include carcasă din plastic pentru transportare, 4 baterii AA,  
cablu RCA, accesorii (cârlig, magnet şi oglindă)

Include: baterie 3,7V Li-Ion, încărcător 230 V, card 4GB SD,  
adaptor AC, set cârlig, magnet şi oglindă, cablu RCA de 90 cm, 
cablu USB şi set de căşti (incl. microfon)
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Receptor SeekTech® SR-20
Pentru un receptor de greutate redusă dar robust, care vă furnizează toate informaţiile 
necesare pentru detecţii mai rapide şi mai precise.

Uşor de utilizat
• Linia de ţintă şi săgeţile de ghidare identifică rapid distorsiunea.
• Semnalul de proximitate şi intensitatea semnalului ajută lucrul la detecţii dificile.
• Poate detecta orice frecvenţă de la 10 Hz până la 35.000 Hz.

Specificaţii Locator SR-20
Frecvenţe active de detectare a conductelor*... 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.
Detectare cu energie pasivă............................... 50 Hz, 60 Hz, <4 kHz lăţime de bandă.
Detectare radio pasivă........................................ 4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.
Frecvenţe de sondă...............................................16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 
	 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Sursă de alimentare............................................ 4 baterii format C.
Durata bateriei.................................................... Aproximativ 16 ore.
Greutate.............................................................. 3.5 lbs. (1,6 kg).
Îndeplineşte cerinţele FCC Clasa A şi EN 55022 Clasa A.

Receptor SeekTech® SR-60
Pentru cel mai rapid, cel mai uşor şi cel mai versatil receptor disponibil.

Versatilitate
• Poate detecta orice frecvenţă de la 10 Hz până la 93.000 Hz.
• Poate detecta simultan linii sub tensiune şi sonde (balize active).
• Prezintă uşurinţa de utilizare şi precizia locatorului SR-20 dar cu TOATE frecvenţele de 

detecţie. 
Selectaţi locatorul SR-60 pentru localizări rapide de încredere chiar şi în condiţii severe 
de localizare (conductori slabi, condiţii slabe de sol, legare la pământ slabă, etc.).

Specificaţii Locator SR-60s
Frecvenţe active de detectare a conductelor*.......128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 
	 51 kHz, 93 kHz.
Detectare cu energie pasivă................................50 Hz, 60 Hz, <4 kHz lăţime de bandă.
Detectare radio pasivă.........................................4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.
Frecvenţe de sondă*............................................16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 
	 8 kHZ, 16 kHZ, 33 kHZ.
Sursă de alimentare.............................................4 baterii format C.
Durata bateriei.....................................................Aproximativ 16 ore.
Greutate...............................................................5.1 lbs. (2,3 kg).
Îndeplineşte cerinţele FCC Clasa A şi EN 55022 Clasa A.

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

21943 Locator de conducte SeekTech SR-20 3,5 1,6
22173 Casetă SR-20 5 2,2

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

30123 Locator de conducte SeekTech SR-60 5,1 2,3
29798 Casetă SR-60 5 2,2

* 30 frecvenţe definibile de către utilizator pot fi setate de la 10 Hz la 35.000 Hz.

* 30 frecvenţe definibile de către utilizator pot fi setate de la 10 Hz la 93.000 Hz.
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Transmiţător în linie SeekTech ST-33Q+  
cu Bluetooth®
• Emiţătorul ideal pentru a induce curent într-o conducta utilitatră ce urmeaza a fi localizată.
• Măreşte eficienţa şi detectează în continuare prin inducerea unui curent de opt ori mai puternic în 

conducte.
• Cel mai versatil emiţător disponibil cu orice frecvenţă de conectare directă între 10 Hz şi 93 kHz.
• Feedback-ul audio confirmă un circuit inchis inainte de a începe o detecţie.

Transmiţător în linie SeekTech ST-510
• Output variabil, pană la 10 waţi.
• Afişajul LCD asigură un feedback vizual instant privind rezistenţa de linie şi intensitatea 

curentului.
• Două fire directoare de 25’ (7,62 m) cu cleme pentru sarcini grele.
• Compatibil cu echipamentele concurenţei.
• Feedback-ul audio confirmă un circuit închis inainte de a începe o detecţie.

Transmiţător în linie SeekTech ST-305
• Emiţător de greutate redusă şi compact care livrează o putere de 5 Waţi.
• Poate emite două frecvenţe simultan.
• Feedback-ul audio confirmă un circuit inchis inainte de a începe o detecţie.

Clemă pentru semnal inductiv SeekTech
• Permite utilizatorilor să aplice un semnal la un cablu sau o ţeavă atunci când nu este 

posibilă conectarea directă.
• Compatibil cu toate emițător RIDGID®.

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

49343 Transmiţător în linie SeekTech ST-33Q+ cu Bluetooth® (10 Waţi) 11,1 5,0

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

21953 Transmiţător în linie SeekTech ST-510  (10 Waţi) 9 4,1

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

21948 Transmiţător în linie SeekTech ST-305  (5 Waţi) 2,5 1,9

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

20973 Clemă pentru semnal inductiv SeekTech 4” (100 mm) 2 0,9
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Made for:

Locator de linii SR-24
Receptorul SR-24 poate fi folosit cu un emiţător 
RIDGID-SeekTech pentru a localiza poziţia unor 
instalaţii de sub pământ. Atunci când este prezent 
un semnal electromagnetic pe un conductor 
metalic, SR-24 indică o hartă a poziţiei şi direcţiei 
estimate ale semnalului. Atunci când sunt detectate 
semnale care interferează sau se află în conflict, 
SR-24 informează operatorul, reducând posibilitatea 
unui rezultat inexact.
Având o tehnologie integrată GPS şi Bluetooth®, 
datele de localizare inteligibile pot fi direcţionate 
către smartphone sau tabletă sau pot fi exportate 
pe un software GIS.

Nr.
catalog Denumire tip

Greutate
lb. kg

46393 
Locator de linii SR-24
(carcasă de transport
inclusă)

8,5 3,8

Proiectat pentru:

• 	 Harta afişaj ecran: informaţii despre semnal în 
timp real, incluzând amplasarea, direcţia, adânci-
mea şi fiabilitatea

• 	 Sistem antene multiple: puncte moarte, nule 
eliminate pentru o viteză şi acurateţe sporită.

• 	 GPS integrat: capturează coordonate GPS pentru 
mapare şi software GIS.

• 	 Conexiune GPS terţă: Bluetooth integrat care 
permite conectarea la unităţi GPS terţe de înaltă 
rezoluţie.

• 	 Flux de date: conectarea la dispozitive activate 
prin Bluetooth permite o stocare comprehensivă a 
datelor.

• 	 Aplicaţii RIDGIDtrax pentru smartphone/
tabletă: mapează şi identifică direcţii şi căi 
multiple şi exportă datele de identificare către 
software-ul GIS. Hărţile înregistrate pot fi distri-
buite în format KML (Google Earth) prin e-mail.



RE 130-M
DISPOZITIV MANUAL HIDRAULIC

DE SERTIZARE

Vă prezentăm dispozitivul pentru 
sertizat manual hidraulic de 130 kN 
cu falcă de tip C, cel mai uşor şi 
simplu de folosit din lume.
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