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ELEKTRİK 
CİHAZI

Avantajlar
• Benzersiz RIDGID 

QuickChange System™ ile tek 
bir cihaz ile Kablo Kesin, Pano 
Delin ve Pabuç Sıkın

• Farklı aletler için oradan 
oraya aranmaktan kurtulun

• 3’ü 1 Arada cihaz ile 
zaman kaybından ve alet 
kalabalığından kurtulun

• Tek el ile kolay kullanım için 
tasarlandı

• 360 derece dönebilen kafa ile 
daha fazla manevra kabiliyeti

• Sektör lideri servis süresi ile 
maksimum çalışma ömrü

RIDGID® 3’ü 1 Arada 
QuickChange System™ 
İle Dünyanın En Çok Yönlü 
Elektrik Aletini Sunar

Kesin

Sıkın Delin

Siparifl Bilgisi
Katalog 

No.
Açıklama

Ağırlık
kg

43633 RE 60 Elektrik Ünitesi w/SC-60B Kesici Makas, LR-60B Mandallı Yuvarlak 
Sıkma Başlığı ve PH-60B Delme Başlığı

13,5

43628 RE 60 Elektrik Ünitesi w/SC-60B Kesici Makas Başlığı ve LR-60B Mandallı 
Yuvarlak Sıkma Başlığı

11,7

43613 RE 60 Elektrik Ünitesi w/LR-60B Mandallı Yuvarlak Sıkma Başlığı 10
43618 RE 60 Elektrik Ünitesi w/SC-60B Kesici Makas Başlığı 10
43623 RE 60 Elektrik Ünitesi w/ PH-60B Delme Başlığı 9,5
47773 Sadece RE 60 Elektrik Ünitesi 4.3
47753 Sadece LR-60B Mandallı Yuvarlak Sıkma Başlığı 1,5
47758 Sadece LS-60B Mandallı Köşeli Sıkma Başlığı 1,5
47763 Sadece PH-60B Delme Başlığı 1,6
47778 SC-60B Kesici Makas Başlığı w/ Cu/Alu Kablolar İçin Bıçak 2,2
47088 Bakır/Alüminyum Kablolar İçin Değiştirilebilir Bıçak 0,1
47093 İnce Telli Bakır Kablolar İçin Değiştirilebilir Bıçak 0,1
43323 18 V Gelişmiş Lityum 2.0 A Pil 0,5
43328 18 V Gelişmiş Lityum 4.0 A Pil 0,7
43333 230 V Gelişmiş Lityum Pil Şarj Cihazı 0,8

ELEKTRİKLİ ALETLER

Özellikler
• 6-Ton (60kN) hidrolik gücü ile zırhlı kabloları 50 mm’e (D.Ç.) kadar kesme,  

300 mm’e kadar Cu/Alu pabuç sıkma ve 63,5 mm’e kadar delme yapabilirsiniz
• Sıkma ve kesme anında otomatik geri bırakma mekanizması
• Üstün konfor ve kontrol için kauçuk kaplı kavrama bölümü
• Çalışma alanını aydınlatan güçlü LED ışık
• Kafaları değiştirirken veya cihazı taşırken kapatma için Açma/Kapama butonu
• Daha fazla güvenlik için naylon kayışlar
• Yaklaşık Çevrim Süresi: 5 Saniye
• Servis Ömrü: 32.000 çevrim
• Ağırlık: 3,2 kg (Batarya ile)
• Set İçeriği: RE 60 Elektrikli Ünite, 2 adet 18 V Gelişmiş Lityum Batarya, 230 V Şarj 

Cihazı ve Çoklu Kafa Kombinasyonları İçin Uygun Darbeye Dayanıklı Kutu

RIDGID QuickChange System™



LR-60B & LS-60B

ELEKTRİKLİ ALETLER

MANDALLI YUVARLAK & KÖŞELİ SIKMA BAŞLIKLARI

LR-60B ve LS-60B Sıkma Başlıkları İçin Sıkma Çeneleri

Avantajlar
• LR-60B ile 300 mm’e kadar pabuçları 

sıkabilirsiniz (LS-60B ile 185mm’e 
kadar)

• İnce, ergonomik mandallı sistemi 
sayesinde dar yerlere kolayca 
erişirsiniz

• 360 Derece dönebilen yapısı 
manevra kabiliyetini arttırır

• İşyerinde üretkenliği ve etkinliği 
arttırmak için RIDGID® QuickChange 
System™ ile diğer başlıklara uyum 
sağlar

• LR-60B ve LS-60B ile sırasıyla 
yuvarlak ve kare şekilli çeneleri tutar

DIN 46235 bakır pabuçlar ve 
DIN 46267-1 konnektörler için 

Yuvarlak Sıkma Çeneleri

Standart tip bakır pabuç ve 
konnektörler için Yuvarlak Sıkma 

Çeneleri

DIN tipi alüminyum pabuçlar ve 
konnektörler için Yuvarlak Sıkma 

Çeneleri

DIN tipi alüminyum pabuçlar ve 
konnektörler için Köşeli Sıkma 

Çeneleri

Katalog 
No.

Kesit 
mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

LR-60B Mandallı Yuvarlak 
Sıkma Başlığa Uygun Yuvarlak 
Çeneler

Katalog 
No.

Kesit 
mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

LR-60B Mandallı Yuvarlak Sıkma 
Başlığa Uygun Yuvarlak Sıkma 
Çeneleri

Katalog 
No.

Kesit 
mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240

LR-60B Mandallı Yuvarlak Sıkma 
Başlığa Uygun Yuvarlak Sıkma 
Çeneleri

Katalog 
No.

Kesit 
mm2

44288 16-25

44293 35

44298 50

44303 70

44308 95-120

44313 150

44318 185

LS-60B Mandallı Köşeli Sıkma 
Başlığa Uygun Köşeli Sıkma 
Çeneleri

Özellikler
• 300 mm’e kadar yuvarlak ve 

185 mm’e kadar köşeli çenelerle 
bakır ve alüminyum pabuçları 
sıkabilirsiniz 

•  Değiştirilebilir sıkma başlıkları 
QuickChange System ™ ile RE 60 
Elektrik Ünitesine uyumludur

• Yaklaşık Çevrim Süresi: 5 Saniye
• Sıkma Kafaları Ağırlığı: 1,5 kg
• Sipariş: LR-60B Mandallı yuvarlak 

başlık RE 60 cihaz seti ile birlikte ve 
ayrı ayrı sipariş edilebilir. LS-60B 
Mandallı Köşeli Başlık bağımsız 
sipariş edilebilir

LR-60B
Kat. No.: 47753

LS-60B
Kat. No.: 47758



PH-60B
DELME BAŞLIĞI

Delme Pançları & Aksesuarları

Yalnızca
Delme Pançı & Çene

Panç Seti Delme Pançı Aksesuarları

Katalog 
No.

3 mm’e kadar yumuşak çelik levhalarda  
delik açmak için Pançlar

44058 Delme Pançı ST16 (16,2 mm)
44063 Delme Pançı ST20/PG13 (20,4 mm)
44068 Delme Pançı ST25 (25,4 mm)
44073 Delme Pançı ST32 (32,5 mm)
44078 Delme Pançı ST40 (40,5 mm)
44083 Delme Pançı ST50 (50,5 mm)
44088 Delme Pançı ST63 (63,5 mm)
44093 Delme Pançı PG16 (22,5 mm)

- Delme Pançları 25,4 mm’e kadar Ara Levha Setinin (44108) içinde yer alan 9,5 mm 
Çizim Civatası (44103) ve No.1 ve No. 2 Ara Levhaları kullanmanız gerekir.

- 25,4 mm’den geniş delikler için 19 mm Çizim Civatası (44103) ve Ara Levha Setinin 
içinde yer alan No. 1 ve No. 2 Ara Levhaları Kullanmanız gerekir.

Katalog 
No.

Aksesuarlar

44098 ST16/20/PG13/ST25 
pançlar için gerekli 9,5 mm 
Çizim Civatası

44103 ST32/40/50/63 pançlar 
için gerekli 19 mm Çizim 
Civatası

44108 Tüm Panç ölçüleri için Ara 
Levha Seti

Katalog 
No.

Delme Panç Seti: 
ST16/20/25/32/40 Delme 

Pançları ve Çeneleri, 
3 Ara Levhası, 2 Çizim 

Civatası

44113 Delme Panç Seti

Avantajlar
• Zahmetli yollara başvurmadan 

3 mm kalınlığında yumuşak çelik 
levhalarda 63,5 mm’e kadar 
delikleri kolaylıkla açın.

• 360 Derece hareket sayesinde dar 
yerlerde manevra kabiliyeti

• İşyerinizde verimliliği ve 
etkinliğinizi arttırmak için RIDGID 
QuickChange System™ ile farklı 
başlıkları kombine edin.

• RIDGID Delme Pançları malzeme 
sıkışması ve bozulması olmadan 
temiz ve çabuk delikler açmak 
içindir

Özellikler
• Kapasite: Yumuşak çelik levhalarda 63,5 mm’e kadar 

yuvarlak, 92 × 92 mm’e kadar kare ve 46 × 92 mm’e kadar 
dikdörtgen delikler açabilirsiniz.

• RIDGID® ve diğer marka pançlarla uyumludur (Ayrı 
satılır)

• RIDGID QuickChange System™ ile RE 60 Elektrik 
Ünitesine uyumlu değiştirilebilir başlıklar

• Yaklaşık Çevrim Süresi: 5 Saniye
• Ağırlık: 1,60 kg
• İçerik: PH-60B Delme Başlığı ve kullanma kılavuzu, 

Tek başına veya RE 60 Elektrik Ünitesi ile

PH-60B
Kat. No.: 47763



SC-60B

1. 2. 3. 4.  

KESME KAFASI

Avantajlar
• Değiştirilebilir bıçaklar tek 

bir kafaya uyumludur ve 
farklı kabloları kesebilir

• 360 Derece dönebilen 
yapısı manevra 
kabiliyetini arttırır 

•  RIDGID QuickChange 
System™ diğer kafalarla 
kombine ederek 
işyerinizde üretkenliğinizi 
ve etkinliğinizi arttırın

Özellikler
• Kapasite ve Malzeme: Değiştirilebilir bıçaklar 50 mm (D.Ç.) 

zırhlı bakır ve alüminyum kablolar, 50 mm (D.Ç.) zırhlı ince telli 
bakır kablolar

• Değiştirilebilir kafa 60kN RIDGID Elektrik Aletleri ile RIDGID 
QuickChange System™ sayesinde uyumludur.

•  Çok güçlü alaşım çelikten yapılmış olması, kesici bıçakların ve 
değiştirilebilir kafaların ömrünü ve sağlamlığını arttırır

• Yaklaşık Çevrim Zamanı: 5 saniye
• Ağırlık: 2,2 kg
• Sipariş: SC-60B Kesici Kafa zırhlı bakır ve alüminyum kablolar 

için bıçaklar ve kullanım klavuzu, sadece kesici kafa veya sadece 
RE 60 Elektrik Ünitesi olarak sipariş edilebilir

• Opsiyonel: İnce Telli Bakır Kablolar

Katalog 
No.

Açıklama

47088 Bakır/Alüminyum Kablolar İçin Değiştirilebilir Bıçak Seti

47093 İnce Telli Bakır Kablolar İçin Değiştirilebilir Bıçak Seti

Değiştirilebilir 
Bıçak Setleri

RIDGID® QuickChange System™ Nasıl Çalışır

İşiniz için uygun değiştirilebilir  
kafayı seçin.

Klik sesini duyacak şekilde kafayı 
yuvasına yerleştirin.

Kesme, Delme veya Sıkma 
işinizi tamamlayın.

Hareketli kısmı geri çekerek 
kafayı yuvasından kolayca 
çıkarın.
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SC-60B
Kat. No.: 47778

Ridge Tool Avrupa
Interleuvenlaan 50 
3001 Leuven
Belçika

Taha Bayraktar (Marmara Bölgesi)
Tel.: 0 530 660 46 24
Sinan Öztürk (İç Anadolu Bölgesi)
Tel.: 0 530 763 45 42


