
RIDGID® SeeSnake® CS12x Monitörü çok geniş ekranı,çift batarya kompartımanı ve Wi-Fi bağlantı 
özelliği ile kanal görüntüleme işlemlerini, iOS ve Android özellikli cihazlar üzerinde seyretme 
ve dijital kayıtlarını alıp, hızlı bir şekilde paylaşma imkanı sunar. CS12x, iş alanında daha fazla 
çalışmanız için değil, daha akıllıca çalışmanız için dizayn edilmştir.

GELİŞTİRİLMİŞ BAĞLANTI ÖZELLİĞİ
• Kanal içi görüntülerini iOS ve Android telefonlar veya 

tabletler üzerinden ücretsiz HQx Live uygulaması kullanarak 
yayınlamanızı, kayıt altına almanızı, hızlıca paylaşmanızı sağlar.

KAYIT ALTINA ALMA
• Kanal görüntüleme resimlerini ve videolarını USB sürücüsü 

üzerine kayıt eder.

ÇİFTLİ BATARYA GÜCÜ
• İki batarya takılarak, çalışma alanında daha uzun zaman 

aralığında çalışmanızı sağlar.

GENİŞ 12.1" EKRAN
• 12.1" ve 1024×768 pixel ekran çözünürlülüğü, geliştirilmiş 

yüksek kontrastı ile çok daha canlı,net ve gün ışığında 
okunabilir görüntüler sunar.

ÇOK DAHA KUVVETLİ İŞLEMCİ
• Daha hızlı işe başlama ve yüksek performans sunar.

YENİ

 WI-FI BAĞLANTILI DİJİTAL KANAL 
GÖRÜNTÜLEME MONİTÖRÜ
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RIDGID®, ürünlerimizin tasarımını ve teknik özelliklerini 
önceden haber vermeden ya da literatürde değişiklik 
yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Ridge Tool ürün 
serisinin tümü için, RIDGID® Alet Kataloguna veya RIDGID.com 
adresine bakabilirsiniz.

© 2018, RIDGID, Inc. Emerson logosu ve RIDGID logosu, 
ABD ve diğer ülkelerde Emerson Electric Co. veya RIDGID, 
Inc.’nin tescilli ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar, 
kendi sahiplerine aittir.

YETKİLİ BAYİİ

SİPARİŞ BİLGİLERİ:

Katalog No. Model No. Açıklama
Ağırlık

lb kg

57283 CS12x Dijital Kayıt Monitörü (Wi-Fi ile) 13.9 6.3

57293 CS12x Monitör, 2 adet batarya ve şarj istasyonu ile 17.7 8.0

 

ÖZELLİKLER:
CS12x

Ağırlık (bataryalar hariç) 6.3 kg (13.9 lb)
Ebatlar (U × G × Y) 506 × 394 × 302 mm (19.9” × 15.5” × 11.9”)
Güç Kaynağı 18 V İleri Teknoloji Lityum Batarya veya  

Güç Kablosu ile
Çalışma Sıcaklığı −10°C ile 50°C (14°F ile 122°F)
Depolama Sıcaklığı −20°C ile 60°C (−4°F ile 140°F)
Ekran 307 mm (12.1”) Renkli LCD
Ekran Çözünürlülüğü 1024 × 768 Piksel, XGA
Video Formatı MPEG4 (H.264) 30 FPS
Fotoğraf Formatı JPEG
Autolog Formatı MPEG4 (H.256) Değişken Frame Hızı
Ses Entegre Mikrofon ve Hoparlör
Transfer Metodu USB Sürücü (8 Gb USB dahildir)
IP-koruma sınıfı IP65 (bataryalar ve AC fiş adaptör hariç)

Daha fazl bilgi için 
RIDGID.com/warranty
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