
1¼" ILA 4" (32 - 100 MM) PIS SU HATLARINI TEMIZLER
RIDGID FlexShaft hafif, kompakt ve etkili temizlik. 1¼ " - 4"   
(32 - 100 mm) arasında temizlik ve 21,3 m kadar kanal açma hatları.

FlexShaft makineleri aynı zamanda bir kanal kamerasıyla da 
çalıştırılabilir. Hattı temizlerken görmenize izin veriyor. 

YENİ!

 
Yüksek Hızda Kanal Açma Makinası

 TAM BORU ÇEPER TEMİZLİĞİ 
 Tam boru temizliği için zincir tokmakları genişler

 KAMERA KULLANIMI
 FlexShaft makineleri çalışırken kameranızı boruda tutmanıza izin verir

 VERİMLİLİĞİ ARTTIR
 Daha hızlı kurulum ve temizleme, hızlı temizleme ve elektrik kablosuz 

kullanım kolaylığı. Ek zaman tasarrufu

 MAKİNENİZİ ÖZELLEŞTİR
 Zincirli kanal açma ucu ve Çok çeşitli  aksesuarları mevcuttur



RIDGID®, ürünlerimizin tasarımını ve teknik özelliklerini 
önceden haber vermeden ya da literatürde değişiklik 
yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Ridge Tool 
ürün serisinin tümü için, RIDGID® Alet Kataloguna veya  
RIDGID.com adresine bakabilirsiniz.

© 2020, RIDGID, Inc. Emerson logosu ve RIDGID logosu, 
ABD ve diğer ülkelerde Emerson Electric Co. veya RIDGID, 
Inc.’nin tescilli ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar, 
kendi sahiplerine aittir.

YETKİLİ BAYİİ

SİPARİŞ BİLGİLERİ:
Katalog No Model No. Açıklama

Ağırlık
lb kg

64268 K9-102 
GLOBAL

FlexShaft, 11/4" ila 2" (32 - 50 mm) 
Kapasite: 50' (15,2 m) - 1/4" (6 mm) kablo ve set* 29.5 13,4

64278 K9-204 
GLOBAL

FlexShaft, 2" ila 4" (50 - 100 mm) 
Kapasite: 70' (21,3 m) - ⁵/₁₆" (8 mm) kablo ve set** 44.4 20,1

* K9-102 şunları içerir: K9-102 1¹⁄₄ "ve K9-102 2" Uç, FlexShaft 4 oz (118 ml) Yağlayıcı, PVC 1¹⁄₄ "ve PVC 1¹⁄₂" Ekler,
Hex Key 4 mm T-Saplı Alet, Hex Key 3 mm T-Saplı Alet, RIDGID Alet Çantası, K9-102 & K9-204
** K9-204 şunları içerir: K9-204 2 "ve K9-204 4" Tokmaklar, FlexShaft 4 oz (118 ml) Yağ, Hex Key 4 mm T-Saplı Alet,
Hex Key 3 mm T-Saplı Alet, RIDGID Alet Çantası, K9-102 ve K9-204 Manuel.

AKSESUARLAR:
Katalog No Açıklama

64293 FlexShaft Uç, 1¹⁄₄ "- 2" (32 - 50 mm) boru için, tek zincir (¹⁄₄ "(6 mm) kablo ile kullanın)
64298 FlexShaft Uç, 2 "(50 mm) boru, 2 zincir (¹⁄₄" (6 mm) kablo ile kullanın)

64283 FlexShaft Uç, 1¹⁄₄ "- 2" (32 - 50 mm) boru, tek zincir, karbür uç (¹⁄₄ "(6 mm) kablo ile kullanın)
64288 FlexShaft Uç, 2 "(50 mm) boru, 2 zincir, karbür uç (¹⁄₄" (6 mm) kablo ile kullanın)
66568 FlexShaft Uç, 1¹⁄₄ "- 2" (32 - 50 mm) boru için, tek zincir, delici kafa ve karbür uçlar  (¹⁄₄ "(6 mm) kablo ile kullanın)
66573 FlexShaft Uç, 1½ - 2 ”(40 - 50 mm) boru için, 2 zincir, delici kafa ve karbür uçlar (¹⁄₄” (6 mm) kablo ile kullanın)
64323 FlexShaft Uç, 2 "(50 mm) boru, 2 zincir (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
64328 FlexShaft Uç, 3 "(75 mm) boru, 3 zincir (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
64333 FlexShaft Uç, 4 "(100 mm) boru, 3 zincir (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
64308 FlexShaft Uç, 2 "(50 mm) boru, 2 zincir, karbür uç (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
64313 FlexShaft Uç, 3 "(75 mm) boru, 3 zincir, karbür uç için (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
64318 FlexShaft Uç, 4 "(100 mm) boru, 3 zincir, karbür uç (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
66578 FlexShaft Uç, 2 "(50 mm) boru için, 2 zincir, delici kafa ve karbür uçlar (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
66583 FlexShaft uç, 3 "(75 mm) boru için, 3 zincir, delici kafa ve karbür uçlar (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
66588 FlexShaft uç, 4 "(100 mm) boru için, 3 zincir, delici kafa ve karbür uçlar (⁵⁄₁₆" (8 mm) kablo ile kullanın)
64338 RIDGID FlexShaft Yağlayıcı, 8 oz (238 ml)
64343 FlexShaft ¹⁄₄ "(6 mm) Kablo Düzeneği (50 '(15,2 m) kablo, kılıf, kaplinler dahil)
64348 FlexShaft ⁵⁄₁₆ "(8 mm) Kablo Düzeneği (70 '(21.3m) kablo, kılıf, kaplinler dahil)
64363 Duvar Boru Aksesuarı, 1¹⁄₄ "(32 mm) boru için
64368 Duvar Boru Aksesuarı, 1½ "(40 mm) boru için
64643 FlexShaft Kılıf Aksesuarı, K9-102 için, ¹⁄₄ "(6 mm), Stk, 12" (30,4 cm)
64648 FlexShaft Kılıf Aksesuarı, K9-204 için, ⁵⁄₁₆ "(8 mm), Stk, 12" (30,4 cm)

ÖZELLİKLERİ:
Model K9-102 K9-204
Kanal Kapasitesi 11/4" to 2" (32 - 50 mm) 2" to 4" (50 - 100 mm)
Kablo Çapı (Kılıfsız) ¹⁄₄" (6 mm) ⁵⁄₁₆" (8 mm)
Kablo Çapı (Kılıflı) ³⁄₈" (9,5 mm) ¹⁄₂" (12,7 mm)
Kablo uzunluğu 50' (15,2 m) 70' (21,3 m)
Matkap Hızı Min. 1800 RPM – Max. 2500 RPM
Matkap Mandiren* ⁵⁄₁₆" Hex (8 mm)
Ağırlık (Matkap ve zincir uç hariç) 24.3 lbs. (11,0 kg) 38.2 lbs. (17,3 kg)
Boyutlar (Matkap hariç) 19,2" × 7,5" × 22,1"

(488 × 191 × 562 mm)
21,1" x 10,8" x 24,2"

(536 × 274 × 615 mm)
Çalışma sıcaklığı -6°C to 60°C

*Matkap dahil değildir.

Daha fazl bilgi için 
RIDGID.com/warranty

RIDGID® FlexShaft makineleri, merkeze bağlı özel bir klavuzdan ve zincirlerden faydalanır. 
Ayarlanabilen akülü matkap sayesinde yüksek hızlarda dönebilir.
Set İçerisine matkap dahil değildir.
Özel klavuz sayesinde kablo ve spiral karışıklığını önleme.

YÜKSEK HIZLI KANAL AÇMA MAKİNASI

ÖMÜR BOYU
GARANTI
Malzeme ve İşçilik

hatalarına karşı

PENETRE 
ZİNCİR UÇLARI
•  Sert duvarlı borular
•  Yumuşak tıkanmalar için, gres,
 tartar, kök ve mendiller

ZİNCİR UÇ
•  Tüm boru tipleri
• Yumuşak tıkanmalar  

ve yağ için

KARBÜR
UÇLU ZİNCİR UÇ
•  Sert duvarlı borular
•  Yumuşak tıkanıklıklar, yağ,  

kireç ve kökler için
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Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belçika

Taha Bayraktar
Tel: 0 530 660 46 24
RIDGID.turkey@emerson.com
RIDGID.com


