
 
Digitale opnamemonitor
Complete oplossing. Met één druk op de knop rechtstreeks vastleggen van beeld en video op één of twee USB-drives en de ingebouwde 
vaste schijf van 1 TB. Om transport en opslag te vergemakkelijken, kan de CS65 bevestigd worden op de SeeSnake Max rM200. 
Voeg eenvoudigweg titels op het scherm toe en maak aantekeningen bij de opnames via het ingebouwde toetsenbord en genereer 
automatisch multimediarapporten van hoge kwaliteit.

Dubbele USB-poorten om media en inspecties op één of 
twee USB-drives tegelijkertijd te registreren.

1 TB interne vaste schijf zorgt voor voldoende 
opslagruimte voor meerdere opdrachten.

PhotoTalk™ koppelt ingesproken tekst aan een afbeelding 
in een bestand dat per e-mail verzonden kan worden.

Daglicht leesbaar scherm voor een scherp, helder beeld in 
de leiding.

Waterbestendig toetsenbord vergemakkelijkt het toevoegen van 
titels op het scherm en het maken van aantekeningen in rapporten.

HQ-software voor het bewerken, archiveren en afleveren van 
rapporten in gedrukt formaat, op dvd of online.
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Bestelgegevens

Catalogusnr.
Model 

nr.
Beschrijving

Gewicht
kg lbs

48128 CS65 Enkel CS65 digitale opnamemonitor 4.4 9.8

48138 CS65 CS65-kit met 1 geavanceerde 18V-lithiumbatterij en  
1 230V-lader

5.5 12.1

45368 - Adapter, 18 V AC SeeSnake 0.5 1.0
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Specificaties
Gewicht (zonder batterij) ............ 4,4 kg (9.8 lbs)
Lengte ............................................ 40,3 cm (15.9'')
Breedte .......................................... 31,2 cm (12.3'')
Hoogte ........................................... 25,1 cm (9.9'')
Scherm .......................................... 6,5'' (16.5 cm) kleuren-LCD
Resolutie  ....................................... 640 × 480 (VGA)
Voeding .......................................... geavanceerde 18V-lithiumbatterij of  

18 V AC Adapter 
Audio ..............................................Geïntegreerde microfoon en luidsprekers
Videoformaat ................................MPEG4 (H.264) 30 FPS
Autologformaat ............................MPEG4 (H.264) laag, variabele beeldsnel- 
                                                            heid, verkleinde bestandsgrootte
Beeldformaat  ............................... JPEG
Gegevensoverdracht  ..................USB-drive

 rM200
Specificaties 
Leidingcapaciteit.......................... 40 mm – 200 mm (1.5" - 8'')
Kabellengte ................................... 61 m (200')
Diameter camera ......................... 25 mm (1'')
Lengte camera.............................. 3,2 cm (1.25'')
Type camera ................................. Zelfnivellerend
Lengte ............................................ 53 cm (20.8'')
Breedte .......................................... 35 cm (13.8'')
Hoogte............................................ 61 cm (24'')
Gewicht.......................................... 15,4 kg (34 lbs)
Resolutie ........................................ 768 × 576 pixels
Standaard geleverd met 5 maten bolvormige geleiders.
* SeeSnake CS65 is compatibel met alle SeeSnake-haspels, maar is ontworpen voor bevestiging op een 
rM200-haspel.

HQ-software

Installeer de meegeleverde HQ-software op uw pc of laptop. 
Importeer uw inspecties eenvoudigweg van uw CS65 naar 
SeeSnake HQ via een USB-stick. Bewerk video en beelden, 
stel gedetailleerde inspectierapporten op, archiveer en lever 
de rapporten af in gedrukt formaat, op dvd of online.

SeeSnake HQ-software
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