
A-FRAME 
KABELFOUTLOKALISATIESYSTEEM

Het RIDGID® A-Frame Kabelfoutlokalisatiesysteem is een speciaal ontwikkeld 
systeem om fouten in direct ingegraven geïsoleerde draden op te sporen.

• Speciaal ontworpen om kabelfouten op te sporen 
• Spoort fouten in isolatie op tot 2 megohm
• Aflezing waarden om plaats van de  fout op te sporen 
• Duurzaam, lichtgewicht poedergelakt aluminium frame 
• Weersbestendige membraantoetsen 
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SPECIFICATIES
FT-103 Zender:

DISTRIBUTEUR
RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan 
te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige 
RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of RIDGID.com.

© 2017, RIDGID®, inclusief het Emerson logo en het RIDGID® logo zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID®, Inc. in de V.S. en in andere landen. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
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CATALOGUS 
NO.

BESCHRIJVING 
GEWICHT  
Kg      Lb

56613 A-Frame Plaatsbepaler (FR-30) en Zender  (FT-103) 2.3 5.2
ACCESSOIRES 

20973 SeekTech 4” Inductieve Signaalklem 0.9 2.0
30123 SeekTech SR-60 Plaatsbepaler 2.3 5.1
46393 SR-24 Plaatsbepaler met  Bluetooth® en GPS 1.8 4.0
21943 SeekTech SR-20 Plaatsbepaler 1.8 4.0

RESERVEONDERDELEN 
57753 Zender, FT-103 3-watt 1.0 2.2
57758 A-Frame Plaatsbepaler, FR-30 

Kabelfoutlokalisatiesysteem
1.3 3.0

57763 Aardingspen , FT-103 .09 0.2
57768 Rode en zwarte testkabels, FT-103 .09 0.2

    

Bedrijfsfrequenties ...............................Direct Opsporen Fouten : 797 Hz - “dFF op scherm
Traject opsporen: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Directe  Connectie: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Inductieve Signaalklem: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Uitzenden signaal: 33 kHz, 93 kHz

Bereik ................................................... 5 Ω tot 2M Ω 
Uitgangsvermogen ............................... Tot 3 watt  (Instelling laag,medium en hoog)
Uitgangsspanning ................................ 5 volt - 600 volt
Stroombron ...........................................8 × C-Cel batterijen  (inbegrepen)
Afmetingen  (L × B × H)......................... 21.6 cm × 14.7 cm × 6,4 cm/8.5” × 5.8” × 2.5” 

FR-30 A-Frame Plaatsbepaler:
Diepte opsporen fouten ....................... Tot  6 m (afhankelijk van de omstandigheden)
Lengte opsporen fouten ....................... Tot 4.8 km  (afhankelijk van de omstandigheden) 
Scherm ................................................. Zwart/ Wit  LCD
Stroombron ...........................................6 × AA Batterijen  (inbegrepen)
Afmetingen  (L × B × H)......................... 77.0 cm × 77.2 cm × 3.8 cm/30.3” × 30.4” × 1.5”

Standaard Uitrusting
• FR-30 A-Frame Plaatsbepaler
• FT-103 Zender 
• Aardingspen 
• Rode en zwarte testkabels
• Draagtassen 

• Batterijen 
• Handleiding 

Inductieve Signaalklem
20973 (Wordt apart verkocht )

SR-24 Plaatsbepaler
46393 (Wordt apart verkocht )




