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Vizualizează, memorează și transmite instant măsurătorile și calculele avansate efectuate. Activează Bluetooth®, conectează micro LM-400
la terminalul iOS® (iPhone®, iPad®) sau Android® (Samsung Galaxy), transferă măsurătorile direct pe imagine sau pe schiță și împarte-le cu
cei interesați.

RIDGID® micro LM-400 - Telemetru profesional cu laser

• Conexiune Bluetooth® către smartphone-uri și tablete pentru a 
vizualiza, stoca și transmite datele cu ușurință. Elimină pierderea 
timpului cu lucrul pe hârtie și a erorile de scriere.

• Aplicația pentru Android® și iOS® asigură un transfer ușor și rapid, 
și asociază măsurătorile din micro LM-400 într-o fotografie sau 
schiță.  

• micro LM-400 poate fi utilizat și controlat direct de pe smartphone 
sau de pe tabletă. Permite efectuarea cu usurință a măsurătorilor 
de către o singură persona.

• Distanță mare de măsurare de până la 70 de metri.
Vizualizare cu claritate a măsurătorilor pe ecranul cu 4 linii (XL) • 
LCD iluminat.

Unghi de măsurare de până la 65° cu senzor de înclinare pentru • 
măsurători instantanee și simultane ale distanței pe orizontală, 
verticală și diagonală. 
Cu un singur dispozitiv poți efectua măsurători de bază sau • 
avansate în diverse domenii de activitate.
Temporizator pentru declanșarea măsurătorii la intervalul de timp • 
prestabilit.
Măsuratori mai precise: prevăzut cu nivelă și filet pentru atașarea • 
unui trepied.

NOU

VIZUALIZEAZĂ, MEMOREAZĂ ȘI 

TRANSMITE ÎN 4 PAȘI SIMPLI! Faceți poza  
șantierului

în lucru 

Desenați liniile 
care vor fi 
măsurate

Măsoară și 
asociază valorile 

pe liniile desenate

Salvează și 
trimite direct 
prin e-mail
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Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven - Belgium
T: +32 (0)16 380 380
www.ridgid.eu

Camil Aliman
Mob: +40720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service Romania
+40374 423 484

Distribuitor

Specificații
Dioda Laser ............................ 635 nm < 1mw
Distanța de Măsurare .............. 70 metri
Clasa Laser ............................ Class II
Acuratețea de Măsurare .......... ± 1.5 mm (10m)
Unghiul de Măsurare ............... 65°
Sursa de Alimentare ................ 2x AA
Greutate (g) ............................ 220g (incl. battery)
Unități de Măsură .................... m, in, ft
Capacitatea de Memorare ....... 20 măsurători
Durata de Viață a Bateriei ........ până la 8.000
                                            de măsurători
Clasa de protecție ................... IP 54
Versiune Bluetooth® ................ 3.0
Linii Ecran .............................. 4x 
Iluminare Ecran ....................... Yes 
Filet pentru trepied .................. Yes 
Nivelă ..................................... Yes
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Telemetru Profesional cu Laser

Descărcați Aplicația Familia RIDGID® 
a telemetrelor cu laser

• Adunare
• Scădere
• Calcularea Volumului
• Calcularea Ariei
• Măsurare Continuă 
• Funcție de evidențiere
• Temporizator
• Măsurători Indirecte
• Măsurări în unghi (până la 65°)
• Conexiune prin Bluetooth®

• Transferă/Alocă Datele către Schițe 
și Imagini

• Aplicația RIDGIDSketch pentru iOS® 
și Android®

Funcții

Furnizat cu husă pentru transport 
și două baterii AA.

• Compact
• Ecran cu 3 linii
• Calcule Simple
• Distanța max. 50m

•  Ecran cu 4 linii
•  Calcule Avansate 
•  Distanța max. 70m
•  Conexiune Bluetooth®

•  Aplicație pentru Android® 
și iOS®

Catalog Nr. Descriere Greutate (kg)
36813 micro LM-400 Telemetru profesional cu laser 0.22

36158 micro LM-100 Telemetru cu laser 0.14


