
micro CA-100

€ 249,00
Fără TVA

După introducerea microSeeSnake-ului – prima cameră de inspecţie 
portabilă – în 2007, prin nouL micro CA-100, RIDGID setează încă un 
standard pentru camerele de inspecţie.

Având un ecran LCD mai mare (3.5”), rotirea imaginii cu 360°, 4 LED-
uri şi o imagine de calitate superioară, micro CA-100 vă permite 
să efectuaţi şi mai multe inspecţii  vizuale detaliate şi face mai uşor 
detectarea şi diagnosticarea în locurile inaccesibile.

Produs .....................................RIDGID® micro CA-100
Nr. Cat. RIDGID .......................36738
Greutate (inclusiv bateria) ........0.76 kg
Ecran / Rezoluţie ......................3.5” LCD / 320 x 240 RGB
Cap de Cameră ........................17 mm / Aluminiu
Cablu de Cameră  .................... 90 cm
Rotaţie imagine  ........................ Da, 360° (4x 90°)
Lumini LED ...............................x 4, ajustabile & foarte puternice
Video Out .................................. Da, PAL/NTSC (cablu inclus)
Accesorii ................................... Da, cârlig / magnet / oglindă
Impermeabil .............................. Până la 3 metri

Cameră de inspecție portabilă
Introducem a treia generație
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micro IR-100

€ 99,00
Fără TVA
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Noul produs RIDGID® micro IR-100 vă oferă citiri rapide şi precise ale 
temperaturii suprafeţelor la apăsarea unui buton. Apăsaţi simplu pe 
trăgaci şi vă orientaţi laserul dual ultra asupra suparafeţei unde doriţi 
măsurarea temperaturii.

Măsurătorile de temperatură sunt instant afi şate pe un ecran LCD luminat 
şi uşor de citit. Pentru citiri repetate şi pentru măsurători repetate, micro 
IR-100 poate fi  montat pe un trepied. 

Produs  .................................... RIDGID® micro IR-100
Nr. Cat. RIDGID  ......................36153
Greutate ....................................0.3 kg
D:S ............................................ 20 : 1
Laser ......................................... Dual, Class II
Precizie ..................................... ± 1 °C
Alarmă  .....................................valori scăzute şi ridicate
Măsuratori  ................................ temperature curentă şi maximă
Măsuratori continue  ................. Da

Termometru cu infraroșu fără contact 
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micro CD-100

Micro CD-100 face măsurători simple şi rapide pentru indetifi carea 
promtă a gazelor combustibile. Instrumentul detectează prezenţa 
metanului, propanului, monoxidului de carbon, amoniacului, hidrogenului 
şi a mai multor altor gaze combustibile.

Micro CD-100 are un design ergonomic, robust şi este dotat cu setări de 
reglare a sensibilităţii astfel încât localizează scurgerile de gaz la praguri 
joase de concentratie. Detecţia Tri-Mode oferă operatorului fl exibilitatea 
de a fi  alertat visual, cu alarmă sonoră sau vibraţie silenţioasă, ajustabilă 
în funcţie de mediul de lucru.

Produs  .................................... RIDGID® micro CD-10
Nr. Cat. RIDGID  ......................36163
Greutate ....................................0,45 kg
Sesibilitate  ...............................reglabilă, reglaj de mare şi mică
Senzor / Calibrare  ....................înlocuibil / automată
Raza de detectare  ...................0-6400 ppm (metan)
Alarme  .....................................vizuală, sonoră, vibraţie
Sondă  ...................................... Da, 50 cm

Detector de gaze combustibile
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€ 99,00
Fără TVA
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micro LM-100

€ 99,00
Fără TVA

Micro LM-100 este un dispozitiv de măsurare a distanţei cu unde laser ce oferă măsurători precise pentru distanţe de până la 50 de 
metri. Deşi are dimensiuni reduse, este foarte funcţional!

Produs  ....................................RIDGID® micro LM-100
Nr. Cat. RIDGID .......................36158
Greutate ....................................0.2 kg
Raza de acţiune ........................50m
Laser .........................................extrem de precis, Class II
Precizie .....................................1.5 mm
Ecran de măsurători .................Ultimele 3 măsurători
Unităţi de măsură .....................Inci, picioare, metri
Memorie ....................................Da, 20 măsurători

Dispozitiv de măsurare a distanţei cu unde laser

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Ridgid Customer Service
Tel: +40 (0) 364 731 434
Camil Aliman
Mob: +40 (0) 72 007 2588
E: camil.aliman@emerson.com FY
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Adunarea, scăderea, calcularea ariei / volumului, măsurători indirecte 
şi continue sunt uşor accesibile prin tastele predefi nite. Rezultatele se 
citesc uşor pe un ecran LCD luminat. Micro LM-100 are de asemenea 
un inveliş protector, făcându-l potrivit oricăror condiţii de lucru.
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