
micro CA-100

Dünyanın ilk portatif gözlem kamerası SeeSnake micro™’yu 2007’de 
piyasaya sunduktan sonra,RIDGID bir kez daha gözlem kamerası 
standartlarını yeni micro CA-100 ile bir üst seviyeye çıkarıyor.

Daha büyük LCD ekran (3.5”), 360° resim döndürme, 4 adet LED ışık  
ve mükemmele yakın görüntü kalitesi ile micro CA-100, dahada detaylı 
gözlem yapabilmenize ve ulaşılamayan bölgeleri tespit edip,teşhis 
koyabilmenize olanak tanır.

Ürün .........................................RIDGID® micro CA-100  
RIDGID kat. no. .......................36738
Ağırlık (batarya dahil) ...............0.76 Kg
Ekran / Çözünürlük ...................3.5’ LCD / 320 x 240 RGB
Kamera Kafası ..........................17 mm / Alüminyum   
Kamera Kablosu .......................90 cm     
Resim Döndürme ......................Evet, 360° (4x 90°)
LED Işıklar ................................4x , Ayarlanabilen & Süper parlaklıkta
Video Çıkış ...............................Evet , PAL/NTSC ( kablo dahil )  
Aksesuarlar ...............................Evet , Kanca / Mıknatıs / Ayna  
Su geçirmezlik ..........................3 metreye kadar 

Portatif Gözlem Kamerası
3. Jenerasyonumuzu gururla sunarız!
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micro IR-100
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Yeni RIDGID® micro IR-100, basit,hızlı ve hassas yüzey sıcaklığı 
ölçümleri yapmanıza olanak tanır. Sadece tetiğe basın ve ultra-hassas 
çiftli lazerleri ölçmek istediğiniz alana doğrultun.

Sıcaklık ölçümleri geniş,kolay okunabilen arka aydınlatmalı LCD ekrana 
yansıtılır.Tekrarlanan ve hatta daha hassas ölçümler yapılması gereken 
durumlar için IR-100, tripoda da bağlanabilir.

Ürün .........................................RIDGID® micro IR-100 
RIDGID kat. no. .......................36153   
Ağırlık .......................................0,3 kg
D:S ............................................20 : 1
Lazer Sınıfı ...............................Çiftli , sınıf II   
Hassasiyet ................................± 1 °C    
Alarm ........................................Sesli, Yüksek & Alçak   
Ölçümler.... ...............................Anlık ve Maks. sıcaklık  
Devamlı Ölçüm:.... ....................Evet

Kızılötesi Termometre
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micro CD-100

RIDGID® micro CD-100, hızlı ve kolay bir şekilde yanıcı gaz 
kaçaklarının varlığını tespit eder. Gaz kaçak dedektörü metan, propan, 
karbonmonoksit, amonyak, hidrojen ve bunun gibi bir çok yanıcı gazların 
saptanması için dizayn edilmiştir.

micro CD-100, sağlam ergonomik dizayna sahiptir. Ayarlanabilen 
hassasiyeti,düşük gaz seviyelerinde bile kaçağın tespitini hassas bir 
şekilde tespit edebilmenize olanak tanır. Tri-Mode Saptama™ özelliği 
operatöre, kaçakların tespitini görsel, sesli ve titreşimli uyarı olarak 
seçebilme esnekliğini sunar.

Ürün .........................................RIDGID® micro CD-100 
RIDGID kat. no. .......................36163   
Ağırlık .......................................0,45 kg
Hassasiyet ................................Ayarlanabilir, Yüksek & Alçak
Sensör / Kalibrasyon ................Değiştirilebilir / Otomatik 
Saptama Aralığı ........................0-6400 ppm (metan)  
Alarmlar ....................................Görsel, Sesli, Titreşim  
Prob ..........................................Evet, 50 cm

Yanıcı Gaz Dedektörü
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micro LM-100

RIDGID® micro LM-100 ultra kompakt Lazer Mesafe Ölçer, 50 metreye kadar hızlı ve hassas bir şekilde mesafe ölçümlerine olanak 
tanır. Küçük boyutlarına rağmen micro LM-100'ün özellikleri çok büyük!

Ürün .........................................RIDGID® micro LM-100 
RIDGID kat. no. .......................36158   
Ağırlık .......................................0,2 kg
Mesafe ......................................50m
Lazer Sınıfı ...............................Ultra-hassas , Sınıf II  
Hassasiyet ................................1,5 mm     
Ölçüm görüntüleme ..................Son 3 ölçüm  
Ölçüm birimi ..............................Inç,feet ve metre  
Hafıza .......................................Evet, son 20 ölçüm

Lazer Mesafe Ölçer

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
B-3001 Leuven
Belçika

Ufuk Taşlı
Tel.: 0 533 931 07 40
ridgid.turkey@emerson.com
www.ridgid.eu
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Toplama, çıkartma,alan/hacim hesaplamaları, dolaylı ve devamlı 
ölçümlerin hepsi tek bir tuşla kolayca ulaşılabilir. Tüm sonuçlar arka 
aydınlatmalı LCD ekranından kolayca ve net bir şekilde okunabilir.
micro LM-100, korunaklı gövde yapısı ile en zor şantiye koşullarında 
kullanım için mükemmel uygunluktadır.
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