
• Yeraltında gömülü demir ve çelik nesneleri hızlı bir şekilde bulur:

• Ergonomik sağlam dizayn, taşıma çantası ve pil içerir

• Hassasiyeti yüksek cihaz sesli ve görsel uyarılarda bulunur

 • AutoNull özelliği ile yakındaki otomobil yada tel örgü çitleri gibi metalik parazitler bloke edilir

- Valf/Vana Kapakları
- Menhol Kapakları
- Döküm Demir Borular

- Çelik Aksamlar
- Foseptik Tanklar
- İşaretleme Buton Pimleri

MR-10 MANYETİK METAL DEDEKTÖRÜ
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RIDGID®, ürünlerimizin tasarımını ve teknik özelliklerini önceden haber vermeden 
ya da literatürde değişiklik yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Ridge Tool 
ürün serisinin tümü için, RIDGID® Alet Kataloguna veya www.RIDGID.com 
adresine bakabilirsiniz.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Emerson logosu ve RIDGID logosu, ABD ve diğer 
ülkelerde Emerson Electric Co. veya RIDGID, Inc.’nin tescilli ticari markalarıdır. 
Tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerine aittir.

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

Taha Bayraktar
(Marmara Bölgesi)
Tel.: 0 530 660 46 24
www.RIDGID.com 

ÖZELLİKLER
Ekran ............................................................... Siyah ve Beyaz LCD
Hoparlör .......................................................... Sağlam Mylar Hoparlör 
Gövde Yapısı .................................................. Aluminyum Çekme Boru
Uzunluk ........................................................... 100 cm
Çalışma Sıcaklığı ........................................... -18°C ile +49°C 
Depolama Sıcaklığı ....................................... -25°C ile +60°C
IP Koruma Sınıfı ............................................. IP54
Power Supply ................................................. 6 x AA Alkalin Pil (Dahildir)
Güç Kaynağı ................................................... 0,77 kg

SİPARİŞ BİLGİLERİ

KATALOG
 N°

AÇIKLAMA
AĞIRLIK

KG

53068 MR-10 Manyetik Dedektör (Taşıma Çantası ile) 0,77

ON/OFF Butonu

Otomatik Null 
Aktivasyon
Hoparlör

Hassasiyet/Gain 
Ayarı

Hassas bir şekilde vana kapaklarını ve yerlatındaki diğer demir 
içeren objeleri tespit eder.

Dik Olarak 
Oluşmuş Sinyaller 

Hedef Alınır -
 En Yüksekteki 

Seviyedeki Dalga 
En Güçlüdür.

Yatay Olarak 
Oluşmuş Sinyaller 
Hedef Alınır - En 

Yüksekteki 
Seviyedeki Dalga 

En Güçlüdür.

Sinyaller ve Dikey/Yatay Kutuplaşmış Hedefler.


