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Mesafe ölçümlerini ve gelişmiş hesaplamaları göz açıp kapayıncaya kadar görün, kaydedin ve paylaşın! Bluetooth® özellliğini aktive ederek 
micro LM-400  lazermetrenizi iOS® (iPhone®, iPad® v.b.) veya Android® (Samsung Galaxy v.b.) cihazınıza bağlayın ve başkalarıyla paylaşmak için 
ölçümleri fotoğraf veya kroki üzerine aktarın.

RIDGID® micro LM-400 - Gelişmiş Lazer Mesafe Ölçer

• Akıllı telefonlarla ve tabletlerle Bluetooth® bağlantısı, verilerinizi 
görmenizi, kaydetmenizi ve paylaşmanızı kolaylaştırır. Zaman 
kaybına neden olan yazım hatalarını ve evrak tüketimini önler. 

• Android® ve iOS® uygulamaları ile micro LM-400’den ölçümleri 
resimlere ve krokilere çabucak aktarım ve yerleştirme 
yapabilirsiniz. 

• Micro LM-400 cihazınızı direkt olarak akıllı telefonunuzdan veya 
tabletinizden kontrol edebilir ve çalıştırabilirsiniz. Bu tek kişi ile 
uygulama yapabilmenizi sağlar.

• 70 metreye kadar ölçüm yapabilirsiniz. 

Ölçümlerinizi aydınlatmalı ve geniş ekranlı cihazınızda net bir • 
şekilde görebilirsiniz. 
65°’lik açılara kadar eğim sensörü ile eşzamanlı olarak ve anında • 
dikey, yatay ve diyagonal ölçümler yapabilirsiniz.
Geliştirilmiş uygulamalar için birçok basit ve ileri ölçüm • 
fonksiyonu tek bir cihazda.
Önceden ayarlanmış bir zamanda otomatik ölçüm için geriye • 
saran saat mekanizması.

• Çok daha hassas ölçümler için entegre su terazisi ve tripod 
yuvası.

YENİ

4 KOLAY ADIMDA
İZLE, KAYDET VE PAYLAŞ! İş alanının 

fotoğrafını çek
Ölçülecek alan 
çizgilerini çiz

Ölçümleri yap ve 
değerleri çizgiler 

üzerinde gör 

Kaydet ve e-mail 
olarak yolla
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micro LM-400

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
B-3001 Leuven, Belçika
ridgid.turkey@emerson.com
www.RIDGID.eu

Taha Bayraktar (Marmara Bölgesi)
Tel.: 0 530 660 46 24
Sinan Öztürk (İç Anadolu Bölgesi)
Tel.: 0 530 763 45 42

YETKİLİ BAYİİ

Özellikler
Lazer Diyot ............................. 635 nm < 1mw
Ölçüm Mesafesi ...................... 70 Metre
Lazer Sınıfı ............................. Sınıf II
Ölçüm Hassasiyeti ................... ± 1.5 mm (10m)
Açı Ölçüm Değeri .................... 65°
Güç Kaynağı ........................... 2x AA
Ağırlık (g) ................................ 220g (Pillerle)
Ölçüm Birimleri ....................... m, in, ft
Hafıza Kapasitesi ..................... 20 Ölçüm
Pil Ömrü ................................. 8.000 Ölçüme Kadar
Koruma Sınıfı .......................... IP 54
Bluetooth Versiyon .................. 3.0
Ekran Satır Sayısı .................... 4x 
Ekran Aydınlatması .................. Evet 
Tripod Yuvası .......................... Evet 
Su Terazisi.............................. Evet
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Gelişmiş Lazer Mesafe Ölçer

Uygulamayı İndirin RIDGID® Lazer Metre Ailesi

• Toplama
• Çıkarma
• Hacim Hesaplama
• Alan Hesaplama
• Sürekli Ölçüm
• Aynı Mesafe Aralık Ölçümü
• Otomatik Geri Sayım Saati
• Endirekt Ölçüm
• Açı Ölçümleri (65°)
• Bluetooth® İle Bağlantı
• Fotoğraflara ve Krokilere Veri 

Aktarıma/Yerleştirme
• IOS® ve Android® için RIDGIDSketch 

Uygulaması

Fonksiyonlar

Taşıma çantası ve 
iki adet pille birlikte.

• Kompakt
• 3-Satır Gösterge
• Basit Hesaplamalar
• 50 Metre Menzil

•  4 Satır Ekran
•  Gelişmiş Hesaplamalar
•  70 Metre Menzil
•  Bluetooth® Bağlantısı
• Android® ve iOS® 

Uygulama

Katalog No. Açıklama Ağırlık (kg)
36813 micro LM-400 Gelişmiş Lazer Mesafe Ölçer 0.22

36158 micro LM-100 Lazer Mesafe Ölçer 0.14


