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Introduktion af verdens mest alsidige elektro-værktøj med det nyhedsskabende 
3-i-1 RIDGID QuickChange System™, der muliggør hurtigt skift mellem udskiftelige 
hoveder for klipning, press og stansning. Det er ikke længere nødvendigt at gå frem 
og tilbage til servicebilen for at lede efter forskellige værktøjer. Hvadenten du skal 
klippe kabler, presse kabler eller stanse hjælper RE 60 med at øge produktiviteten 
på arbejdsstedet.
Se det på RIDGID.EU/QCS.

SCAN, SE OG GEM
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Vælg det udskiftelige 
hoved, der passer til jobbet.

Tryk hovedet på indtil du 
hører et klik, der bekræfter 
forbindelsen.

Udfør jobbet. Fjern hovedet ved at 
trække kraven ned mod 
værktøjet.

RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™ 
SÅDAN VIRKER



RE 60
Verdens mest alsidige værktøj med 
letvægtsdesign (kun 3,2 kg med batteri) til 
nem énhåndsbetjent brug og adgang til svært 
tilgængelige steder.

ELEKTRISK 
VÆRKTØJ

• 6-ton (60 kN) hydraulisk kraft for klipning af belagte kabler op til 50 mm Y.D.,   
pressning af kobber/alu-kabler op til 300 mm2 og stansning af runde huller op til  
63,5 mm

• Automatisk tilbagetrækning ved klipning og pressning
• Gummihåndtag for god komfort og kontrol
• Kraftigt LED-belysning til oplysning af arbejdsområdet
• Tænd/sluk kontakt til afbrydelse af værktøjet under skiftning af hoveder eller under 

transport
• Nylonstroppe for nemmere brug
• Ca. cyklus tid: 5 sek
• Service interval: 32.000 cyklusser
• Vægt: 3,2 kg incl. batteri
• Sæt indeholder: RE 60 elektro-værktøj, 2× 18 V Advanced Lithium 2.0 Ah batterier,  

230 V oplader og transportkasse. Kan kombineres med mange forskellige hoveder.

AUTOMATISK TILBAGETRÆKNING AF STEMPEL
Under klippe- og pressprocessen vil stemplet automatisk trække sig tilbage, når 
cyklus er afsluttet. Stanseopgaver kræver, at man udløser kontakten.

INDBYGGET DIAGONISTIK
Indbyggede sensorer og LED-indikatorer sikrer værktøjets ydelse, gør det muligt 
at betjene værktøjet i ekstreme temperaturområder (-10 til 50° C), overvåger 
cyklus-tid, batteriets levetid samt indikerer, hvornår værktøjet skal til service.

Katalog
nr.

Beskrivelse
Vægt

kg

43633 RE 60 Elektrisk værktøjssæt med SC-60B klippehoved, LR-
60B rundt presshoved og PH-60B stansehoved

13,5

43628 RE 60 Elektrisk værktøjssæt med SC-600 klippehoved og  
LR-60B rundt presshoved

11,7

50108 RE 60 Elektrisk værktøjssæt med LR-60B rundt presshoved 
og PH-60B stansehoved

11,2

43613 RE 60 Elektrisk værktøjssæt med SC-60B rundt presshoved 10
43618 RE 60 Elektrisk værktøjssæt med SC-60B klippehoved 10
43623 RE 60 Elektrisk værktøjskit med PH-6B stansehoved 9,5
47773 RE 60 Værktøjskasse for elektrisk værktøjssæt 4.3
47753 LR-60B Rundt presshoved 1,5
47763 PH-60B Stansehoved 1,6
47778 SC-60B Klippehoved m/blad for kobber/aluminium kabler 2,2
47088 Udskifteligt blad for kobber/aluminiums kabler 0,1
47093 Udskifteligt blad for finttrådet kobber 0,1
43323 18 V Advanced Lithium 2.0 Ah Batteri 0,5
43328 18 V Advanced Lithium 4.0 Ah Batteri 0,7
43333 230 V Advanced Lithium Batteri oplader 0,8

SÆRLIGE EGENSKABER

SPECIFIKATIONER

BESTILLINGSOVERSIGT
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KLIPPEHOVED

UDSKIFTELIGE HOVEDER

BESKRIVELSE: SC-60B
KAT.NR.: 47778
VÆGT: 2,2 kg
KAPACITET & MATERIALE:

Kobber- og aluminium 
kabler (standard)

Finttrådet aluminium  
bygge kabel

ACSR  
kabel

Op til 50 mm dia.
Kat. nr. udskifteligt blad:  
47088

Op til 50 mm dia.
Kat. nr. udskifteligt blad:  
47093

Op til 50 mm dia.
Kat. nr. udskifteligt blad:  
47093

Fremstillet af høj-styrke stål. Dette hoved anvender udskiftelige blade, der kan 
klippe forstærket kobber- og aluminium kabler og finttrådet kobber kabel.  
Som standard leveres SC-60B med et sæt blade for kobber- og aluminium 
byggekabler.

STANSEHOVED

BESKRIVELSE: PH-60B
KAT.NR.: 47763
VÆGT: 1,6 kg
KAPACITET: 63,5 mm (runde huller)

92 × 92 mm (firkantede huller)
46 × 92 mm (rektangulære 
huller)

Beregnet til brug med RIDGID og andre på markedet 
forekommende stansebakker. Stansehovedet er ideelt til 
at stanse runde, firkantede og rektangulære huller i ST37 
stålplade op til 3 mm vægtykkelse.

Stansebakker og tilbehør sælges separat.

RUNDT PRESSHOVED

Presshoved til runde bakker. Med et slankt og 
ergonomisk hægtesystem, der gør det muligt at arbejde 
på trange steder.

BESKRIVELSE: LR-60B
KAT.NR.: 47753
VÆGT: 1,5 kg
KAPACITET: 6 mm2 – 300 mm2

Pressbakker sælges separat.
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UDSKIFTELIGE BLADSÆT FOR SC-60B KLIPPEHOVED

TILBEHØR

Katalog
nr.

Beskrivelse

47088 Udskifteligt bladsæt for kobber/aluminium kabler

47093 Udskifteligt bladsæt for finttrådet kobber kabel

47098 Udskifteligt bladsæt for ACSR kabel (max. 22 mm dia.)

Sæt med  
udskiftelige blade

STANSEBAKKER OG TILBEHØR FOR PH60 B STANSEHOVED

Katalog
nr.

Stanser for stansning af runde huller i 
max. 3 mm ST37 stålplader

44058 Stanser ST16 (16,2 mm)
44063 Stanser ST20/PG13 (20,4 mm)
44068 Stanser ST25 (25,4 mm)
44073 Stanser ST32 (32,5 mm)
44078 Stanser ST40 (40,5 mm)
44083 Stanser ST50 (50,5 mm)
44088 Stanser ST63 (63,5 mm)
44093 Stanser PG16 (22,5 mm)

- Stansning op til 25,4 mm kræver brug af 9,5 mm trækbolt (44098) og 1× 
afstandsstykke nr. 4, der indgår i sættet med afstandsstykker (44108)

- Stansning af større end 25,4 mm kræver anvendelse af 19 mm trækbolt (44103) 
og afstandstykker nr. 1 og 2, der indgår i sættet med afstandsstykker. (44108)

Katalog
nr.

Tilbehør

44098 9,5 mm Trækbolt for 
ST16/20/PG13/ST25 
stansninger

44103 19 mm Trækbolt 
for ST32/40/50/63 
stansninger

44108 Sæt med afstandsstykker 
for alle størrelser

Katalog
nr.

Stansesæt med 
ST16/20/25/32/40 

stansere og bakker, 
3 afstandsstykker og to 
trækbolte og 1 pilotbor

44113 Stansesæt

Stanser 
alene

Komplet  
stansesæt

Stansetilbehør

PRESSBAKKER FOR LR-60B PRESSHOVEDER

Runde pressbakker 
til press af DIN 
46235 kobberkabler 
og DIN 42627-1 
bøsninger

Katalog
nr.

Tværsnit 
mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

Runde pressbakker 
til pressning af stan-
dard, runde kobber-
kabler og bøsninger

Katalog
nr.

Tværsnit 
mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

Runde pressbakker 
til pressning af DIN 
aluminium kabler 
og bøsninger

Katalog
nr.

Tværsnit 
mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240
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VERDENS LETTESTE
130 KN VÆRKTØJ*

Meget nemt at anvende og transportere

RIDGID® 
RAPIDADVANCE SYSTEM™

Skab hurtigt forbindelsen
med blot 2 pump!

SÆRLIG HOLDER TL HOVED
Nem enmandsbetjening

LAV HÅNDTAGSKRAFT
Reduceret belastning af hånden  

og brugeren trættes mindre

MÆRKATER TIL BAKKEPLADSER
Hurtig identifikation og  
fremhentning af bakker

Vi introducerer verdens letteste  
130 kN manuelle hydrauliske 
pressværktøj med C-ramme.

MANUELT BETJENT HYDRAULISK
PRESSVÆRKTØJ

* Blandt manuelt betjente hydrauliske presseværktøjer med C-ramme og en kapacitet på 400 mm² CU.
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• 130 kN hydraulisk kraft og 42 mm slag, så store 
forbindelser nemt klares (op til 400 mm² Cu).

• RIDGID® RapidAdvance System™ skaber hurtigt 
forbindelsen med blot 2 pump, så unødvendig 
pumpning minimeres.

• Indbygget trykudløsningsventil, der signalerer, at 
den maksimale kraft er nået og presningen er 
udført.

• Manuel stempeltilbagetrækning, når presningen er 
udført, eller når der er behov herfor.

• 330° drejning af hovedet for bedre adgang på ste-
der med begrænset plads.

• Gummigreb, der giver fremragende komfort og 
kontrol.

• Længde: 557 mm; Vægt: 5,3 kg.
• Kapacitet: Maks. 400 mm² Cu; Maks. 240 mm² Al.

*Sættet 48378 indeholder: Værktøjet RE 130-M; holder til 
hoved; RIDGID-mærkater til bakkepladser; blæsestøbt kuffert; 
brugervejledning

Katalognr. Model nr. Beskrivelse
Vægt Std.

pakkelb. kg
48378 RE 130-M Pressværktøj 25,3 11,5 1
48968 RE 130-M Kuffert 12,7 5,80 1
48988 RE 130-M Holder til hoved 0,6 0,30 1

• Det er det letteste 130 kN værktøj på markedet*, 
så det er nemmere at transportere og at anvende.

• Det unikke RIDGID® RapidAdvance System™, der 
hurtigt tager fat og nemt presser forbindelser.

• Lav håndtagskraft betyder, at belastningen af hån-
den reduceres og brugeren trættes mindre.

• Den særlige holder til hovedet muliggør enmandsbe-
tjening. Det er nemt at placere kablet/forbindelsen 
mellem bakkerne og udføre presningen.

• Der er 15 pladser til pressebakker i transportkuffer-
ten med særlige mærkater, så bakkerne hurtigt kan 
identificeres og hentes frem.
* Blandt manuelt betjente hydrauliske presseværktøjer med 
C-ramme og en kapacitet på 400 mm² CU.

FEATURES

SPECIFIKATIONER
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Til let overskæring af plastic conduit rør op til 63 mm. Anvendelsesområde: PVC, CPVC, PP, PEX, PE, 
Gummislange.

SKÆRERE MED ENKELTVANDRING:
• Fjederbelastet håndtag giver hurtigere positionering. Enkelt vandring, let skæring.
• PC-1250 har en vendbar klinge, der giver dobbelt levetid for klingen. Er ikke egnet til skæring af 

flerlagsrør.
• PC-1375 ML: Slidstærk aluminiumskonstruktion til kraftig brug. Let påsættelig ML-adapter til forbedret 

flerlagsskæring og øjeblikkelig genafrunding af rør.
Kata-
lognr. Model nr. Beskrivelse

Kapacitet (U.D.) Vægt Std.
pakkemm lb. kg

23488 PC-1250 Rørskærer med enkelt vandring 3 - 42 1⁄2 0,22 6
26803 PCB-1250 PC-1250 Reserveklinge – 1⁄8 0,05 1
23493 PC-1375 ML Rørskærer med enkelt vandring 3 - 35 3⁄4 0,34 6
25588 PCB-1375 PC-1375 Reserveklinge – 1⁄8 0,05 1

SKRALDESAKSE MED ERGONOMISKE GREB
• Med skralde for hurtig og let overskæring af plastic conduit plastrør.
• Ergonomiske greb på nederste håndtag har trin på ½” for at fungere som målestreger til hurtig rørmåling.

Kata-
lognr. Model nr. Beskrivelse

Kapacitet (U.D.) Vægt Std.
pakkemm lb. kg

23498 RC-1625 Plastsaks med skraldefunktion 3 - 42 13⁄16 0,52 1
27858 RCB-1625 RC-1625 Reserveklinge – 1⁄8 0,03 1
30088 RC-2375 Skraldefunktions-plastsaks 12 - 63 17⁄8 0,90 1
30093 RCB-2375 RC-2375 Reserveklinge – 1⁄4 0,10 1

TIL HURTIG OG NØJAGTIG KABELSPLEJSNINGS-REPARATION

• Trimmer 85 størrelser ASCR kabler fra 8 AWG til 1.780.000 c.m. (tværsnit).
• Bøsninger for 9 populære kabelstørrelser fra 1/0 AWG til 1.780.000 c.m. (tværsnit) kan leveres  

ab lager.
• Kabeltrimmeren betjenes lige som en alm. rørskærer.
• Bøsningsholderen, rørskæreren og transportkassen sælges som én enhed.
• Transportkassen har opbevaringsplads til 11 bøsninger. Den tolvte bøsning opbevares i holderen.

Kata-
lognr. Model nr. Beskrivelse

Vægt Std.
pakkelb. kg

54135 87 Kabeltrimmer, inkl. bøsningsholder, rørskærer og 
transportkasse 91⁄2 4,30  1

54270 E-4695 Skærehjul 1 0,02 1

Model 1380 kabelsaks er beregnet til lodret klipning af isolerede aluminiums- og kobberkabler med 
en diameter på max. 35 mm diameter*. Sænksmedede, varmebehandlede kæber i stållegering, som 
skærer kabler med minimal deformering af de indre ledninger. Monteret med håndtag isoleret med 
glasfiber og gummihåndtag.
*Ikke beregnet til klipning af stål eller ACSR-kabel.

Kata-
lognr. Model nr. Beskrivelse

Vægt Std.
pakkelb. kg

83350 1380 Al/Cu Kabelsaks op til 35 mm diameter 4,5 2,0 1

Kabelsakse for conduit plasticrør

Nr. 87 ACSR Kabeltrimmer

1380 kabelsaks 



Multifunktionel 6-i-1-skruetrækker
• Omfatter #1 og #2 Phillips® stjernespids, 3⁄16” og ¼” flad spids, 5⁄16” og ¼” møtrikaftrækkere i skaftet.
• Formpolstret greb for et bedre greb og større moment.
• Kugle-/fjederholdeskaft med positivt kliklåsehåndtag.

Kata-
lognr.

Model 
nr. Beskrivelse

Hus Vægt Std.
pakketom. mm lb. kg

16573 1974 6-i-1-skruetrækker 8 203 0,24 0,11 12

Katalognr. Model nr.
Nom. størrelse(1) Rørkapacitet(2) Vægt Std.

pakketom. mm tom. mm lb. kg
31090 810 10 250 11⁄2 40 1 0,4 6
47057 812 12 300 2 50 21⁄2 1,1 6
31095 814 14 350 2 50 21⁄2 1,1 6
31100 818 18 450 21⁄2 65 33⁄4 1,7 6
31105 824 24 600 3 80 6 2,7 6
31110 836 36 900 5 125 11 5,0 1
31115 848 48 1200 6 150 181⁄2 8,4 1

Kata-
lognr.

Model 
nr. Beskrivelse

Nominel
rørkapacitet(3)

Faktisk Y.D.
kapacitet(4) Kædelængde Vægt Std.

pakke
tom. mm tom. mm tom. mm lb. kg

31310 C-12 Let kæde 2 50 4 100 153⁄4 390 13⁄4 0,8 1
31315 C-14 Kraftig kæde 2 50 5 125 181⁄2 460 23⁄4 1,2 1
31320 C-18 Kraftig kæde 21⁄2 60 5 125 201⁄4 500 6 2,7 1
31325 C-24 Kraftig kæde 3 75 5 125 201⁄4 500 81⁄4 3,7 1
31330 C-36 Kraftig kæde 41⁄2 110 71⁄2 185 29 725 153⁄4 7,1 1

• Næsten 40 % lettere end sammenlignelige støbejernstænger.
• Kæber og øvrige dele er de samme som til RIDGID®-tænger i HD-udførelse.
• Letvægtsaluminium med professionel styrke.
• Har den samme slidstyrke og brugervenlighed som kendetegner alle RIDGID-rørtænger i HD-udførelse.

• Robust støbejernshus og I-formet håndtag med helflydende, smedet overkæbe med selvrensende 
skruegange og udskiftelig over- og underkæbe.

• Dobbeltkæbe for hurtig skraldefunktionsmåde i begge retninger.
• HD-modellen har udskiftelige kæber af legeret stål. 
• Aluminiumsmodellen har skaft og kæbe ud-i-ét i smedet værktøjsstål. Ideel, hvor pladsen er begrænset.

Rørtænger i aluminium

Kraftige rørtænger

Kæderørtænger

Katalognr. Model nr.
Nom. størrelse(1) Rørkapacitet(2) Vægt Std.

pakketom. mm tom. mm lb. kg
31000 6 6 150 3⁄4 20 1⁄2 0,2 6
31005 8 8 200 1 25 3⁄4 0,3 6
31010 10 10 250 11⁄2 40 13⁄4 0,8 6
31015 12 12 300 2 50 23⁄4 1,2 6
31020 14 14 350 2 50 31⁄2 1,6 6
31025 18 18 450 21⁄2 65 53⁄4 2,6 6
31030 24 24 600 3 80 93⁄4 4,4 3
31035 36 36 900 5 125 19 8,7 1
31040 48 48 1200 6 150 341⁄4 15,6 1
31045 60 60 1500 8 200 511⁄4 23,3 1
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(1) Nominel størrelse = håndtagets længde.
(2) Rørkapacitet = stålrørs maksimale nominelle diameter.

(3) Nominel rør-kapacitet = nominel diameter der kan strammes korrekt.
(4) Faktisk Y.D. kapacitet = faktisk Y.D. der kan gribes.



Transportable TRISTAND® rørstandere
• Model 460 og 40-A omfatter integrerede ben, og bakken kan vippes ind, så enheden let kan bæres og opsættes. 

Den store rørholder er bygget ud over de forreste ben, så arbejdsfeltet er frit.
• Model 460 og 40-A omfatter huller til ophængning af værktøj, rørstøtte, 3 anordninger til rørbukning og 

spindelskrue til loftstøtte af rør.
• Model 460-6 omfatter en stor arbejdsflade, 6” (150 mm) i diameter, bagstøtte og spindelskrue til loftstøtte.
• Model 460-12 omfatter en integreret jordlodning, der sikrer en ledende overflade til skabelse af 

svejseforbindelse.
• Model 425 omfatter en selvlåsende hurtiglås og bærehåndtag, som gør enheden let at transportere.

Katalognr. Model 
nr. Beskrivelse

Rørkapacitet Vægt Std.
pakke

tom. mm lb. kg

40130 40-A Transportabel TRISTAND rørstander I⁄8 - 2½ 6 - 60 48½ 22,0 1
16703 425 Transportabel TRISTAND rørstander I⁄8 - 2½ 6 - 60 32 14,5 1
36273 460-6 Transportabel TRISTAND rørstander* I⁄8 - 6 6 - 150 423⁄4 19,4 1
36278 460-12 Transportabel TRISTAND rørstander I⁄8 - 12 6 - 300 603⁄4 27,6 1

* Til model 460-6, kæbe til plastrør, katalognr. 41280; bestil særskilt.
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Hulsavssæt
Vvs-, elektriker- og kombinationssæt indeholder hvert et 
udvalg af RIDGID-hulsave og hulsavsdorne til at skære i træ, 
stål, støbejern, messing og aluminium.

Kata-
lognr. Model nr. Beskrivelse

3⁄4"  
19 mm

7⁄8" 
22 mm

11⁄8" 
29 mm

13⁄8" 
35 mm

11⁄2" 
38 mm

13⁄4" 
44 mm

2" 
51 mm

21⁄4" 
57 mm

21⁄2" 
64 mm

25⁄8" 
67 mm

Dorne Vægt

R0 R1 R2 lb. kg

81490 1248 Vvs-sæt • • • • • • • • 33⁄8 1,5

81495 1249 Elektrikersæt • • • • • • • • 33⁄8 1,5

81500 1250 Universalsæt • • • • • • • • • • • • 61⁄8 2,8

Arbejdsborde
• Kraftig konstruktion.
• Robust arbejdsbordplade af træ, som er specialbehandlet, så det er modstandsdygtigt over 

for vand og støv.
• Benene har en rørkonstruktion, der er beregnet til tunge laste.
• Bænkene er lette at opstille, adskille og transportere.
• Leveres i 3 størrelser.

Kata-
lognr. Model nr. Størrelse

cm
Bordpladetykkelse

mm
Højde

cm
Vægt Std.

pakkelb. kg

16601 1100 83 × 50 30 80,0 46,3 21,0 1

16361 1300 108 × 62 22 83,6 75,0 34,0 1

15841 1400 107 × 75 30 84,0 88,2 40,0 1
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Kata-
lognr.

Model 
nr. Beskrivelse

Vægt Std.
pakkelb. kg

26721 HC-2W HC-2W, tør- og vådboring i hånd, 230 V, PRCD 131⁄4 6,0 1
26741 HC-2W-C 230 V komplet med støvudsuger og tænger 14 6,4 1
59016 – HC-2-stativ + ankersæt 151⁄2 7,0 1
26381 – HC-2W, 230 V + stativ + ankersæt 281⁄2 13,0 1

Diamantboremaskine, model HC-2W
• Alsidig: Egnet til tør- eller vådboring.
• Frihåndsboring i murværk op til 51⁄4” (132 mm), frihåndsvådboring i beton op til 31⁄4” (82 mm); vådboring i armeret 

beton op til 51⁄4” (132 mm) ved brug af stativet (kat.nr. 59016).
• Regulering af vandtilførslen er placeret på håndtaget for optimal kontrol ved håndholdt betjening.
• Overbelastningsindikator (LED) giver visuel feedback under boring.
• Ydre vandlås giver nem udskiftning.

RB-208/3-diamantboremaskine
• Lyntilslutning af maskinen til stativet.
• Overbelastningsindikator (LED) giver visuel feedback under boring.
• Ydre vandlås giver nem udskiftning.
• Udskiftelige børster.
• Motorkølesystem til krævende anvendelsesområde.
• Gearkasse med indbygget oliepumpe til kontinuerlig smøring.

Diamantboremaskine, model RB-3W
• Egnet til tør- eller vådboring, frihåndsboring eller boring fra stativet.
• Frihåndstørboring i murværk op til 162 mm; frihåndsvådboring i beton op til 82 mm, vådboring 

op til 162 mm med stativet.
• Regulering af vandtilførsel er placeret på håndtaget for optimal kontrol ved håndholdt 

vådboring.
• Værktøjsfri hurtigreagerende fiksering af maskinen på stativet.

Kata- 
lognr. Model nr. Beskrivelse

Vægt Std.
pakkelb. kg

34501 RB-3W-
system

RB-3W-motor, 230 V + stativ + ankersæt 44 19,9 1

34601 RB-3W-
system

RB-3W-motor, 115 V + stativ + ankersæt 44 19,9 1

Kata-
lognr. Model nr. Beskrivelse

Vægt Std.
pakkelb. kg

33411 RB-208/3 RB-208/3, 230 V motor+ stativ + ankersæt + tænger 613⁄4 28,0 1
33421 RB-208/3-C RB-208/3, 230 V maskine + stativ + ankersæt + vakuumpumpe + 

luftslange + tænger
683⁄8 31,0 1

33431 RB-208/3 RB-208/3, 115 V motor+ stativ + ankersæt + tænger 613⁄4 28,0 1
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Berøringsfrit infrarødt micro  
IR-100-termometer
• Det berøringsfri, infrarøde RIDGIDR micro IR-100-termometer giver enkle, hurtige og præcise 

aflasninger af overfladetemperaturer ved tryk på en knap. (-50 til + 800C).
• Meget stærke Klasse II-dobbeltlasere oplyser nemt det overfladeområde, der skal måles.
• Ergonomisk pistolagtigt greb med robust overstøbning giver dig et fast greb, selv i de barskeste 

industrimiljøer.
• 20:1-spektrum gor det muligt at foretage mere præcise målinger på store afstande.
• Visuelle og akustiske alarmer, display med baggrundsbelysning, og mulighed for montering af 

trefod.

Katalognr. Model nr. Beskrivelse
Vægt Std.

pakkelb. kg

36153 micro IR-100 Berøringsfrit, infrarødt termometer. 0,5 0,2 1

micro LM-100- 
laserafstandsmåler
• Meget skarpe Klasse II-lasere fremhæver tydeligt det punkt, der skal måles.
• Enestående afstandsområde giver præcise målinger op til 164 fod (50 m).
• Indstillelige enheder sætter dig i stand til hurtigt at aflæse i fod, tommer eller meter i farten.
• Klart display med baggrundsbelysning til brug i ringe oplyste områder.
• Hurtige og præcise beregninger på stedet.
• Måleberegninger: Sammenlægning, fratrækning, areal, volumen og indirekte målinger.

Katalognr. Model nr. Beskrivelse
Vægt Std.

pakkelb. kg

36158 micro LM-100 Laserafstandsmåler 0,5 0,2 1

micro LM-400  
Avanceret laser afstandsmåler
• Klar målevisning på det baggrundsoplyste display.
• Inklinationsvinkel giver mulighed for målinger af svært tilgængelige steder.
• Vinkelmålinger med sensor for omgående og samtidige horisontale, vertikale og diagonale mål.
• Bluetooth® forbindelse til smartphones og tables, til at se, opbevare og dele data.
• Android® og iOS® til let og nem overførsel af målene fra micro LM-400 på et foto eller en sketch.
• Målenøjagtighed: 70 m / ±1.5 mm.

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

36813 micro LM-400 Avanceret laserafstandsmåler 0,44  0,22 

Inkl. etui og 1× 9 V batteri

Inkl. etui og 2× AAA-batterier

Leveres med etui og 2× AA batterier
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micro CM-100 Digitalt tangmeter
AutoRanging & True RMS
• Stor kapacitet, spænder over diameter op til 30 mm.
• Stort måleområde, op til 1000 A.
• Spænding AC/DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
• Hurtige og klare aflæsninger på det store, baggrundsoplyste display.
• 10 funktioner i én: Volt AC/DC, strøm AC/DC, modstands kapacitans, frekvens, diode- og 

kontinuitetstest, temperatur. 
• Overspændingsbelastning: CAT III - 600 V.

micro DM-100 Digitalt multimeter
AutoRanging & True RMS
• Med vandfast (1 m) IP67 hus. 
• 11 forskellige funktioner fra måling af AC/DC spænding (1000 V/10A) til måling af 

temperaturer.
• Kan anvendes til industriel brug (KAT 111 1000 V og IV 600 V) 
• Ekstra stort display med baggrundslys for lette og klare aflæsninger.
• Overspændingsbeskyttelse 2× (0.5 A & 10 A - 1000 V) 
• Funktioner: Volt AC/DC, modstand, kapacitans, frekvens, driftscyklus.

Kata-
lognr. Beskrivelse

Vægt
lb. kg

37423 micro DM-100 Digitalt multimeter 0,84 0.38

Kata-
lognr. Beskrivelse

Vægt
lb. kg

37428 micro CM-100 Digitalt tangmeter 0,66 0.3

micro CL-100  
selvnivellerende krydslaser
• Enknapsbetjening, særdeles let at bruge.
• Opgaver med nivellering og justering udføres på et øjeblik.
• Øjeblikkelig projektering af kraftigt lysende lodrette og vandrette linjer.
• Lasertype: Klasse 2, 630 - 670 nm.
• Millimeternøjagtighed: 2 mm / 10 m.
• Udvidet indendørsudvalg på 30 m.
• Selvnivellerende udvalg på ± 6°.
• Integreret 360° drejefod.

Kata-
lognr.

Model 
nr. Beskrivelse Projektion Diode 

nm

Række-
vidde

m

Vægt Std.
pakkelb. kg

38758 micro 
CL-100

Selvnivellerende
krydslasersæt

Vandret og 
vertikal 630-670 30 1,1 0,50 1 Inkl. kraftig plastickasse, 3× AAA-batterier,  

laserbriller og gratis trefod.

Leveres i et blødt etui, med testledninger med afdækning  
temperaturprobe type K, samt et 9 V batteri.

Leveres i et blødt etui, med testledninger, temperaturprobe type K, 
samt et 9V batteri.
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micro CA-300-inspektionskamera
Dokumentation er blevet nemmere med det nye RIDGID® micro CA-300-inspektionskamera – den næste generation af microEXPLORER®. Nem 
optagelse af stillbilleder og videoer af problemer i svært tilgængelige områder og arkivering i den indbyggede hukommelse eller på det medfølgende 
4 GB SD-kort. Komfortabelt pistoldesign, stor skærm og robust anodiseret kamerahoved i aluminium med fire klare LED’er gør det nemt at registrere 
og diagnosticere genstande, der er uden for rækkevidde. Få det perfekte overblik med forbedrede funktioner som billedrotation og digitalzoom. 
Ud over det udskiftelige 3.7 V Li-ion-batteri kan micro CA-300 også tilføres strøm med den medfølgende netadapter, der er ideel til tidskrævende 
inspektionsopgaver (afløb), eller hvis man simpelthen løber tør for batteri.
• Display: 3.5” farve-LCD (Billedrotation: 4× 90°).
• Kabelrækkevidde: 90 cm som kan udvides til 9 m med forlængelser (ekstraudstyr).
• Billede-/videooptagelse (JPEG/ MP4).

micro CA-25-inspektionskamera
micro CA-25 har et 17 mm kamerahoved i aluminium med 4 meget klare LED-lamper, der 
overfører overlegen billedkvalitet til den 2.4” store LCD-farveskærm. Kameraet har desuden en 
videoudgang til overførsel af levende billeder til eksterne enheder og 180° digital billedrotation 
til opretstående billeder.

• Display: 2.4” farve-LCD (Billedrotation: 2× 180°).
• Kabelrækkevidde: 90 cm fast.

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

40043 micro CA-25-inspektionskamera 1,5 0,68

micro CA-100-inspektionskamera
Det nye RIDGID micro CA-100 inspektionskamera gør det lettere at foretage inspektioner, 
selv på trange steder. Det komfortable pistoldesign, betjeningsanordninger til én hånd og 
en stor skærm gør det nemt at se ind de trangeste steder. micro CA-100-kameraet leveres 
som standard med et robust 17 mm anodiseret kamerahoved i aluminium med fire superklare 
LED’er, så du kan se ind i de mørkeste områder.

• Display: 3.5” farve-LCD (Billedrotation: 4× 90°).
• Kabelrækkevidde: 90 cm som kan udvides til 9 m med forlængelser (ekstraudstyr).

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg
36738 micro CA-100-inspektionskamera 1.7 0,76
37103 17 mm udskiftningsbilledenhed 0.7 0,3
37098 6 mm billedenhed med 1 m kabel 0.24 0,1
37093 6 mm billedenhed med 4 m kabel 0.9 0,4
37108 3’ (90 cm) universalkabelforlænger 0.75 0,3
37113 6’ (180 cm) universalkabelforlænger 1.5 0,68

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg
40613 micro CA-300-inspektionskamera 5,5 2,5
37103 17 mm udskiftningsbilledenhed 0,7 0,3
37098 6 mm billedenhed med 1 m kabel 0,24 0,1
37093 6 mm billedenhed med 4 m kabel 0,9 0,4
37108 3’ (90 cm) universalkabelforlænger 0,75 0,3
37113 6’ (180 cm) universalkabelforlænger 1,5 0,68
37083 micro CA-300 3.7 Li-ion-batteri 0,24 0,1
37088 micro CA-300 230 V oplader 0,24 0,1
37123 micro CA-300-krog/magnet/spejl 0,24 0,1
40453 micro CA-300-strømadapter 0,24 0,1

Inkl. plasttransportkasse, 4× AA batterier, RCA kabel, tilbehør 
(krog, magnet og spejl)

Inkl. plasttransportkasse, 4× AA batterier, RCA kabel, tilbehør 
(krog, magnet og spejl)

Inkl.: 3.7V Li-Ion batteri, 230 V oplader, 4 GB SD-kort, AC-adapter, 
krog/magnet/spejl, 90 cm kabel, USB-kabel og hovedtelefon  
(inkl. mikrofon)
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SeekTech® SR-20-søger
En robust letvægtsmodtager, der giver alle oplysninger, som er nødvendige for 
hurtigere og mere præcise lokaliseringer.

Let anvendelig
• Mållinje og vejledningspile identificerer hurtigt forvrængning.
• Nærhedssignal og signalstyrke hjælper med at arbejde gennem vanskelige 

lokaliseringer.
• Kan spore enhver frekvens fra 10 Hz til 35.000 Hz.

Specifikationer for SR-20-søger
Aktive ledningssporingsfrekvenser* ..............128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.
Passiv strømsporing .......................................50 Hz, 60 Hz, <4 kHz bredbånd.
Passiv radiosporing ........................................4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.
Sondefrekvenser ............................................. 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 
 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Strømkilde ......................................................4 stk. C-batterier.
Batterilevetid..................................................Ca. 16 timer.
Vægt ...............................................................3.5 lbs. (1,6 kg).
Opfylder kravene i FCC’s klasse A og EN 55022, klasse A.

SeekTech® SR-60-søger
Den hurtigste, nemmeste og mest alsidige modtager på markedet.

Alsidighed
• Kan spore enhver frekvens fra 10 Hz til 93.000 Hz.
• Kan spore strømførende ledninger og sonder (aktive sendere) samtidig.
• Samme brugervenlighed og nøjagtighed som SR-20-søgeren, men med ALLE 

lokaliserbare frekvenser.
Vælg SR-60-søgeren for at få hurtige pålidelige lokaliseringer, også under barske 
lokaliseringsforhold (dårlige ledere, dårlige jordbundsforhold, dårlig jording osv.).

Specifikationer for SR-60-søger
Aktive ledningssporingsfrekvenser* .................128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 
 51 kHz, 93 kHz.
Passiv strømsporing .......................................50 Hz, 60 Hz, <4 kHz bredbånd.
Passiv radiosporing ........................................4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.
Sondefrekvenser* ..........................................16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 
 8 kHZ, 16 kHZ, 33 kHZ.
Strømkilde ......................................................4 stk. C-batterier.
Batterilevetid..................................................Ca. 16 timer.
Vægt ...............................................................5.1 lbs. (2,3 kg).
Opfylder kravene i FCC’s klasse A og EN 55022, klasse A.

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg
21943 SeekTech SR-20-søger til ledninger 3,5 1,6
22173 SR-20-kasse 5 2,2

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg
30123 SeekTech SR-60-søger til ledninger 5,1 2,3
29798 SR-60-kasse 5 2,2

* 30 brugerdefinerbare frekvenser kan indstilles fra 10 Hz til 35.000 Hz.

* 30 brugerdefinerbare frekvenser kan indstilles fra 10 Hz til 93.000 Hz.
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SeekTech ST-33Q-ledningssender 
med Bluetooth®
• Den ideelle sender til at inducere strøm på en mållinje.
• Øg effektiviteten og spor længere ved at inducere over otte gange mere strøm på en mållinje.
• Den mest alsidige sender på markedet med direkte tilslutningsfrekvenser mellem 10 Hz og 93 kHz.
• Akustisk feedback bekræfter, at kredsløbet er godt, før en sporing går i gang.

SeekTech® ST-510-ledningssender
• 10 watt fuldt variabel udgangseffekt.
• LCD-displayet giver øjeblikkeligt visuelt feedback, hvad angår ledningsmodstand og 

strømgennemløb.
• To 25’ (7,62 m) ledningskabler med kraftige klemmer.
• Kompatibel med udstyr fra andre producenter.
• Akustisk feedback bekræfter, at kredsløbet er godt, før en sporing går i gang.

SeekTech ST-305-kabelsender
• Kompakt letvægtssender, der leverer op til 5 watt effekt.
• Kan sende to frekvenser samtidig.
• Akustisk feedback bekræfter, at kredsløbet er godt, før en sporing går i gang.

Induktiv SeekTech-signalklemme
• Sætter brugeren i stand til at sende et signal til et kabel eller et rør, når direkte tilslutning 

ikke er muligt.
• Kompatibel med alle RIDGID®-sendere.

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

49343 SeekTech ST-33Q+-sender med Bluetooth® (10 watt) 11,1 5,0

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

21953 SeekTech ST-510-sender (10 watt) 9 4,1

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

21948 21948 SeekTech ST-305-sender (5 watt) 2,5 1,9

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

20973 Induktiv SeekTech-signalklemme, 4” (100 mm) 2 0,9



LOKALISERING | 19 

Made for:

SR-24 Linie Søger
SR-24 søgeren kan anvendes sammen med 
en RIDGID® SeekTech® sender til at lokalisere 
nedgravede forsyningsledninger. Når der er et 
elektromagnetisk signal på en metalliske leder 
viser SR-24 et kort over signalets skønsmæssige 
position og retning. Når forstyrrende eller 
uoverenstemmende signaler modtages informerer 
SR-24 operatøren, hvilket reducerer risikoen for 
unøjagtige resultater. Med indbygget GPS og 
Bluetooth™ så data kan streames til en smartphone 
eller tablet og eksporteres ttil GIS software.

Katalognr. Beskrivelse
Vægt

lb. kg

46393 SeekTech® SR-24 søger 
(incl. transportkasse) 8,5 3,8

Til brug med:

•  Kortdisplay. Real time signal information inkl. 
lokalisering, retning og dybde.

•  Flervejsantenne system. Sorte huller, eller 
nuller, elimineres for højere hastighed og nøjag-
tighed.

•  Indbygget GPS. Opfang GPS koordinater for 
kortlægning og GIS software.

•  Tredje part GPS forbindelse. Indbygget 
Bluetooth™ muliggør parring med tredjepart GPS 
enheder med høj opløsning.

•  Data streaming. Forbind til Bluetooth™ enheder 
for omfattende data logning.

•  Smartphone/Tablet RIDGIDtras App. Kortlæg 
og identificér spor og waypoints og eksporter 
sporingsdata til GIS software. Indspillede kort kan 
deles i KML (Google Earth) format via email.
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Vi introducerer verdens letteste  
130 kN manuelle hydrauliske 
pressværktøj med C-ramme.
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