
Handbediende draadsnijmachines modellen 600-I en 690-I
De nieuwe draagbare handbediende draadsnijmachines van RIDGID zijn ontworpen om eenvoudiger, sneller en efficiënter draad 
te snijden. Het model 600-I voor pijpen tot 1¼" en het model 690-I voor pijpen tot 2" zijn de nieuwe generatie handbediende 
draadsnijmachines van RIDGID, en bieden mogelijkheden die zeker een meerwaarde geven aan uw werk op de werf, elke dag. 

•  Snel ontkoppelingssysteem helpt u om de snijkop 
probleemloos te plaatsen en te verwijderen (enkel 690-I).

•  Steunarm met twee bekken voor een betere grip en 
verhoogde veiligheid tijdens gebruik.

•  Gegoten hendel en geprofileerde greep zorgen voor optimale 
controle.

•  Schroefdraad in borstelkapjes verhoogt onderhoudsgemak.

•  Duurzaam gegoten tandwielhuis en glasvezel versterkte 
plastic behuizing en handvat verlengen de inzetbaarheid 
van de machine.

•  Directe werking van de snijkussens helpt u om sneller en 
eenvoudiger als ooit te voren draad te snijden.

600-I & 690-I

NIEUW



SCAN & LEARN

Bestelinformatie 
Catalogus 

N°
Beschrijving 

600-I
Gewicht 

kg
Catalogus 

N°
Beschrijving 

690-I
Gewicht 

kg

44883 230 V Machine alleen 5,7 44953 230 V Machine alleen 9,6
44888 115 V Machine alleen 5,7 44948 115 V Machine alleen 9,6
44898 230 V Machine alleen (Enkel voor Zwitserland) 5,7 44958 230 V Machine alleen (Enkel voor Zwitserland) 9,6
44878 230 V ½ - 1¼" met steunarm en draagkoffer 14,7 44933 230 V ½ - 2" met steunarm en draagkoffer 26
44903 230 V ½ - 1¼" met steunarm en draagkoffer  

(Enkel voor Zwitserland) 
14,7 44938 230 V ½ - 2" met steunarm en draagkoffer 

(Enkel voor Zwitserland)
26

44893 115 V ½ - 1¼" met steunarm en draagkoffer 14,7 44943 115 V ½ - 2" met steunarm en draagkoffer 26

Specificaties
Model 600-I 690-I

Capaciteit ⅛" tot 1¼" ⅛" tot 2"
Motor Universeel, éénfasig 

Vermogen en spanning 1020 W (230 V) en 1270 W (115 V)
Spindelsnelheid 36 RPM (230 V) en 32 RPM (115 V)

Schakelaars Heavy-duty veiligheidsschakelaar met veiligheidsvergrendelsysteem (wordt automatisch vergrendeld na het loslaten). Aparte VOORUIT/ACHTERUIT schakelaar.
Tandwielhuis Gegoten aluminium
Overbrenging Alle assen lopen in kogel-en naaldlagers. Permanent gesmeerde tandwielkast.

Behuizing & handvat Duurzaam heavy-duty glasvezelversterkt plastic
Lengte 51 cm 61 cm

Breedte 5,7 kg 9,6 kg

Toebehoren
Catalogus 

N°
Beschrijving

Gewicht 
kg

46668 Draagkoffer 600-I 5,5
45923 Model 602 steunarm voor 600-I 1,8
46673 Draagkoffer 690-I 5,5
45928 Model 692 steunarm voor 690-I 3,4

Snijkussens
(BSPT) British Standard Pipe Taper 1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11

Black Oxide RH 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888

DISTRIBUTEUR

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.eu
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Voor het volledige RIDGID® productaanbod, 
verwijzen wij u naar de Ridge Tool catalogus of 
www.RIDGID.eu.


