
SeeSnake® Compact Perhe 
Todistettu toimivuus, rajaton mahdollisuus

UUSI!

LUOTETUIN COMPACT PERHE KASVAA ISOMMAKSI JA PAREMMAKSI
Esittelyssä laajennettu SeeSnake Compact perhe lisättynä kahdella uudella mallilla joissa  Trusense tekniikka, 
joka tuo tehokkaat data-ominaisuudet tarkistusten diagnoimiseen. Truesense perustaa kaksi-suuntaisen 
datalink polun kamerapään ja SeeSnake CSx WiFi-sarjan monitorin välille. Truesense tekniikalla varustetut 

kamerapäät välittävät arvokasta tietoa putken sisältä.

PITKÄ INNOVAATIO KAMERAPÄÄN KALTEVUUSERITYISEN SELKEÄ JA 
YKSITYISKOHTAINEN



RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT M40, SIS. TRUSENSE™

TARKISTA PUTKET 40-200 MM JOPA 40 M SAAKKA

Compact M40 yhdistää SeeSnake minin ja SeeSnake compactin  parhaat 
ominaisuudet. Lisätty Truesense tekniikka tähän pakettiin se luo 
erittäin kattavan ja helppo käyttöisen järjestelmän. Kohtalaisen jäykkä 
työntökaapeli tarjoaa kompromissin jäykkyyden ja kyvyn välillä kulkea 
mutkissa.

  40 m Kohtalaisen jäykkä työntökaapeli.

  Ideaali päälinjoissa joissa on vähän mutkia.

  Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA).

  Kamerapää sisältäen Truesense tekniikan, tarjoaa HDR ja TiltSense.

  Yhteensopiva kaikkien SeeSnake monitorien kanssa.

RIDGID® SEESNAKE®

CS6x VERSA™ MONITOR, SIS. WI-FI

JOUSTAVUUTTA, TEHOKKUUTTA, MONIKÄYTTÖISYYTTÄ

  Telineen avulla voidaan kallistaa optimaaliseen katselukulmaan.

  Pika kiinnitys mahdollistaa näytön nopean vaihtamisen matalasta korkaan asentoon tai päinvastoin.

  Voidaan käyttää erillisenä näyttönä tai telineessä Compact-perheen keloissa.

  Yhteensopiva kaikkien SeeSnake kelojen kanssa.
Kaikki ominaisuudet CS6x VERSA:sta löydät www.ridgid.com tai CS6x VERSA esitteestä.

SeeSnake Compact2, luotettu ja hyväksi havaittu järjestelmä useiden vuosien ajan, nyt saatavilla uusia 
versioita. SeeSnake compactperhe lisääntyy ( C40 ja M40) sisältäen Truesense tarjoaa entistä tarkempaa 
kuvaa, High Dynamic Range (HDR), mahdollistaen entistä tarkemman kuvan putken sisältä. TiltSense™ 
näyttää kameran kaltevuuden yhdessä CS6x VERSA monitorin kanssa, parantaen kuvauksen tarkuuttaa 
ja auttaa diagnosoimaan putket entistä paremmin.

SEURAAVAN  
SUKUPOLVEN KAMERAT

TEKNISET OMINAISUUDET:
SEESNAKE COMPACT M40 SEESNAKE COMPACT C40 SEESNAKE COMPACT2

63673 63668 48098

Sovellukset Ideaali päälinjoissa joissa vähemmän mutkia Ideaali tarkastattessa pienempiä putkia ja sivuhaaroja tiukoissa mutkissa,  
lyhyemmät matkat päälinjoissa

Ideaali tarkastattessa pienempiä putkia ja sivuhaaroja tiukoissa mutkissa,  
lyhyemmät matkat päälinjoissa

Putkikapasiteetti 40 mm to 200 mm (1½ to 8 in) 40 mm to 150 mm (1½ to 6 in) 40 mm to 150 mm (1½ to 6 in)

Kamerapää 25 mm (1 in) Itsetasaava Truesense tekniikalla 25 mm (1 in) Itsetasaava Truesense tekniikalla 25 mm (1 in) Itsetasaava

Valot Teho LED Teho LED Teho LED

Työntökaapelin pituus 40 m (131 ft) 40 m (131 ft) 30 m (100 ft)

Työntökaapelin halkaisija 9.1 mm (0.36 in) 6.7 mm (0.26 in) 6 mm (0.24 in)

Työntökaapelin lasikuitu ytimen halkaisija 3.5 mm (0.14 in) 3 mm (0.12 in) 3 mm (0.12 in)

Työntökaapelin pinta materiaali Polypropeeni Polypropeeni Nylon

Työntökaapelin minimi taivutus säde 76 mm (3 in) 64 mm (2.5 in) 64 mm (2.5 in)

Lähetin 512 Hz, Korkea tehoinen lähetin 512 Hz, Korkea tehoinen lähetin 512 Hz, Korkea tehoinen lähetin

Paino (ilman monitoria) 9.8 kg (22 lb) 7.8 kg (17.2 lb) 7.7 kg (17.0 lb)

IP-Luokka IPx6 IPx6 IPx6

TEOLLISUUDEN PARHAAT KAMERAT OVAT PAREMPIA KUN  KOSKAAN ENNEN



  30 m Helposti työnnettävä joustava työntökaapeli

  Kompakti muotoilu

  Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA)

  Yhteensopiva kaikkien SeeSnake monitorien kanssa

RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT2, LUOTETTAVA KUMPPANISI
TARKISTA PUTKET 30-150 MM JOPA 30 M SAAKKA

Compact2 tarjoaa joustavan työntökaapelin joka mahdollistaa helpon käytettävyyden 
tiukoissa mutkissa. Ihanteellinen tarkistettaessa pienempiä putkia tai sivuhaaroja.

Compact C40 tarjoaa samat ominaisuudet kuin SeeSnake Compact2 lisättynä 
Truesense tekniikalla. Saat selkeitä kuvia (HDR) ja Tiltsense kertoo putken 
kaltevuuden.

  40 m Joustava työntökaapeli

  Ideaali tarkastattessa pienempiä putkia ja sivuhaaroja tiukoissa mutkissa

  Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA)

  Kamerapää sisältäen Truesense tekniikan, tarjoaa HDR ja TiltSense

  Yhteensopiva kaikkien SeeSnake CSx monitorien kanssa

RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT C40, SIS.  
TRUSENSE™
TARKISTA PUTKET 30-150 MM  
JOPA 40 M SAAKKA

TEKNISET OMINAISUUDET:
SEESNAKE COMPACT M40 SEESNAKE COMPACT C40 SEESNAKE COMPACT2

63673 63668 48098

Sovellukset Ideaali päälinjoissa joissa vähemmän mutkia Ideaali tarkastattessa pienempiä putkia ja sivuhaaroja tiukoissa mutkissa,  
lyhyemmät matkat päälinjoissa

Ideaali tarkastattessa pienempiä putkia ja sivuhaaroja tiukoissa mutkissa,  
lyhyemmät matkat päälinjoissa

Putkikapasiteetti 40 mm to 200 mm (1½ to 8 in) 40 mm to 150 mm (1½ to 6 in) 40 mm to 150 mm (1½ to 6 in)

Kamerapää 25 mm (1 in) Itsetasaava Truesense tekniikalla 25 mm (1 in) Itsetasaava Truesense tekniikalla 25 mm (1 in) Itsetasaava

Valot Teho LED Teho LED Teho LED

Työntökaapelin pituus 40 m (131 ft) 40 m (131 ft) 30 m (100 ft)

Työntökaapelin halkaisija 9.1 mm (0.36 in) 6.7 mm (0.26 in) 6 mm (0.24 in)

Työntökaapelin lasikuitu ytimen halkaisija 3.5 mm (0.14 in) 3 mm (0.12 in) 3 mm (0.12 in)

Työntökaapelin pinta materiaali Polypropeeni Polypropeeni Nylon

Työntökaapelin minimi taivutus säde 76 mm (3 in) 64 mm (2.5 in) 64 mm (2.5 in)

Lähetin 512 Hz, Korkea tehoinen lähetin 512 Hz, Korkea tehoinen lähetin 512 Hz, Korkea tehoinen lähetin

Paino (ilman monitoria) 9.8 kg (22 lb) 7.8 kg (17.2 lb) 7.7 kg (17.0 lb)

IP-Luokka IPx6 IPx6 IPx6

TEOLLISUUDEN PARHAAT KAMERAT OVAT PAREMPIA KUN  KOSKAAN ENNEN
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Free Download on
Google Play & App Store

• Jaa live kuvaa Wi-Fin avulla toiselle näytölle
• Tallenna ja tarkista kuvat, ota videoita
• Create PhotoTalk™ media (avulla kommentteja valokuvista)
• Jaa tallenne asiakkaallesi suoraan Appista
• Hallitse työtäsi ja pidä tarkastukset tallessa
• Voit ottaa kuvia myös laitteesi etu tai takakameran avulla suoraan CSx monitorista
• Ohjaa näyttöä Appin avulla
• Päivitä CSx monitorisi softa välittömästi kun olet ladannut Appin

TILAUSOHJEET:
COMPACT2

Luettelo 
No. Kuvaus

Paino
lb kg

48098 SeeSnake Compact2 (ainoastaan kela) 17.0 7.7
48118 SeeSnake Compact2 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi 22.0 10.0 CS6x VERSA kiinnitetään 

Compact sarjan keloihin ja 
tarjoaa monipuolisen monitori 
systeemin. Nopea säätää 
katselukulma juuri oikeaksi 
ja sopivalle korkeudelle. 
Yhteensopiva kaikkien 
SeeSnake kelojen kanssa.

Sarja joka sisältyy SeeSnake 
Compact keloihin 25 mm

SeeSnake Mini SeeSnake Standard

YHDISTÄ ÄLYLAITTEESI ILMAISELLA HQx APP:ILLA MONITORIISI WI-FI:LLÄ

Katso myös muut SeeSnake 
kelat jotka on varustettu 
Truesense tekniikalla!

COMPACT C40 
VARUSTETTU TRUSENSE™ TEKNIIKALLA

Luettelo 
No. Kuvaus

Paino
lb kg

63668 SeeSnake Compact C40 (ainoastaan kela) 17.2 7.8
64208 SeeSnake Compact C40 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi 22.0 10.0

COMPACT M40 
VARUSTETTU TRUSENSE™ TEKNIIKALLA

Luettelo 
No. Kuvaus

Paino
lb kg

63673 SeeSnake Compact M40 (ainoastaan kela) 22.0 9.8
64213 SeeSnake Compact M40 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi 26.5 12.0

Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien 
tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma 
tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.
© 2019, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki 
Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut 
tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

MAAHANTUOJARekisteröin työkalusi
RIDGID Link™ App LET’S KEEP IN TOUCH  •  RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde, 
Denmark

Tel.: 0800 918 090
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi


