
Clupele de filetat electrice portabile model 600-I fli 690-I
Noile modele de clupe electrice portabile de la RIDGID sunt proiectate pentru a fileta ţevile uşor şi rapid. Cele două modele 
din noua generaţie de clupe electrice RIDGID, 600-I (destinată pentru filetarea ţevilor cu diametrul de până la 1¼" ) şi 690-I 
(destinată pentru filetarea ţevilor cu diametrul de până la 2") au caracteristici tehnice superioare modelelor anterioare, care 
vor contribui la eficientizarea muncii pe şantier.

•  Sistemul de eliberare rapidă a bacului de filetare asigură o 
montare si demontare uşoară a acestuia (disponibil numai 
pe 690-I).

•  Braţul de sprijin este prevăzut cu o mengină cu două fălci 
în formă de „V”, care confera o priză mai bună şi siguranţă 
sporită pe durata exploatării.

•  Mânerul acoperit cu cauciuc profilat asigură un control 
optim al echipamentului.

•  Accesul la perii se face prin capacele filetate, facilitând 
astfel înlocuirea acestora.

•  Carcasa robustă este turnată din duraluminiu, iar corpul 
maşinii realizat din material plastic ranforsat cu fibră de 
sticlă.

•  Noile cuţite de filetare din capul de filetat RIDGID 11-R, 
asigură o intrare în şpan rapid şi uşor.

600-I & 690-I
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Informa–ii pentru comandfi
Nr.  

catalog
Caracteristici tehnice

600-I
Masa

kg
Nr.  

catalog
Caracteristici tehnice

690-I
Masa

kg

44883 Doar clupa de filetat de 230 V 5,7 44953 Doar clupa de filetat de 230 V 9,6
44888 Doar clupa de filetat de 115 V 5,7 44948 Doar clupa de filetat de 115 V 9,6
44898 Doar clupa de filetat de 230 V (numai pentru Elveţia) 5,7 44958 Doar clupa de filetat de 230 V (numai pentru Elveţia) 9,6
44878 Clupă de filetat de 230 V cu bacuri de la ½ la 1¼", braţ de sprijin 

cu menghină şi cutie de transport
14,7 44933 Clupă de filetat de 230 V cu bacuri de la ½ la 2", braţ de sprijin 

cu menghină şi cutie de transport
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44903 Clupă de filetat de 230 V cu bacuri de la ½ la 1¼", braţ de sprijin 
cu menghină şi cutie de transport (numai pentru Elveţia)

14,7 44938 Clupă de filetat de 230 V cu bacuri de la ½ la 2", braţ de sprijin 
cu menghină şi cutie de transport (numai pentru Elveţia)
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44893 Clupă de filetat de 115 V cu bacuri de la ½ la 1¼", braţ de sprijin 
cu menghină şi cutie de transport

14,7 44943 Clupă de filetat de 115 V cu bacuri de la ½ la 2", braţ de sprijin 
cu menghină şi cutie de transport
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Caracteristici tehnice
Model 600-I 690-I

Capacitate ⅛" până la 1¼" ⅛" până la 2"
Motor Universal cu o singură fază

Putere şi tensiune 1020 W (230 V) şi 1270 W (115 V)
Viteza de rotaţie 36 RPM (230 V) şi 32 RPM (115 V)

Control Buton de pornit/oprit robust prevăzut cu piedică pentru mai multă siguranţă (se blochează automat când este eliberat butonul).  
Buton separat pentru schimbarea sensului de rotaţie a clupei.

Carcasa angrenajului Turnat din duraluminiu.
Capul de antrenare Angrenajul este montat pe rulmenţi cu bile sau ace, lubrifiate în permanenţă.

Corpul clupei şi mânerul Plastic durabil ranforsat cu fibră de sticlă.
Lungime 51 cm 61 cm

Masă 5,7 kg 9,6 kg

Accesorii
Nr.  

catalog
Caracteristici tehnice

Masa
kg

46668 Cutie de transport pentru 600-I 5,5
45923 Braţ de sprijin cu menghină model 602 pentru 600-I 1,8
46673 Cutie de transport pentru 690-I 5,5
45928 Braţ de sprijin cu menghină model 692 pentru 690-I 3,4

Cu–ite de filetare
(BSPT) British Standard Pipe Taper 1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11

Black Oxide RH 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888
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Pentru a afla informaţii despre gama completă 
de produse RIDGID®, vă rugăm să consultaţi 
Catalogul complet pe www.RIDGID.eu.

Ridge Tool Romania
Str. Emerson Nr. 4
400641 Cluj-Napoca, România
www.RIDGID.ro

Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484


