
SeeSnake® nanoReel

15,5mm ø

SeeSnake® nanoReel® avaa mahdollisuuksia tarkastella entistäkin pienempiä 
putkia.
Paikoihin joihin ei ole ennen voitu tarkastella voit nyt käyttää nanoReel® :iä. 
Lämmittimien putket, syöttö putket, sprinkel järjestelmät kuten myös monia muitakin 
mahdollisuuksia käyttää nanoReel®:iä.

•	Pieni	 halkaisija	 ja	 tiukka	 kääntösäde	 mahdollistaa	 tarkastaa	 jopa	 25mm	 putket.	
Kamera läpäisee 90-mutkat jopa 30mm putkessa.( Riippuen putki materiaalista 
kaikissa putkissa tätä ei voida taata).

•	Kevyt	ja	kompakti	paketti	kuljettaa	ja	säilyttää.
•	Käytettävissä	joko	CA-300:aan	tai	kaikkien	SeeSnake® monitoreiden kanssa.
•	Sisärumpu	 antaa	 mahdollisuuksia,	 voidaan	 vaihtaa	 minkä	 tahansa	 RIDGID® 

pienikelaisten tarkastelukameroiden rumpuun, katso mahdollisuudet seuraavalta 
sivulta.

Kamerapää .............................0.62	(15.5	mm)
Työntökaapelin pituus ............85’	(25	m)
Työntökaapelin paksuus.........0.25	(6.3 mm)
Suositus	putkikoot..................¾ to	2”	(25	to	50	mm)
Paino.......................................9.5	lbs.	(4.1	kg)
Leveys.....................................13.25”	(33.7	cm)
Paksuus ..................................6.6”	(16.8	cm)
Korkeus...................................17.5”	(44.5	cm)
Resoluutio ..............................510	x	496	PAL
Keskitysohjain ........................2	kpl	kuuluu
Lähetin....................................512	Hz
Metrilaskuri ............................NA

SeeSnake® nanoReel teollisuuden tarkastelu kamera järjestelmä

uusi!

  Tilaus ohjeet (sis. vain kelan)
  40003   nanoReel®	micro	CA-300	yhteensopiva
		40013   nanoReel®	SeeSnake® yhteensopiva
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Tarkastuskamera systeemit: Valinta opas

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918090
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu

microEXPLORER® MiniPak CS10 LT1000M Kannettavan alusta
Näytön koko 3,5"	LCD 5,7"	LCD 12,1"	LCD Riippuen kannettavasta
Tallennus Digitaalinen - Digitaalinen Riippuen kannettavasta
Akku	käyttö	mahdollisuus 3,7V	Li 18V	Li 1	tai	2	18V	Li 18V	Li
Verkkovirta	230V Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Sisältää	SeeSnake® 
raportointi ohjelman - - Kyllä Kyllä

USB	portti Kyllä - Kyllä Kyllä
Luettelo numero:
-	Sisältää	akkupaketin 40613 32953 39343 36668

-	Ainoastaan	monitori - 32688 39333 36658

nanoReel microDrain microDrain microReel microReel
lähettimellä metrilaskurilla

Suositus putkikoot (1): 25-50mm 30-100mm 30-100mm 40-125mm 40-125mm
Kamerapää 15.5mm 22mm 22mm 25mm 25mm
Läpäisee 90 mutkat alkaen putkessa 30mm 40mm 40mm 50mm 50mm
Työntökaapelin pituus 25m 10m 20m 30m 30m
Kaapelin halkaisija 6.3mm (joustava) 8.3mm (joustava) 8.3mm (joustava) 6.7mm	(jäykkä) 6.7mm	(jäykkä)
Lähetin	(512Hz) Vakio - Vakio Vakio Vakio
Lähettimen teho Matala - Matala Keskivahva Keskivahva
Metrilaskuri - - - - Vakio
Soveltuvuus	mm. Kattilan 

tarkastus,tuloputken 
tarkastus,Sprinkel	

putkien tarkastus, sekä 
monien muidne pienten 

putkien tarkastukset.

Altaat	(90	ast	mutkat	alkaen	
40mm	putkissa)	WC-pytyt,	sekä	
pienet veimärit pienin varauksin.

Viemärien	tarkastus,savupiiput,	
pohjaviemärit	(125mm),	sekä	

muut putket.

Kelan yhdistettävyys (2):
		-	kaikkiin	SeeSnake® monitoreihin • • • • •
		-	micro	CA-300 • • • • •
(1)	kapasiteetti	käytettäessä	SeeSnake® monitoria.
(2)	mahdollista	käyttää	vaihtamalla	yhteys	kaapelia.

Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote linjoista, 
ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai 
vieraile kotisivuillamme www.ridgid.eu

Monitorien yhteen sopivuus keloihin

Yhteenveto RIDGID® pieni kamerapäisistä tarkastus kameroista.
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