
micro CL-100 

RIDGID® micro CL-100 krydslinelaser er en professionel laser. CL-100 er utrolig let at 
anvende med sin “énknaps betjening” og hjælper dig utroligt hurtigt med at nivellere.  

micro CL-100 sender omgående en meget synlig vertikal og horisontal laserline, 
som giver milimeter nøjagtighed og som også kompenserer for skævheder selv ved 
hældninger på 6°. Micro CL-100 er konstrueret til brug ved afstande op til 30 m, og skal 
kun instilles én gang takket være den 360° drejefod. 

micro CL-100 leveres  i en kraftig transportkasse af plastic og der medleveres laser 
forstørrelsesbriller og trefod gratis!

Produkt ................................... RIDGID® micro CL-100
Kat. nr.  .................................... 38758
Vægt ......................................... 0,54 kg
Nøjagtighed.............................. 2mm /10m
Indre interval ............................ 30 meter
Interval for selvnivellering ....... ± 6°
Laser linier................................ 2x, horisontal & vertikal
Ude af niveau indikator ............ Ja, synlig
Beskyttelsesvurdering .............. IP54
Laser type ................................. Klasse 2, 630-670 nm
Låsemekanisme........................ Ja, til undgåelse af beskadigelse
Gevind på trefod....................... 5/8”
Strømkilde ................................ 3x AAA batterier (medfølger)

micro CL-100 Selvnivellerende krydslinielaser

Kr 745,-*
excl. moms

Leveres med gratis trefod!

Priser gældende fra 01-01-2012 til 31-12-2012*

*Med forbehold for prisændringer.
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micro DL-500

micro DL-500  Selvnivellerende 5-priks laser

FORHANDLER

RIDGID® micro DL-500 er en kompakt priklaser, der på samme tid 
udsender 5 koncentrerede laserprikker, som alle er i 90° vinkel mod 
hinanden, hvilket gør det let at overføre målte punkter og indstille 
korrekte vinkler. 

micro DL 500 er særdeles let at anvende - man drejer bare på knappen. 
Laseren kan anvendes på op til 30 m og giver stor nøjagtighed, både 
på korte og lange distrancer. Nivelleringsfejl undgås takket være 
selvnivelleringen. 

micro DL 500 har desuden en 360° drejefod og leveres med en multi-
funktionel magnetisk fod, en magnetsigteplade, monteringsstrop 
og laser forstørrelsesbriller - alt uden beregning.  

Produkt ................................... RIDGID® micro DL-500
Kat. nr.  .................................... 38763
Vægt ......................................... 0,50 kg
Nøjagtighed.............................. ± 2mm / 10m
Indre interval ............................ 30 meter
Interval for selvnivellering ....... ± 4.5°
Laserprikker .............................. 2x vertical & 3x horisontal
Ude af niveau indikator ............ Ja, visuel og lyd
Beskyttelsesvurdering .............. IP55
Laser type ................................. Klasse 2, 635-670 nm
Låsemekanisme........................ Ja, til undgåelse af beskadigelse
Gevind på trefod....................... Ja, ¼” &  5/8”
Strømkilde ................................ 2x AA batterier (medfølger)
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RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
Fax: + 45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

Kr 1.595,-*
excl. moms


