
238-P Kæderørklipper til brug med slagskruenøgle
Kæderørholder med motor overskærer støberør hurtigt og let på trange steder. 238-P er beregnet til overskæring af støbejernsrør 
op til 8" med slagskruenøgle (medfølger ikke) eller op til 4" med den medfølgende skralde.

•  Dobbelt-styring – Skærer med slagskruenøgle eller skralde.

• Høj kapacitet – Skærer 8" (200 mm) støbejernsrør med 
slagskruenøgle (min. 340 Nm) eller 4" (100 mm) manuelt.

•  Letvægt  – med kun 6,1 kg er den let at anvende på 
vanskelige steder.

•  Kompakt – Det 29,5 cm lange, aftagelige håndtag, skærehjul 
med lav profil og kompakt design passer på trange steder 
både oppe og nede.

•  Ren overskæring – to-vejs operation gør det let at få en 
ren overskæring.

•  Holdbar – torsionsbegrænser (patent pending) beskytter 
værktøjet mod overophedning.
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Model 238-P Kæderørklipper til 
brug med slagskruenøgle



SCAN & LEARN

965 Rørholder for 
notsikkemaskiner

Bestillingsinformation

Vægt Model 
Nr. Description

Rørkapacitet, nominel Vægt
tommer mm kg

42878 238-P Kæderørklipper til brug med 
slagskruenøgle

8 200 6.1
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Standard udstyr
• 238-P Kæderørklipper

• ½" skralde

• Aftageligt håndtag

• Kæde for op til 8" (200 mm) rør

Kapacitet

MATERIALE

SKRALDE SLAGSKRUENØGLE
Rør

kapacitet
Nominel

str. Rørkapacitet Nominel
str.

tommer mm Y.D. tommer mm Y.D.
Støbejernsrør 1½" – 4" 32-100 1½" – 8" 32-200
Støbejernsrør 2" – 4" 50-100 2" – 8" 50-200
Lerrør 2" – 4" 50-100 2" – 8" 50-200
Betonrør 4" 100 4" – 6" 100-150

92 Justérbar  
rørholder

46 Justérbar  
rørholder

Rørstander med 
V-hoved

RJ-624 Rørholder med 
stor diameter

KAT NR.
83380

KAT NR.
42510

KAT NR.
42505

KAT NR.
22168

KAT NR.
96372

FORHANDLER
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Ketjuleikkuri mauaalisella räikkä avaimella

Ketjuleikkuri pulttipyssyllä

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 80 88 73 55
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu


