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RAPIDOR

NYSKAPNING fra RIDGID/PEDDINGHAUS

Oppnå maksimal ytelse og spar tid med 
den nye hurtigskrustikken.
Vi introduserer den nye og innovative RIDGID® Rapidor hurtigskrustikke. 
Rapidor kombinerer styrken og holdbarheten til smidd stål med vårt nye 
tidsbesparende og arbeidsbesparende nye hurtiggrep. De nye skrus-
tikkene er de eneste benkskrustikkene i smidd stål på markedet med 
dette hurtiggrepet!

Med tradisjonelle benkskrustikker bruker man en håndsveiv til å feste 
og løsne en gjenstand. Rapidor-skrustikken har et innovativt hurtiggrep 
som brukes til å feste og løsne gjenstander hurtig. Ved å vippe over hur-
tiggrepet kan bakkene lett føres til ønsket stilling. Hurtiggrepet gjør at 
du bruker vesentlig kortere tid og mindre krefter når du arbeider med 
benkmonterte skrustikker. Dette er det perfekte verktøyet for håndverk-
ere som bruker benkskrustikken daglig!

Egenskaper:
Med hurtiggrepet kan du enkelt flytte bakkene inn og ut for å 
tilpasse dem til gjenstander av forskjellige størrelser
Konstruksjonen i smidd stål gir enestående holdbarhet og styrke
Det patenterte bakkejusteringssystemet gir presis fastklemming 
og lengre levetid
Tilleggsutstyr: 360 graders roterbar fot i smidd stål gir ubegren-
sede justeringsmuligheter
Store, herdede bakker og ambolt gir større klemflater og arbeids-
flater
Stålhåndtak med antiklemringer gir økt styrke og eliminerer fast-
kiling 
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Kat.nr. Beskrivelse Vekt (kg)

26653 Rapidor 120 10,0

30738 Roterbar fot 1,7

Roterbar fot er tilleggsutstyr

Yderligere oplysninger om Peddinghaus-produkter og andre Ridgid-produkter findes på www.ridgid.eu

BEtjENES ENKElt mED EN 
fINGER

RASKt OG ENKElt, 
ENHÅNDSBEtjENt

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C
2690 Karlslunde 
Denmark

Tel: + 45 46 15 48 11
Fax: + 45 46 15 49 00
info.scandinavia@ridgid.com
www.ridgid.eu
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PEDDINGHAUS

Matador 
Profesjonell benkeskruestikke for verkstedet.

Superior 
Profesjonell skruestikke med innbygde rørkjefter for 
installasjonsindustrien.

360° Svingføtter Klemskruer Mekaniske  
elevatorer

Automatiske  
elevatorer

Peddi-Lift

Tilbehør

Alle smidde stålkonstruksjoner er 3 
ganger sterkere enn støpejern.
Herdete og sagtakkede kjefter gir 
maksimal slitestyrke.
En stor, herdet ambolt som du virkelig 
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kan bruke.
Maskinbehandlete og herdete glide-
flater.
Valset dobbelt Acme-gjengeskrue 
sørger for presisjonsarbeid og lang 
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Multiplus
Profesjonell universalskruestikke med beslag for bøying og oppretting.

 
RIDGID® Peddinghaus skruestikker kjent for sin kvalitet og slitestyrke, produsert i tyskland i over 100 år.

Egner seg til å bøye stål, rustfritt stål og hydrauliske rør og 
til å rette ut båndstål.
Spindelen til Multiplus 120/160 avgir en kraft på 2,5/3,5 tonn, 
noe som gjør det mulig å bøye AISI 304 rustfrie stålrør opp-
til 22/28 mm med 1,5 mm tykke vegger.
Leveres komplett og klar til bruk med utformere på 15 mm 
- 18 mm - 22 mm, opprettingsambolt og 2 hjørnestøtter.
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Kat.nr. Modell nr.

35821 120

15318 160

Kat.nr. Modell nr. Rørkapasitet

10814 120 3/8” - 3”

10815 140 1/2” - 3 1/2”

10816 160 1/2” - 4”

Kat.nr. Modell nr. Kat.nr. Modell nr.

10803 100 10806 160

10804 120 10807 180

10805 140

levetid.
Demonterbar spindelmutter av stål.
Måleskala.
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