RS-3170 RIDGID

FIERASTRAU HEAVY DUTY CU MISCARE ALTERNATIVA

NOUL STANDARD PENTRU HEAVY DUTY
LA TAIEREA RAPIDA SI USOARA A
TEVILOR DIN OTEL PANA LA 6"




FIERASTRAU HEAVY DUTY CU MISCARE ALTERNATIVA

CONTROL ELECTRONIC AL VITEZEI
7 niveluri de viteza presetate: 700-2300 RPM.

COMUTATOR
INTELIGENT SI

PORNIRE USOARA

Pentru operatii in
sigurantd, tot timpul.

MOTOR PUTERNIC DE 1300 W

Cu Fast Forward Orbital Action
pentru cele mai rapide debitari in aplicatiile solicitate.

ERGONOMIE 2.0

Usoara si cu un design echilibrat.
Méaner confortabil din cauciuc in fatd si in spate.
Ideal de folosit Tn aplicatiile de deasupra capului.

RS-570 6" MENGHINA CU LANT

Reglarea si ajustarea dimensiunii foarte rapida.
100% prindere pe teava si debitare rapida la 90°

EXPERTUL DUAL BLADE

Proiectat pentru a prinde panzele Heavy-Duty cu coada
dubla, dar si pe cele universale cu o singura coada.

HEAVY-DUTY

UNIVERSAL

0 MANA LIBERA $1 CAPACITATEA
DE A TAIA LA 90°:

P

FIXARE USOARA A LAMEI

Pin si fanta de vizualizare pentru
0 usoard inserare si prindere a
lamelor.

CAPACITATE MARITA A
TEVILOR DIN OTEL

Debitarea tevilor din otel si PVC
cu o capacitate de pana la 6"
(168 mm).

USOR DE TRANSPORTAT

REZISTENT LA
PRAF/MURDARIE

Cu garniturd speciala de compresie
pentru o protectie eficienta impotriva
murdariei si a prafului.

A

ELECTRONICA DE

pand la pand la pand la
6" (168 mm) 200 mm 120 mm

v

LONG LIFE

<

DURATA LUNGA DE VIATA

SIGURANTA

ANTI-VIBRATII

Comutatorul Smart previne
pornirea accidentala. Protectie
AutoStart, la scaparea din mana.

Protectie a motorului si durata
extinsa a intervalelor de revizie
datoritd periilor speciale
Auto Stop.

Cutia de transport are nevoie
de putin spatiu si oferd maxima
protectie uneltei datoritd constructiei
compacte prin suflare.

Reduce nivelul vibratiilor si creste
confortul utilizatorului in timpul
debitadrii.

INALTA CALITATE

Nivel Tnalt de protectie impotriva
suprasarcinii si a supraincalzirii.



FIECARE

RS-570

INFORMATII PERNTRU COMENZI:

RIDGID

RS-370 d
EDITIE SPECIALA DE LANSARE

] Ux Lame Originale RIDGID cu coada dubla,
pentru debitare tevi cu pereti grosi

5)( Lame Originale RIDGID cu coada simpla,
universale, pentru debitari diverse

CUMPARATI ACUM RIDGID RS-570 Editie Special de
lansare si primiti in plus 10x Lame Heavy-Duty cu
coada dubla si 5x lame cu coada simpla.

PANA LA EPUIZAREA STOCULUI!

RS-570 Kit Fierastriu Alternativ 230 V
RS-570 Kit Fierastrau Alternativ 110 V
Menghina de 6" cu lant pentru RS-570

Cutie de transport pentru RS-570

KIT DE RS-570 INCLUDE:

Cutie de transport Menghina cu lant
turnata prin suflare Heavy-Duty de 6"




LAMELE ORIGINALE RIDGID PENTRU FIERASTRAUL ALTERNATIV

RIDGID oferd o gamad extinsa de lame de fierastrau Heavy-Duty si de lunga durata care duc tdierea
alternativa in combinatie cu noul RIDGID RS-570 la un nivel alt nivel.

Lamele de fierastrau alternativ RIDGID sunt disponibile in varianta Bi-Metal cu coada dubla
(recomandat pentru cele mai exigente aplicatii precum tdierea tevilor de otel cu pereti grosi),
precum si lamele Universale cu coada simpla pentru debitare uzuala.

LAME HEAVY-DUTY SI LAME UNIVERSALE SI LONG-LIFE

° 2™ EXTRA LONG-LIFE ,;Wm Lame Bi-Metal Universale, cu coad simpl3 pentru fierdstriu alternativ
Lame Heavy-Duty pentru fierastrau
alternativ
RIDGID RIDGID
¢  BIDGID g Lemn Materiale neferoase si tevi din otel

> 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm) grosime perete.

Tevi de otel cu pereti grosi

Lungime Dinti | Ambalaj 47082 D-989 6 150 5 5 80480 D-980 5
Nr. catalog Nr. model . N
i, mm | perin. | standard 83226 D-973 9 29 5 3 80510 D-986 5
71926 D-1004 § 150 8 5 47087 D-990 2 30 5 5 83206 D-971 8 200 18 5
71936 D-1005 g 200 8 5 83216 D-972 0 250 18 5
71946 D-1009 12 300 8 5 it
e  RIDGID Gz Aplicatii generale (inclusiv lemn cu cuie) i RIDGID,

Tevi de otel, lemn cu cuie, aplicatii universale ----- Tabla si tevi din otel
N T e >002"<006" (>04mm< 1,5 mm) grosime perete.

> 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm) grosime perete. 33137 D-9999 12 300 10

5
r. catalog Nr. model . Lungime Dm_n Ambalaj 83246 D-975 12 300 6 5
in. m perin. standard

m 80485 D-981
32286 D-1006 6 150 14 5 — 80515 D-987
32296 D1007 8 200 1 5 RIDGID, i
35766 D-1008 12 300 14 5

Materiale neferoase, tahla si tevi din otel
> (0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) grosime perete.

Materiale abrazive

----- Z 00 <00 (> 014 "= 115 mm) ngime perete'
Ambalaj 80500 D-984
standard 80505 D-985 6
5

35786 D-1011 12 300 6 5] 20321 D-1014 8 20[) 14 5 74266 D-1015 8 200 =

VIZITATI RIDGID.EU PENTRU MAI MULTE SOLUTII DIN DOMENIUL DEBITARII $I PRELUCRARII TEVILOR DIN OTEL
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690-1 Dispozitiv de filetare electric 418 Gresor 975 Dispozitiv Combo 460-12 menghind cu lant si
Nr. Cat. 44933 Nr. Cat. 73442 de roluit caneluri trepied portabila

Nr. Cat. 33033 Nr. Cat. 36278

(’/) anegistreazé—ti dispozitivul pe D|STR|BU|TOR
e RIDGID Link™ App

RIDGID® are o palitica de dezvoltare si imbundtatire constanta a produselor
sale si Tsi rezervd dreptul de a modifica fard o notificare prealabild
caractreristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectd

a produselor companiei Ridge Tool va rugam s& consultati Catalogul Ridge
L] Tool sau site-ul RIDGID.com.
m - © 2019, RIDGID, Inc. Inc. Siglele Emerson si RIDGID sunt marci inregistrate

ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. in SUA si in alte tari. Toate celelalte
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