
micro CA-100

€ 296.50
χωρίς ΦΠΑ

Μετά την παρουσίαση της SeeSnake® micro - της πρώτης παγκοσμίως 
φορητής κάμερας επιθεώρησης - το 2007, η RIDGID® για μία ακόμη 
φορά ανεβάζει τα στάνταρ για τις κάμερες επιθεώρησης με το νέο 
micro CA-100.

Με την μεγαλύτερη οθόνη LCD (3,5”), την περιστροφή εικόνας κατά 360°, 
τον φωτισμό με 4 LED και την κοντά στο απόλυτο ποιότητα εικόνας η 
micro CA-100 προσφέρει ακόμη πιό λεπτομερείς οπτικές επιθεωρήσεις 
και διευκολύνει στον εντοπισμό και διάγνωση του απροσπέλαστου. 

Προϊόν .......................................RIDGID® micro CA-100   
Αρ. Κατ. RIDGID .......................36738 
Βάρος (με μπαταρία) .................0.76 Kg 
Οθόνη/Ανάλυση .........................3,5” LCD / 320 x 240 RGB 
Κεφαλή Κάμερας ........................17 χιλ. / Αλουμίνιο   
Μήκος Καλωδίου .......................90 εκατοστά    
Περιστροφή Εικόνας ..................Ναι, 360° (4 x 90°) 
Φωτισμός LED ...........................4x, Ρυθμιζόμενα & Υπερφωτεινά 
Έξοδος Βίντεο ............................Ναι, PAL/NTSC (περιλ. καλώδιο)  
Εξαρτήματα ................................Ναι, Γάντζος/Μαγνήτης/Καθρέπτης 
Στεγανότητα ............................... έως 3 μέτρα 

Φορητή Κάμερα Επιθεώρησης
Παρουσίαση της 3ης Γενιάς!
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micro IR-100

€ 110,00
χωρίς ΦΠΑ
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Το νέο micro IR-100 της RIDGID®  μετράει με το πάτημα της 
σκανδάλης γρήγορα και με ακρίβεια την θερμοκρασία επιφανειών. 
Μια διπλή δέσμη λεπτών ακτίνων λέιζερ προσδιορίζει το σημείο της 
επιφάνειας που θερμομετρούμε.

Οι μετρήσεις θερμοκρασίας εμφανίζονται αμέσως σε ευανάγνωστη, 
φωτιζόμενη οθόνη LCD. Για επαναλαμβανόμενες και ακόμη 
μεγαλύτερης ακρίβειας μετρήσεις το micro IR-100 μπορεί να 
τοποθετηθεί και σε τρίποδο. 

Προϊόν ..........................................RIDGID® micro IR-100 
Αρ. Κατ. RIDGID ...........................36153   
Βάρος ............................................0,3 κιλά 
Σχέση Απόστασης : Σημείου .........20 : 1 
Λέιζερ ............................................Διπλό, Κατηγορία ΙΙ  
Ακρίβεια .........................................+- 1° C    
Προειδοποίηση..............................Ακουστική, Υψηλή & Χαμηλή  
Μετρήσεις.... ..................................Τρέχουσα + Μεγ. Θερμοκρ. 
Συνεχής Μέτρηση: .........................Ναι  

Θερμόμετρο Υπερύθρων από Απόσταση

νέο!



micro CD-100

Ο RIDGID® micro CD-100 προσφέρει απλές και γρήγορες μετρήσεις που 
αναγνωρίζουν την παρουσία αναφλεξίμων αερίων. Ο αισθητήρας έχει 
σχεδιαστεί να ανιχνεύει μεθάνιο, προπάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα, 
αμμονία, υδρογόνο, φυσικό άεριο και πολλά άλλα αναφλέξιμα αέρια. 

Το micro CD-100 έχει στιβαρό εργονομικό σχεδιασμό και διαθέτει 2 
επίπεδα ευαισθησίας που επιτρέπουν γρήγορο εντοπισμό διαρροής με 
ακρίβεια ακομή και σε μικρές ποσότητες αερίου. Η τριπλή ανίχνευση 
προειδοποιεί τον χρήστη οπτικά, ακουστικά ή με δόνηση. Έτσι μπορεί 
να προσαρμόζει την ειδοποίηση ανάλογα με το περιβάλλον.

Προϊόν .....................................RIDGID® micro CD-100 
Αρ. Κατ. RIDGID ......................36163   
Βάρος .......................................0,45 κιλά 
Ευαισθησία ..............................Ρυθμιζόμενη, Υψηλή & Χαμηλή 
Αισθητήρας / Βαθμονόμηση .....Αντικαθιστόμενος / Αυτόματη 
Εύρος Ανίχνευσης ....................0-6400 ppm (μεθάνιο  
Προειδοποιήσεις ......................Οπτική, Ακουστική, με Δόνηση 
Προέκταση ................................Ναι, 50 εκατοστά 

Ανιχνευτής Αναφλεξίμων Αερίων
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€ 110,00
χωρίς ΦΠΑ
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micro LM-100

€ 110,00
χωρίς ΦΠΑ

Το RIDGID® micro LM-100 είναι ένα συμπαγές Αποστασιόμετρο με Λέιζερ που προσφέρει γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις έως 50 
μέτρα. Παρά το μικρό του μέγεθος, διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά!

Προϊόν .....................................RIDGID® micro LM-100 
Αρ. Κατ. RIDGID ......................36158   
Βάρος .......................................0,2 κιλά 
Απόσταση Μέτρησης ...............50 μέτρα 
Λέιζερ .......................................Εξαιρετικά λεπτή, Κατηγορία ΙΙ 
Ακρίβεια ....................................1,5 χιλ.     
Εμφάνιση Μετρήσεων ..............Τελευταίες 3 μετρήσεις  
Μονάδες Μέτρησης ..................μέτρα, ίντσες, πόδια  
Μνήμη .......................................Ναι, 20 μετρήσεις 

Αποστασιόμετρο με Λέιζερ

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Γραφείο Ελλάδας & Κύπρου
Τηλ: 0030 210 6205375
ridgid.eu@emerson.com
www.ridgid.eu
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Πρόσθεση, αφαίρεση, υπολογισμός επιφανείας/όγκου, έμμεση και 
συνεχή μέτρηση όλα είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω του απλού 
χειριστηρίου, ενώ τα αποτελέσματα είναι ευανάγνωστα στην άπλετα 
φωτιζόμενη οθόνη LCD.
To micro LM-100 διαθέτει ανθεκτική επένδυση για χρήση και στις πιο 
δύσκολες συνθήκες.
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