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Vedere, archiviare e condividere le misure e i calcoli avanzati in un batter d’occhio! Attivare la funzione Bluetooth®, per collegare il micro 
LM-400 al vostro iOS® (ad esempio iPhone®, iPad®) o dispositivo Android® (ad esempio Samsung Galaxy) per trasferire direttamente le misure su 
una foto o una bozza da condividere con altri.

RIDGID® micro LM-400 - Distanziometro Laser Advanced

•	Connessione	Bluetooth® per smartphone e tablet per vedere, 
archiviare e condividere facilmente i dati. Per evitare inutili 
appunti su carta e costosi errori di trascrittura. 

•	App	Android® e iOS® per trasferire facilmente e rapidamente le 
misure di sovrapposizione del micro LM-400 su una foto o una 
bozza. 

•	Gestire	e	controllare	il	micro	LM-400	direttamente	dal	vostro	
smartphone	o	tablet.	Consente	una	facile	gestione	tramite	un	
solo operatore.

•	Ampia	portata	per	misurazioni	fino	a	70	metri.	

Visualizzare chiaramente le misure sul display XL a 4 righe •	
retroilluminato. 
Angolo	di	misura	fino	a	65°	con	sensore	di	inclinazione	per	•	
misure istantanee, simultanee, orizzontali, verticali e diagonali.
Molte funzioni per misure di base e avanzate in un unico •	
dispositivo per molteplici applicazioni.
Auto-attivazione	del	timer	per	il	conto	alla	rovescia	fino	•	
all’inizio di una misu ra sulla base di un orario preimpostato.

•	Livella	a	bolla	d’aria	e	filetto	per	fissaggio	a	un	treppiedi	per	
misure più accurate.

NOVITA’

VEDERE, ARCHIVIARE E CONDIVIDERE 

IN 4 SEMPLICI PASSAGGI! Scattare la foto 
del cantiere

Disegnare 
le linee da 
misurare

Misurare e 
assegnare i valori 

alle linee

Salvare e inviare 
direttamente via 

E-mail

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

0,908m

6,1
90

m

2,7
50

m

5,050m



micro LM-100
micro LM-400

micro LM-100

micro LM-400

micro LM-400

FY
13
	1
01
BM
_C
H-
IT

micro LM-400

RIVENDITORE

Specifiche
Diodo Laser ............................ 635 nm < 1mw
Portata ................................... 70 metri
Classe Laser ........................... Classe II
Precisione di misura ................ ± 1.5 mm (10m)
Campo di misura Angolo ......... 65°
Alimentazione ......................... 2x AA
Peso (g) .................................. 220g (batterie incluse)
Unità di misura ....................... m, in, ft
Capacità memoria ................... 20 misurazioni
Durata Batterie ....................... Fino a 8.000
                                            misurazioni
Livello di Protezione ................ IP 54
Versione Bluetooth®  ............... 3.0
Linee display .......................... 4x 
Illuminazione Display ............... Sì 
Attacco per treppiedi ............... Sì 
Livella a bolla d’aria ................ Sì

RI
DG
ID

®
 a

do
tta

 u
na

 p
ol

iti
ca

 d
i c

on
tin

uo
 m

ig
lio

ra
m

en
to

 e
 s

vi
lu

pp
o 

e 
si

 ri
se

rv
a 

il 
di

rit
to

 d
i m

od
ifi

ca
re

 il
 d

es
ig

n 
e 

le
 s

pe
ci

fic
he

 te
cn

ic
he

 d
ei

  p
ro

do
tti

 e
 d

el
 m

at
er

ia
le

 in
fo

rm
at

iv
o 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

Distanziometro Laser Advanced

Scaricate l’App La famiglia RIDGID® dei 
distanziometri laser

•	Addizioni
•	Sottrazioni
•	Calcolo	Volume
•	Calcolo	Area
•	Misure	Continue
•	Delimitazione
•	Auto-Attivazione	Timer
•	Misure	indirette
•	Angolo	di	misura	(65°)
•	Connessione	Bluetooth®

•	Trasferimento/Sovrapposizione	
dati su bozze e immagini

•	App	RIDGIDSketch	per	iOS® e 
Android®

Funzioni

Fornito con custodia e 
2 batterie AA.

•	Compatto
•	Display	a	3	linee
•	Calcoli	semplici
•	Portata	50	m.

•		Display	a	4	linee
•		Calcoli	Avanzati
•		Portata	70	m.
•		Connesione	Bluetooth®

•	App	Android® e iOS®

Catalogo N° Descrizione Peso(kg)
36813 micro LM-400 Distanziometro Laser Advanced 0.22

36158 micro LM-100 Distanziometro Laser 0.14

RIDGID	Werkzeuge	AG
Gelterkinderstrasse	24
Postfach 293
4450	Sissach

Tel:	061	971	95	62
Fax:	061	971	95	64
ridgid.switzerland@emerson.com
www.RIDGID.eu


