
PUHDISTAA 32-100 MM PUTKET
RIDGID FlexShaft avaaja on kevyt, kompakti ja erittäin tehokas kun 
tarvitset avaaja 32-100 mm putkissa jopa 20 m matkalle. 

FlexShaft avaajaa voidaan käyttää yhtäaikaa kameran kanssa jotta 
todella näet mitä puhdistat. Millään muulla avaajalla et sitä pysty 
tekemään.

UUSI!

 Avaaja 
Suuri nopeuksinen viemärin puhdistaja

 SEINÄSTÄ SEINÄÄN
 Ketjuhakkuri pudistaa taatusti putken joka puolelta

 SAMANAIKAINEN KAMERAN KÄYTTÖ
 FlexShaft avaajan avulla voit kameralla tarkastella kun työskentelet

 LISÄÄ TUOTTAVUUTTA
 Nopea asennus ja puhdistus, ei tarvitse verkkovirtaa ja säästät aikaa

 KUSTOMOI AVAAJASI
 Täydellinen valikoima ketjuhakkureita ja tarvikkeita saatavilla



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän 
esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman 
erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote 
linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile 
kotisivuillamme or RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on 
rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit 
kuuluvat niiden haltijoille.

MAAHANTUOJA

TILAUSOHJEET:
Luettelo 

No. Malli No. Kuvaus
Paino

lb kg

64268 K9-102 
GLOBAL

32 - 50 mm
putkille 6 mm × 15,2 m jousi ja työkalu sarja* 29.5 13,4

64278 K9-204 
GLOBAL

50 - 100 mm
putkille 8 mm × 21,3 m jousi ja työkalu sarja** 44.4 20,1

*K9-102 sisältyy: K9-102 32 mm & 50 mm hakkuri, Flextshaft liukuvoide, PVC-vaihtoletku hakkurin väliin, 3 mm & 4 mm kusiokoloavain,  
RIDGID työkalulaukku, Käyttöohje K9-102
**K9-204 sisältyy: K9-204 50 mm & 100 mm hakkuri, Flextshaft liukuvoide, PVC-vaihtoletku hakkurin väliin, 3 mm & 4 mm kusiokoloavain,  
RIDGID työkalulaukku, Käyttöohje K9-204

TARVIKKEET:
Luettelo No. Kuvaus

64293 FlexShaft Hakkuri 6 mm jouselle, 32-50 mm putkelle, yhdellä ketjulla
64298 FlexShaft Hakkuri 6 mm jouselle, 50 mm putkelle, 2 ketjulla

64283 FlexShaft Hakkuri 6 mm jouselle, 32-50 mm putkelle, yhdellä ketjulla, karbidi paloilla
64288 FlexShaft Hakkuri 6 mm jouselle, 50 mm putkelle, 2 ketjulla, karbidi paloilla
66568 Flexshaft läpäisevä ketjuhakkuri 32-50mm putkelle yhdellä ketjulla ja karbidipaloilla, 6mm jousi
66573 Flexshaft läpäisevä ketjuhakkuri 40-50mm putkelle 2-ketjulla ja karbidipaloilla, 6mm jousi
64323 FlexShaft Hakkuri 8 mm jouselle, 50 mm putkelle, 2 ketjulla
64328 FlexShaft Hakkuri 8 mm jouselle, 75 mm putkelle, 3 ketjulla
64333 FlexShaft Hakkuri 8 mm jouselle, 100 mm putkelle, 3 ketjulla
64308 FlexShaft Hakkuri 8 mm jouselle, 50 mm putkelle, 2 ketjulla, karbidi paloilla
64313 FlexShaft Hakkuri 8 mm jouselle, 75 mm putkelle, 3 ketjulla, karbidi paloilla
64318 FlexShaft Hakkuri 8 mm jouselle, 100 mm putkelle, 3 ketjulla, karbidi paloilla
66578 Flexshaft läpäisevä ketjuhakkuri 50mm putkelle 2-ketjulla ja karbidipaloilla, 8mm jousi
66583 Flexshaft läpäisevä ketjuhakkuri 75mm putkelle 3-ketjulla ja karbidipaloilla, 8mm jousi 
66588 Flexshaft läpäisevä ketjuhakkuri 100mm putkelle 3-ketjulla ja karbidipaloilla, 8mm jousi 
64338 RIDGID FlexShaft Liukuvoide, 238 ml
64343 FlexShaft 6 mm × 15,2 m vaihtojousi, suojassa liittimillä
64348 FlexShaft 8 mm × 21,3 m vaihtojousi, suojassa liittimillä
64363 Lisälaite 32mm seinäputkelle 
64368 Lisälaite 40mm seinäputkelle
64643 Flexshaft jousen lisävaruste sopii K9-102 (6mm) 12kpl (30,4mm)
64648 Flexshaft jousen lisävaruste sopii K9-204 (8mm) 12kpl (30,4mm)

OMINAISUUDET:
Malli K9-102 K9-204
Putken halkaisija (nimellinen) 11/4" to 2" (32 - 50 mm) 2" to 4" (50 - 100 mm)
Jousen halkaisija (ilman suojaa) ¹⁄₄" (6 mm) ⁵⁄₁₆" (8 mm)
Housen kokonais halkaisija (suojan kanssa) ³⁄₈" (9,5 mm) ¹⁄₂" (12,7 mm)
Jousen pituus 50' (15,2 m) 70' (21,3 m)
Pyöristys nopeus Minimi 1800 RPM – Maksimi 2500 RPM
Avaajan kiinnitys* ⁵⁄₁₆" Kuusiokolo (8 mm)
Paino (ilman poraa/hakkuria) 24.3 lbs. (11,0 kg) 38.2 lbs. (17,3 kg)
Mitat (ilman poraa) 19,2" × 7,5" × 22,1"

(488 × 191 × 562 mm)
21,1" x 10,8" x 24,2"

(536 × 274 × 615 mm)
Työskentely lämpötila -6°C to 60°C

*Pora ei sisälly

Lisä tietoa vieraile
RIDGID.com/warranty

RIDGID® FlexShaft avaajissa käytetään erikois ketjuhakkureita jotka on 
kiinnitetty joustavaan jouseen ja voidaan pyörittää suurilla nopeuksilla. 
Koska kaapeli pyörii joustavan nylon suojan sisällä ja se on täysin rummun  
sisällä niin sotkua ei tule kohteeseen.

SUURI NOPEUKSINEN VIEMÄRIN PUHDISTAJA

FULL LIFETIME 
WARRANTY

Ndaj defekteve te materialit 
dhe cilesise se punes

FULL LIFETIME 
WARRANTY

Koskee materiaali ja
valmistusvikoja

LÄVISTÄVÄ  
KETJUHAKKURI
•  Kova seinämäisille putkille
•  Pehmeille tukoksille, rasvalle, 

juurille ja paperipyyhkeille.

KETJUHAKKURI
•  Kaikille putkille
• Pehmeisiin tukoksiin 

ja rasvoihin

KETJUHAKKURI 
KARBIDIPALOILLA
•  Kova seinämäisille putkille
•  Pehmeisiin tukoksiin, rasvoihin ja 

juurille
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RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde, 
Denmark

Tel.: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi


