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¡Ver, almacenar y compartir, mediciones y cálculos avanzados de distancia en un abrir y cerrar de ojos¡ Active Bluetooth®, conecte el micro LM-400 
a su dispositivo iOS® (ej. iPhone®, iPad®)  o Android® (ej. Samsung Galaxy) y transfiera directamente las mediciones sobre una foto o dibujo para 
compartir con los demás.

RIDGID® micro LM-400 - Medidor de Distancia Laser avanzado

Conexión Bluetooth• ® para teléfonos inteligentes y tabletas para 
ver, almacenar y compartir datos fácilmente. Evite tiempo de 
papeleo y costosos errores de escritura.
Aplicaciones para Android• ® y iOS® para transferir fácil y 
rápidamente mediciones desde el  micro LM-400 sobre una 
imagen o dibujo.
Trabaja y controla el microLM-400 directamente desde tu • 
teléfono inteligente o tableta. Permite un fácil trabajo.
Rango de medición hasta 70 metros• 
Gran pantalla retro iluminada de 4 líneas.• 

Medición de ángulos de hasta 65 ° con sensor de inclinación • 
para mediciones de distancia simultánea horizontal, vertical y 
diagonal.
Funciones de medición  básicas y avanzadas de medición en un • 
solo dispositivo para gran número de aplicaciones.

• Temporizador de activación para la toma de mediciones en un 
tiempo preestablecido.

• Nivel lateral y rosca para trípode para mediciones más precisas.

NOVEDAD

¡Ver, almacenar y compartir, 

en 4 fáciles pasos! Toma una ima-
gen del lugar de 

trabajo

Dibuja líneas 
para ser medidas

Mide y asigna valores 
a las líneas

Guarda y envía 
directamente por 
correo electrónico
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micro LM-400

RIDGID Iberia
Areta, 27
Apartado de correos, 83
01400 LLODIO - ALAVA
España

Tel + 34 944059718
Fax + 34 944059715
ridgid.iberia@emerson.com
www.RIDGID.eu

DISTRIBUIDOR

Características
Diodo laser ............................. 635mm< 1mw
Rango de medición ................. 70 metros
Clase laser ............................. Clase II 
Precisión de la medición .......... ±1.5mm (10M)
Rango de medición ángulos ..... 65º
Fuente de alimentación ........... 2XAA
Peso (g) .................................. 220g (incluida batería)
Unidades de medida ............... metros, pulgadas, pies
Memoria ................................. 20 mediciones
Duración de la batería ............. Hasta 8.000 mediciones
Protección .............................. IP 54
Versión Buetooth® ................... 3.0
Líneas Pantalla ....................... 4 
Iluminación Pantalla ................ Si
Rosca para trípode .................. Si
Nivel ...................................... Si
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Medidor de Distancia Laser avanzado

Descargar la aplicación Gama RIDGID de Medidores 
de Distancia Laser

• Suma
• Resta
• Calculo de volumen
• Calculo de área
• Medida continua
• Medición escalonada
• Auto activación del temporizador
• Medida indirecta
• Medida en ángulo (65º)
• Conexión Bluetooth®

• Transferencia/ superposición de 
datos a dibujos e imágenes

• Aplicación RIDGIDSketch para 
IOS® y Android®

Funciones

Suministrado con estuche 
y 2 baterías AA

• Compacto
• Pantalla, 3 íneas
• Cálculos simples
• Rango, 50 m

•  Pantalla, 4 líneas
•  Cálculos avanzados
•  Rango, 70m
• Conexión Bluetooth
• Aplicación para 
    Android® y iOS® 

Catalogo nº Descripción Peso(kg)
36813 Micro LM-400, Medidor de Distancia Laser Avanzado 0.22

36158 Micro LM-100, Medidor de Distancia Laser 0.14


