
K-45AF

   
 

K-45AF – AVANS AUTOMAT
Avansul automat bidirecţional vă permite curăţarea canalizărilor mai eficient şi mai rapid ca niciodată – permite 
manevrarea fără a atinge cablul şi asigură control total pentru curăţarea blocajelor şi înlăturarea blocajelor (vedeţi pe 
verso).

Dispozitivul pentru curăţat scurgeri K-45 este alegerea profesionistului pentru curăţarea ţevilor secundare de 30mm 
pâna la 75mm.
•	 Viteză	variabilă - Turaţie variabilă de la 0 la 600 RPM pentru a detine controlul complet în orice situaţie.
•	 Rezistentă	la	scurgeri - Tamburul interior previne scurgerile şi menţine curăţienia la locul intervenţie
•		Ambreaj	- pentru a elimina eficient blocajele.
•	 Mâner	ergonomic pentru funcţionare optimă.

K-45AF Dispozitiv pentru curăţat scurgeri
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Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool, 
vă rugăm să consultaţi Catalogul RidgeTool sau site-ul 
www.RIDGID.eu.
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K-45AF

modele AutoFeeD cabluri & Accesorii

Nr.	
Catalog

Nr.	
Model Descriere

36033 K-45AF K-45AF Dispozitiv pentru curăţat scurgeri 230V

36043 K-45AF-5 K-45AF-5 Dispozitiv pentru curăţat scurgeri 230V

37338 K-45AF K-45AF Dispozitiv pentru curăţat scurgeri 115V 

37343 K-45AF-5 K-45AF-5 Dispozitiv pentru curăţat scurgeri 115V 

Distributor

SpecIFIcAţII
Capacitatea motorului  230V
Viteza de operare  0-600 RPM
Dimensiunea canalizării  30mm-75mm
Capacitatea tamburului  15.2 m cablu de 8mm / 10.7 m   
    cablu de 10 mm
Greutate cu cablul C-1IC 6.5kg
(K-45AF)

K-45AF – AVAnS AutomAt
Avansul automat bidirecţional unic vă permite curăţarea 
canalizărilor mai eficient şi mai rapid ca niciodată – permite 
manevrarea fără a atinge cablul şi acordă control total pentru 
inlăturarea blocajelor.
•	 Reduceţi	timpul	de	lucru	cu	15% - Introduceţi şi scoateţi 

cablul fără a vă opri pentru a pune motorul in pozita inapoi.
•	 Rezultate	mai	bune - Lucraţi mai repede în blocaj pentru 

a curăţa complet ţeava.

Nr.	
Catalog Nr.	Model Descriere

68917 K-45 Tambur interior
89410 C-6429 Cutie de transport
76817 — Kit Cablu C-6 include tambur interior, cablu C-6, 

Braţ de torsiune, Set de scule T-250 
98072 — Kit Cablu C-6IC include tambur interior, cablu 

C-6IC, Braţ de torsiune, Set de scule T-250 
23908 A-39/45AF Faţă tambur A-39/K45AF & avans automat 

bidirecţional
23913 — Cartuş de schimb AUTOFEED
62225 C-1 25’ (7,62m) Sondă cu bulb
56782 C-1IC 5/16” x 25’ (7,62m) Cabluri cu miez cu Sondă 

cu bulb
89400 C-21 50’(15,24m) Sondă cu bulb
56792 C-131IC 35’ (10,67m) Cabluri cu miez cu Sondă cu bulb
62235 C-2 25’ (7,62m) Sondă articulată
56787 C-2IC 25’ (7,62m) Cablu cu miez şi sondă articulată
89405 C-22 50’ (15,24m) Sondă articulată
56797 C-23IC 35’ (10,67m) Sondă articulată
62245 C-4 25’ (7,62m) T2 cuplaj
62250 C-5 35’ (10,67m) Sondă cu bulb
62260 C-6 35’ (10,67m) T2 cuplaj
96037 C-6IC 35’ (10,67m) Cablu cu miez şi cuplaj T2

• Modelul AF include: cablul C1 IC (56782)
• Modelul AF-5 include: cablul C6 + set de scule T250 
  şi cutie de transport (76817+89410)
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