
MANUELE KABELSCHAREN MET 
HEFBOOMWERKING EN 
RATELMECHANISME

• Licht & compact ontwerp voor ergonomisch gebruik.

• Speciaal sikkelvormige en extra gecoate snijbladen vervaardigd uit hoogwaardig staal 

voor duurzaam gebruik.

• Robuust ontwerp met schokbestendige hendels voor 

 Heavy Duty-gebruik.
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MANUELE KABELSCHAREN

LEVENSLANGE 
GARANTIE

Tegen materiaal- en 
productiefouten

Voor meer info consulteer een RIDGID product catalogus of ga naar www.RIDGID.com.
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MANUELE KABELSCHAREN MET RATELMECHANISME 
• Gemakkelijk kabels snijden zonder vermoeidheid bij de gebruiker dankzij het speciale & 
 duurzame ratelmechanisme. 
• Lange ergonomische hendels (RC-70) maken het snijden van dikkere kabels eenvoudiger.
• Moeiteloos met één hand kabels knippen met de RC-40 en RC-55.
• Uiterst veilig en handig in gebruik dankzij speciale ontgrendelingsknop waardoor de snijbladen 
 op ieder gewenst moment ontgrendeld kunnen worden.
• Veiliger gebruik door Lock/Unlock-mechanisme.
• Speciale ergonomische hendels met zachte greep (RC-40 & RC-55).
• Hoogwaardige stalen snijbladen met de allerlangste levensduur.

Model RC-40 RC-55 RC-70
Cat. No. 54288 54293 54298

Materiaal Geleider Koper en aluminium 

Max. capaciteit kabel 
(met isolatie)  40 mm 55 mm 70 mm

Gewicht 0,7 kg 1,5 kg 2,9 kg
Lengte  240 mm  310 mm  550 mm

Type kabel Klasse 2 Meerdradige Geleiders
en Klasse 5 Flexibele/Fijndradige Geleiders DIN VDE 57295

MANUELE KABELSCHAREN MET HEFBOOMWERKING 
• Langere hendels voor meer hefboomkracht en minder vermoeidheid van de gebruiker bij het 

snijden van kabels.
• Speciaal ergonomische hendelgrepen voor comfortabel gebruik. 
• Ontworpen voor Heavy Duty-gebruik met schokbestendige hendels.
• Slijtvaste snijbladen ontworpen voor duurzaam gebruik en eenvoudig snijden van de dikste kabels.

Model MC-20 MC-30 MC-50
Cat. No. 54273 54278 54283

Materiaal Geleider Koper en aluminium 

Max. capaciteit kabel 
(met isolatie) 120 mm2 & 20 mm 250 mm2 & 31 mm  500 mm2 & 50 mm

Gewicht 0,7 kg 1,4 kg 3 kg
Lengte  360 mm  525 mm  770 mm

Type kabel Klasse 2 Meerdradige Geleiders
en Klasse 5 Flexibele/Fijndradige Geleiders DIN VDE 57295

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.be 

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze 
producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. 
Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus 
of www.RIDGID.com.
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