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INGA MER PROBLEM 
MED AVFASNING. 
INTRODUKTION AV 
EN BÄTTRE METOD

 
PORTABEL AVFASNINGSMASKIN
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“Detta kommer att spara cirka 50 minuter per 
rörände av rostfritt stål. En perfekt maskin för 
arbeten i rostfritt stål.“
( MECHANICAL INC.)

“Jag har väntat på denna maskin, den går runt, runt 
och gör allt det i ett svep. Det är mycket snabbare än 
slipning.“
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Det är bättre än jag någonsin har sett förut, impone-
rande! Väl värt sitt pris. Det sparar tid!”
(HELMERICH & PAYNE INC.)



B-500

Portabel, 
väger endast 24 kg

Kompakt, 
40,1 × 29,2 × 33,8 cm 
(L × B × H)

EFFEKTIVT,
ANVÄNDAR-
VÄNLIGT OCH  
SÄKERT SOM
ALDRIG FÖRR!

PORTABEL AVFASNINGSMASKIN



SÄKER

ANVÄNDARVÄNLIG

NYHET!

EFFEKTIV

Perfekt ytfinish med hjälp av 
6 fräsar

Exakt fasvinkel runt röret
 

Val av 3 avfasningsvinklar 
(37,5°, 30°, 45°) för att matcha 
alla svetsbehov

Justerbar bredd från 0 - 4,7 mm
för att passa svetsares krav

Snabb att montera och 
använda. Monteras och fasar 
12" SCH 40 rör på mindre än 
2 minuter

Ingen värmeutveckling, röret 
är klart att hantera och svetsa 
direkt efter avfasning

 
Lätt att använda oavsett 
kunskapsnivå; lysdioder 
indikerar hastighet för optimal 
prestanda

Renare att arbeta med jämfört 
med slipning

Ingen risk att tappa kontrollen

Patentsökt klämsystem säkrar 
maskinen mot röret

 
Inga lågor eller gnistor
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•	 Kapacitet: 3½" (100 mm) rör och större, plåt; för stål och rostfritt 
material

•	 Godstjocklek rör / plåttjocklek: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" 
(12,7 mm)

•	 Fasvinklar: 37.5° (standard, ingår), 30° och 45° (tillval)
•	 Fräshuvud: avsett för de flesta stål och rostfritta material*
•	 Justerbar bredd: 0-³⁄₁₆" (4,8 mm) i ungefär ¹⁄₃₂" (0,8 mm) steg
•	 Motor Typ: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal
•	 Varvtal: 950 varv per minut (utan belastning)
•	 Vikt: 24 kg 
•	 Storlek: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H)
•	 Standard Kit: Standard Kit: avfasningsmaskin, vev, 37,5° 

fräshuvud med 6 st 4-eggade skär, momentmejsel, skruvar

49303 kit innehåller: Avfasningsmaskin (230 V), vev, 37,5° fräshuvud med 6 st 4-eggade skär, 
momentmejsel, skruvar.

RIDGID® förbehåller sig rätten att ändra design eller specifikationer av våra 
produkter utan föregående avisering. Alla priser är exkl. moms.
För att se det kompletta utbudet av våra produkter, se vår verktygskatalog 
eller www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, Emersons logotyp och RIDGID logotypen är registrerade 
varumärken av Emerson Electric Co. eller RIDGID, Inc. i USA och andra 
länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

* Olika användning, material, rördiameter, väggtjocklek, rörbeläggningar, operatörsfunktion, etc. är alla 
viktiga faktorer som kommer att avgöra skärens livslängd. Maskinens skärhuvud och skär är optimerade 
för standard A53 stålrör; skärens livslängd kan förväntas reduceras på andra material.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Orderinformation:
Katalog

Nr.
Beskrivning

Vikt  
(kg)

49303 Portabel Avfasningsmakin med 37,5° Fräshuvud  
(230 V, CE) 24

48863 37,5 ° Fräshuvud med 6 skär, 1 Anti-Seize smörjmedel, 
8 Skruvar 1,1

48858 30° Fräshuvud med 6 skär, 1 Anti-Seize smörjmedel,  
8 Skruvar 1,1

48868 45° Fräshuvud med 6 skär, 1 Anti-Seize smörjmedel,  
8 Skruvar 1,1

48873 Förpackning med 6 skär, 1 Anti-Seize smörjmedel,  
2 skruvar, fodral. 0,1

48883 Anti-Seize smörjmedel 1 tub 0,1

48888 Torxnyckel T15/S7 0,1

48893 Skiftnyckel 0,1

48898 ⁵⁄₁₆ Insexnyckel 0,1

Specifikationer:

Model 258 /258XL
Motordriven rörkap

Katalog Nr. 50767 / 58227 

No. 461 / 462 / 463 / 464  
Svetsfixturer

Katalog Nr. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Inga förberedande arbeten för svetsning görs snabbare, renare och mer 
exakt än med hjälp av dessa RIDGID verktyg:

Model 460-12 
Portabelt TRISTAND® med 

kedjeskruvstycke
Katalog Nr. 36278 

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0200 883467
Fax: +45 (0)46 154 900
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.com


