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Измерете, съхранете и споделете измерените разстояния и съвършените изчисления за един миг! Активирайте Bluetooth®, свържете 
micro LM-400 със своето iOS® (например iPhone®, iPad®) или Android® устройство (например Samsung Galaxy) и директно прехвърлете 
измерванията на снимка или скица и ги споделете с другите.

RIDGID® micro LM-400 - Усъвършенстван лазерен измервател на разстояние

• Bluetooth® за връзка със смартфони и таблети за лесен 
преглед, съхранение и споделяне на данните. Спестете 
време от излишна бумащина и скъпо струващи грешки при 
запис.

• Android® и iOS® приложения за лесно и бързо прехвърляне 
и наслагване на измерванията от micro LM-400 върху 
снимка или скица. 

• Управлявайте и контролирайте micro LM-400 директно от 
Вашия смартфон или таблет. Дава възможност за лесно 
управление от един оператор.

• Увеличен диапазон на измерване до 70 м. 
Идеална видимост на измерванията на XL, осветен, • 
4-редов дисплей.

Ъгълови измервания до 65° със сензор за наклон за • 
мигновени и симултантни, хоризонтални, вертикални и 
диагонални измервания на разстояния.
Много основни и допълнителни функции за измерване с • 
едно, единствено устройство с много приложения.
Самостоятелно задействащ се таймер за броене на • 
измерванията на базата на предварително зададено 
време.

• Нивелир и отвор с резба за монтаж на статив за 
извършване на по-точни измервания.
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micro LM-400

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.info@emerson.com
www.RIdGId.eu 

Характеристики:
Лазерен диод ................................ 635 nm < 1mw
Измервателен обхват ................... 70 метра
Лазер клас ..................................... Class II
Измевателна точност ................... ± 1.5 mm (10m)
Обхват за ъглови измервания ..... 65°
Захранване .................................... 2x AA
Тегло (грам) ................................... 22о грама 
                                                     (с включена батерия)
Измервателни единици ................ m, in, ft
Капацитет на паметта .................. 20 измервания
Живот на батерията ..................... До 8.000 измервания
Защита ........................................... IP 54
Bluetooth® версия .......................... 3.0
Редове на дисплея ....................... 4x 
Осветяване на дисплея ................ Да 
Отвор с резба за статив ............... Да 
Нивелир ......................................... Да
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Усъвършенстван лазерен измервател на разстояние

Изтеглете Приложението RIDGID® Семейството на лазерните 
измерватели на разстояние

• Събиране
• Изваждане
• Изчисляване на обем
• Изчисляване на повърхност
• Непрекъснати измервания
• Трасиране
• Самозадействащ се таймер
• Индиректни измервания
• Ъглови измервания (65°)
• Bluetooth® връзка
• Прехвърляне / наслагване на 

данни върху скици или снимки
• RIDGIDSketch Приложение за 

iOS® и Android®

Функции:

Доставя се с калъф и 
2х AA батерии.

• Компактен
• 3 редов дисплей
• Прости изчисления
• Обхват 50 м.

•  4 редов дисплей
•  Сложни изчисления
•  Обхват 70 м.
•  Bluetooth® връзка
•  Android® и iOS® 

Приложения

Каталожен No. Наименование Тегло (кг.)
36813 micro LM-400 Усъвършенстван лазерен измервател на разстояние 0.22
36158 micro LM-100 Лазерен измервател на разстояние 0.14

ДИСТРИбУТОР:

МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
София - 1839
бул. ботевградско шосе, No. 260, ет. 1
тел.: 02 840 74 74
факс: 02 945 05 05
e-mail: info@micom.bg


