
SeeSnake CS
Digitaalinen monitori
Uusi CS6 digitaalinen monitori jossa on päivänvalossa tulkittava monitori ja helppo käyttöinen tallennin suoraan USB-tikulle 
josta teet korkea laatuisen raportin kuvauksestasi.

USB-tallennin nopeaan ja tehokkaaseen 
dokumentointiin työkohteessa.

Veden pitävä näppäimistö toimintojen ohjaukseen 
ja valvomiseen.

Päivänvalossa tulkittava näyttö josta näet 
terävästi putken kuvan.

Kätevä kuljetus ja säilytys, parantaa 
tehokkuutta.

SeeSnake HQ ohjelma tallenteiden muokkaamiseen ja 
toimittamiseen asiakkaalle, tulosteena, DVD: nä tai sähköpostilla.

Kuvaruutu näppäimistö perus tekstitykseen.

18 V Power Verkkolaite (lisävaruste).

Pause / jatka tallennusta vaihtoehto.
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Tilaus ohjeet
Luettelo 

No.
Malli 
No.

Kuvaus
Paino

kg lbs

45148 CS6 CS6 Digitaalinen monitori 1.6 3.6

45153 CS6 CS6 w/ Akulla ja laturilla 3.4 7.04

47163 CS6 + rM200 Sarja sis. CS6 ja rM200 kelan sekä akun ja laturin -

46403 - Adapteri, 18 V AC SeeSnake -
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Tel.: 0800 918 090
Fax: +45 (0)46 154 900
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Täydellinen valikoima RIDGID® tuotteita, 
tilaa RIDGID tuoteluettelo tai vierali 
sivuillamme www.RIDGID.eu.

Ominaisuudet CS

Paino .............................................. 1.6 kg (3.6 lbs)
Leveys ............................................ 36.2 cm  (14.2'')
Syvyys ............................................ 16.5 cm  (6.5'')
Korkeus .......................................... 12.8 cm  (5'')
Näyttö............................................. 5.7'' Päivänvalossa tulkittava LCD
Resoluutio...................................... 640 × 480 (VGA)
Virtalähde ...................................... 18 V Uudella Lithium akulla tai 18 V  

verkkovirta adapterilla
Audio .............................................. Integroitu mikrofoni ja kaiutin
Video ..............................................AVI 20 FPS – 720 × 480 PAL
Image ............................................. JPG – 720 × 576 pixels
Transfer ..........................................USB stick (tikku (8 Gb kuuluu  

vakiovarusteisiin)

Ominaisuudet  rM200

Kapasiteetti ................................... 40 mm – 200 mm (1.5'' – 8'')
Työntökaapelin pituus ................. 61 m (200')
Kamerapään halkaisija................ 25 mm (1'')
Kamerapään pituus...................... 3.2 cm (1.25'')
Kamera tyyppi ...............................Self-Leveling
Leveys ............................................ 53 cm (20.8'')
Syvyys ............................................ 35 cm (13.8'')
Korkeus .......................................... 61 cm (24'')
Paino .............................................. 15.4 kg (34 lbs)
Resoluutio...................................... 768 × 576 pixels
Toimitetaan vakiona 4 keskitysohjaimen kanssa.
* SeeSnake CS6 on yhteensopiva kaikkien kelojen kanssa, mutta suuniteltu erityisesti käytettäväksi  
rM200 kelan pitimeen.

SeeSnake HQ PC Ohjelma (Sisältyy)

Asenna pakettiin kuuluva SeeSnake HQ-ohjelma 
tietokoneellesi. Siirrät helposti tarkastuksesi CS6: sta 
tietokoneellesi ja pääset muokkaamaan videoita ja valokuvia 
tehdäksesi raportin asiakkaallesi.

SeeSnake HQ Software


