
TĂIETOARE CU ACŢIONARE 
MANUALĂ SAU CLICHET

• Design uşor şi compact pentru o utilizare ergonomică. 

• Lamele cu o suprafaţă prelucrată şi curbură specială, fabricate din oţel de înaltă calitate au o  

durabilitate şi durată de viaţă mare. 

• Designul robust, cu mânere călite şi acoperite cu materiale rezistente la lovituri 

 permit utilizarea în condiţii grele.
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TĂIETOARE MANUALE PENTRU 
CONDUCTORI ELECTRICI

GARANȚIE 
PE VIAȚĂ

Se aplică defectelor de Material 
și Fabricație

Mai multe detalii găsiți în catalogul RIDGID sau pe www.RIDGID.com.
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RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își 
rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caractreristicile tehnice sau 
designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool 
vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Inc. Siglele Emerson și RIDGID sunt mărci înregistrate 
ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci 
comerciale aparțin proprietarilor lor.
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TĂIETOARE MANUALE ACŢIONATE CU CLICHET
• Tăiere uşoară şi fără efort datorită mecanismului special cu clichet. 
•  Mânerele lungi şi ergonomice (RC-70) asigură tăierea uşoară a conductorilor cu diametrul mare. 
•  Tăiere uşoară, cu o singură mână cu RC-40 şi RC-55. 
•  Tăiere sigură datorită sistemului Pawl Release, care permite eliberarea lamelor în orice moment 
 al operaţiunii. 
•  Utilizare sigură, datorită mecanismului de blocare/deblocare a lamelor. 
•  Mânere ergonomice cu prindere moale pentru RC-40 şi RC-55. 
•  Lamele de tăiere au o durată de viaţă lungă, datorită formei speciale.

Model RC-40 RC-55 RC-70
Nr. Cat. 54288 54293 54298

Conductor Material Cupru și aluminiu

Capacitate maximă 
(cu izolaţie)  40 mm 55 mm 70 mm

Masă 0,7 kg 1,5 kg 2,9 kg
Lungime  240 mm  310 mm  550 mm

Tipul conductorului Conductor multifilar Clasa 2 
şi Conductor flexibil Clasa 5 până la DIN VDE 57295

TĂIETOARE CU ACŢIONARE MANUALĂ
• Mânere lungi pentru pârghie mai mare şi tăiere fără efort. 
•  Confort sporit pe durata utilizării, datorită designului ergonomic al mânerelor. 
•  Se pretează la utilizarea în condiţii grele, datorită mânerelor rezistente la impact. 
•  Lamele au o durată de viaţă lungă, fiind eficiente şi pe durata celor mai dificile lucrări.

Model MC-20 MC-30 MC-50
Nr. Cat. 54273 54278 54283

Conductor Material Cupru și aluminiu

Capacitate maximă 
(cu izolaţie) 120 mm2 & 20 mm 250 mm2 & 31 mm  500 mm2 & 50 mm

Masă 0,7 kg 1,4 kg 3 kg
Lungime  360 mm  525 mm  770 mm

Tipul conductorului Conductor multifilar Clasa 2 
şi Conductor flexibil Clasa 5 până la DIN VDE 57295
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