
Ηλεκτρικοί Φορητοί Βιδολόγοι 600-Ι και 690-Ι
Οι νέοι φορητοί βιδολόγοι της RIDGID είναι σχεδιασμένοι για να ανοίγουν σπείρωμα σε σωλήνα πιό εύκολα, γρήγορα και 
αποτελεσματικότερα. Το μοντέλο 600-Ι για σωλήνες έως 1¼" και το 690-Ι για σωλήνες έως 2" αποτελούν την νέα γενιά 
ηλεκτρικών φορητών βιδολόγων της RIDGID και περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν σημαντικά στην 
εργασία σε καθημερινή βάση. 

•  Μηχανισμός ταχείας απελευθέρωσης της κουκουνάρας 
(στο 690-Ι μόνο) σας γλυτώνει από τον μπελά εισαγω-
γής-εξαγωγής της κουκουνάρας.

•  Η μέγγενη αντιστήριξης διαθέτει σιαγώνες πάνω και 
κάτω για καλλίτερη στήριξη και περισσότερη ασφάλεια.

•  Η επενδεδυμένη και καμπυλωμένη λαβή προσφέρει 
καλλίτερο έλεγχο.

•  Τα βιδωτά καπάκια των ψυκτρών διευκολύνουν το σέρ-
βις.

•  Το ανθεκτικό, χυτό κέλυφος του μειωτήρα και το ενισχυ-
μένο με φαϊμπεργκλάς πλαστικό σώμα εξασφαλίζουν 
αντοχή στον χρόνο.

•  Τα νέα μαχαίρια με σχεδιάση γρήγορης εκκίνησης ανοί-
γουν σπείρωμα γρηγορώτερα και ευκολώτερα από ποτέ. 
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Πληροφορίες Παραγγελίας
Αριθμός 

Καταλόγου
Περιγραφή

600-I
Βάρος

κιλά
Αριθμός 

Καταλόγου
Περιγραφή

690-I
Βάρος

κιλά
44883 230 V Μηχάνημα Μόνο 5,7 44953 230 V Μηχάνημα Μόνο 9,6
44888 115 V Μηχάνημα Μόνο 5,7 44948 115 V Μηχάνημα Μόνο 9,6
44898 230 V Μηχάνημα Μόνο (Μόνο Ελβετία) 5,7 44958 230 V Μηχάνημα Μόνο (Μόνο Ελβετία) 9,6
44878 230 V ½ - 1¼" με Αντιστήριξη και Κασετίνα 14,7 44933 230 V ½ - 2" με Αντιστήριξη και Κασετίνα 26
44903 230 V ½ - 1¼" με Αντιστήριξη και Κασετίνα  

(Μόνο Ελβετία) 
14,7 44938 230 V ½ - 2" με Αντιστήριξη και Κασετίνα 

(Μόνο Ελβετία)
26

44893 115 V ½ - 1¼" με Αντιστήριξη και Κασετίνα 14,7 44943 115 V ½ - 2" με Αντιστήριξη και Κασετίνα 26

Χαρακτηριστικά
Αριθμός Μοντέλου 600-I 690-I

Δυνατότητα ⅛" έως 1¼" ⅛" έως 2"
Μοτέρ Universal, Μονοφασικός

Ισχύς και Τάση 1020 W (230 V) και 1270 W (115 V)
Ταχύτητα Περιστροφής 36 RPM (230 V) και 32 RPM (115 V)

Διακόπτες Βαρέως Τύπου Διακόπτης χούφτας με Μηχανισμό Αυτόματης Απασφάλισης όταν αφεθεί. Χωριστός Διακόπτης ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
Κέλυφος Μειωτήρα Χυτό Αλουμίνιο.

Μειωτήρας Όλοι οι Άξονες και Ρουλεμάν σταθερά τοποθετημένοι. Μόνιμη λίπανση μειωτήρα.
Σώμα & Λαβή Ανθεκτικό Βαρέως Τύπου Πλαστικό Ενισχυμένο με Φαϊμπεργκλάς.

Μήκος 51 εκ. 61 εκ.
Βάρος 5,7 κιλά 9,6 κιλά

Εξαρτήματα
Αριθμός

Καταλόγου Περιγραφή Βάρος
κιλά

46668 Κασετίνα 600-Ι 5,5
45923 Μοντέλο 602, Αντιστήριξη για 600-Ι 1,8
46673 Κασετίνα 690-Ι 5,5
45928 Μοντέλο 692, Αντιστήριξη για 690-Ι 3,4

Μαχαίρια
(BSPT) British Standard Pipe Taper 1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11

Μαύρου Οξειδίου ΔΕΞ 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888
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Για τη πλήρη συλλογή των εργαλείων της RIDGID®, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στον κατάλογο της Ridge 
Tool ή στο www.RIDGID.eu.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven - Belgium
Tel.: +32 (0)16 380 380
Fax: +32 (0)16 380 381

Γραφείο Ελλάδας & Κύπρου
Τηλ: 0030 210 6205375
ridgid.eu@emerson.com
www.RIDGID.eu


