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NOVO

PREŠANJE SVE DO 108MM…
SADA SA NOVIM MINI ALATOM!

30% MANJI
17% LAKŠI

IZMIJENJIVI IZVOR 
NAPAJANJA 

(baterija/na struju)

25% DUŽI SERVISNI 
INTERVAL 

(42.000 spojeva)

POTPUNO 
NOVI  
RP 340 
ALAT ZA 
PREŠANJE

RP 340-B napajnje novom “Advanced Lithium” baterijom. 
Baterije su dostupne u dvije verzije (2.0A i 4.0A) te nude 
veću snagu, raduciranu težinu, više punjenja pri nižim 
temperaturama i također zaštitu od ekstremnih temperatura 
sa novim sklopovima. Vrijeme punjenja je smanjeno za 50% 

zahvaljujući novom 230 V Advanced Lithium punjaču.

RP 340
BRZE  
SPECIFIKACIJE

•	 Kapacitet:	10-108mm.
•		 270˚	rotacija	čeljusti.	
•	 Snaga	hidrauličnog	cilindra:	

32kN. 
•	 Težina	RP	340-B:	3,76kg	(uklj.	

Advanced Lithium baterija).
•	 Težina	340-C:	4,29kg	(uklj.	

220V adapter).
•	 Okvirmo	vrijeme	spoja:	

4 sekunde.
•	 LED	osvijetljenje	za	rad	

u slabije osvijetljenom 
prostoru.

•	 Servisni	interval	na	
42.000 spojeva.

•	 Standardni set RP 340-B: 
RP 340	alat,	18V	2.0A	
Advanced Lithium baterija, 

230V Advanced Lithium 
punjač i kutija. 

•	 Standardni set RP 340-C: 
RP 340 alat, 220V adapter 
(5m kabel) i kutija.

•	 Kompatibilno	sa	svim	
standardnim serijama čeljusti 
RIDGID®	i	drugih	proizvođača.

NOVO

NOVO

NOVO

Za kompletan pregled ponude Ridge Tool zatražite 
katalog ili posjetite www.RIDGID.eu.

KAT. BR. OPIS

43238* RP 340-B: alat + kutija + 18V 2.0A Advanced Lithium baterija + 
230V Advanced Lithium punjač

43283* RP 340-C: alat + kutija + 220V adapter
43323 18V Advanced Lithium baterija (2.0A)
43328 18V Advanced Lithium baterija (4.0A)
43333 230V Advanced Lithium punjač
43338 220V Mains Adapter (5m kabel)

Informacije za narudžbe
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*Posjetite www.RIDGID.eu ili pitajte vašeg distributera za setove RP 340 sa RIDGID® čeljustima.

DISTRIBUTER

PRETHODNI RP 330



108

4 1 9 9 9

RP 340 RP 330

€

 SVJEDOK EVOLUCIJE! IMATE SNAGU!

SERVISNI	INTERVAL: 
42.000	SPOJEVA!

Ne samo što je RP 340 najkompaktniji i najlakši alat do 32kN 
na svijetu već  kombinira prednosti i baterijske i strujom 

napajane	mašine,	sve	u	jednom	alatu!

Bez	 obzira	 koristite	 li	 RP	 340	 kao	 alat	 na	 struju	 (RP	 340-C)	
ili	 jednostavno	 maknete	 adapter	 i	 stavite	 novu	 RIDGID	
“Advanced Lithium” bateriju,trenutno mijenjate RP 340 
u	 baterijski	 alat	 (RP	 340-B).	 Nema	 više	 situacija	 praznih	
baterija, nema više nestanka struje… nema više prisilnog 

prestanka	rada!

BEZ BRIGA!
Ne	 10.000,	 ne	 20.000,	 ne	 više	 ni	 30.000	 spojeva.	 Sa	 novim	
RP  340 enormno povećanje spojeva od 42.000 prije 
servisnog	intervala	i	kalibracije!	Nema	potrebe	za	godišnjim	
održavanjem	i	visoki	troškovi	održavanja	su	stvar	prošlosti!

Sa novim mikro procesorom koji kontrolira spojeve i posebno 
elektro-hidrauličnom	 pločom,	 RIDGID	 garantira	 dugi	 vijek	

trajanja	i	bezbrižnu	upotrebu	RP	340	alata!

30%	manji,	 17%	 lakši	 alat	 od	 prethodnika,	 RIDGID®	 RP	 340	
omogućuje	prešanje	do	108mm	sa	32kN	snage	u	veličini	mini	

alata	od	24kN!

Dramatičnim	 smanjenjem	 veličine	 i	 težine,	 novi	 RP	 340	
omogućuje rad jednom rukom i smanjuje umaranje korisnika 

kao nikada prije… čak i pri radu sa velikim aplikacijama.

SVE DO 108MM SA 
MINI ALATOM

UPOTREBA JEDNOM 
RUKOM

VIŠE IZVORA 
NAPAJANJA, 

BEZ IZNENAĐENJA

BEZ STANKE  
PRI RADU

UŠTEDA U NOVCU. 
BEZ GODIŠNJEG 
ODRŽAVANJA

DUGA, BEZBRIŽNA 
UPOTREBA

30% MANJI
17% LAKŠI

IZMIJENJIVI IZVOR 
NAPAJANJA 

(beterija/na struju)

25% DUŽI SERVISNI 
INTERVAL 

(42.000 spojeva)
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