
SeeSnake® nanoReel

15,5mm ø

De SeeSnake® nanoReel® biedt nieuwe mogelijkheden in toepassingen waar een 
camerakop met kleine diameter nodig is en waar men tot nu toe enkel endoscopen kon 
gebruiken.
Vanaf nu kunnen ketelbuizen, aanvoerlijnen, sprinklerinstallaties en nog talrijke andere 
applicaties geïnspecteerd worden met de nieuwe SeeSnake® nanoReel®.

•	Een camera met kleine diameter &  krappe draaicirkel maakt inspecties mogelijk 
in leidingen tot 25 m en met krappe draaicirkels in 25mm leidingen. De camera gaat 
in de meeste leidingen door 90° bochten vanaf 30mm (dit is afhankelijk van de 
omstandigheden en de buisconstructie en kan niet gegarandeerd worden).

•	Lichtgewicht en compact	product	zorgt	voor	gemakkelijk	transport	en	efficiënte	
opslag.

•	Kan	verbonden	worden	aan	de	micro	CA-300	of	een	andere	SeeSnake® monitor.
•		Verwisselbare binnentrommels:	 Afhankelijk	 van	 de	 toepassing,	 kan	 u	 de	

binnentrommel verwisselen. Op de volgende pagina krijgt u een volledig overzicht. 

Camerakop ........................0.62 (15.5 mm)
Kabellengte .......................85’ (25 m)
Kabel	diameter ..................0.25 (6.3 mm)
Capaciteit ..........................¾ tot 2” (25 tot 50 mm)
Gewicht .............................9.5 lbs. (4.1 kg)
Lengte................................13.25” (33.7 cm)
Breedte ..............................6.6” (16.8 cm)
Hoogte ...............................17.5” (44.5 cm)
Resolutie ...........................510 x 496	PAL
Centreergeleiding	.............2 inbegrepen
(bolvormig)
Sonde ................................512 Hz
Teller .................................Niet van toepassing

SeeSnake® nanoReel Industrieel Inspectie Camerasysteem

Nieuw

  Bestelinformatie (Enkel de haspel)
  40003   nanoReel® voor micro CA-300
  40013   nanoReel® voor SeeSnake®
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micro CA-300 MiniPak CS10 LT1000M Laptopaansluiting
Beeldschermgrootte 3,5"	LCD 5,7"	LCD 12,1"	LCD Afhankelijk	van	de	laptop
Opname Digitaal - Digitaal Afhankelijk	van	de	laptop
Werkt op batterijen 3,7V Li 18V Li 1 of 2 18V Li 18V Li
Werkt op 230 V Ja Ja Ja Ja
Inclusief SeeSnake® 
rapportage software - - Ja Ja

USB connectie Ja - Ja Ja
Catalogusnummer
-	Inclusief	batterij	kit 40613 32953 39343 36668

-	Enkel	monitor - 32688 39333 36658

nanoReel microDrain microDrain microReel microReel
Sonde Counter

Voor leidingen met 
volgende diameters (1): 25-50mm 30-100mm 30-100mm 40-125mm 40-125mm

Camerakop 15.5mm 22mm 22mm 25mm 25mm
Gaat door 90° bochten vanaf 30mm 40mm 40mm 50mm 50mm
Lengte duwkabel 25m 10m 20m 30m 30m
Diameter kabel 6.3mm	(flexibel) 8.3mm	(flexibel) 8.3mm	(flexibel) 6.7mm (stijf) 6.7mm (stijf)
Plaatsbepalende sonde (512Hz) Standaard - Standaard Standaard Standaard
Vermogen sonde Laag - Laag Medium Medium
Meterteller - - - - Standaard
Toepassingen Inspectie van boilers, 

aanvoerleidingen en 
sprinklerinstallaties.

Buizen met kleine 
diameter.

Baden (gaat door 90° bochten 
vanaf 40 mm)

Sifons	(	WC’s,	lavabo’s)
Buizen met kleine diameter.

Rioleringen
Schouwen

Afvoerpijpen	in	de	vloer
Algemene	rioolinspectie

Haspel kan aangesloten 
worden met (2):
		-	Alle	SeeSnake® monitors • • • • •
		-	micro	CA-300 • • • • •
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Inspectie Camerasystemen: Overzicht Assortiment

(1) vermelde capaciteit bij gebruik van SeeSnake® monitor.  (2) indien de correcte interconnectie kabel gebruikt wordt.

Voor het volledig aanbod van het Ridge Tool 
productgamma verwijzen wij u naar 
de Ridge Tool Catalogus of naar 
www.RIDGID.eu.

Monitors die aangesloten kunnen worden aan onze haspels

Overzicht van de RIDGID® kleine diameter inspectiehaspels

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.ridgid.eu 
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