POWER SPIN+™ Stasatore

Il funzionamento a doppia alimentazione consente di passare
rapidamente da quella manuale ad un trapano per sfondare
rapidamente le ostruzioni piu dure.

e Pulisce tubi di scarico da 2" a1 2" (20 mm - 50 mm) di diametro.

e || cavo e trattenuto saldamente all'interno del tamburo onde evitarne la perdita.

e || cavo MAXCORE® resistente agli attorcigliamenti e stato progettato per I'utilizzo con un
trapano con velocita sino a 500 RPM.

e | a Tecnologia del grilletto per I'attivazione dell’ AUTOFEED® permette al cavo di entrare
automaticamente nello scarico.

e Tirare il grilletto e far girare il tamburo per una disostruzione pulita senza sporcare.



SCARICHI PULITI, MANI PULITE
CON LA TECNOLOGIA DEL GRILLETTO PER
L'ATTIVAZIONE DELL'AUTOFEED®

Puo essere utilizzato
< conun trapano per
una maggiore forza

Cavo MAXCORE® 25 (7,6 m)
diam %" (6,3 mm) resistente
agli attorcigliamenti per una
maggior forza e durata.

Grilletto per attivazione

AUTOFEED per far
avanzare e retrarre il cavo Tamburo in Polietilene non Rotazione manuale per

arrugginisce e non si ammacca. disostruzioni non tenaci

INFORMAZIONI PER L'ORDINE e

i

57043 POWER SPIN+ 25" x 4" (7,6 m x 6,3 mm) MAXCORE® 2.0 o )
Per ulteriori dettagli: RIDGID.com/warranty

*Trapano non incluso.

VASCHEﬁ LAVANDINI % DOCCE é.,.,.,.,.

RIVENDITORE
RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e
del materiale informativo senza alcun preawviso. Per una visione completa dei prodotti
RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito RIDGID.com.

© 2018, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica appartenenti a
Emerson Electric Co. 0 a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati Uniti ed in altre nazioni.
Tutti gli altri marchi sono di proprieta dei rispettivi proprietari.
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