
A-RÁMOVÝ PORUCHOVÝ LOKÁTOR

RIDGID® A-Rámový poruchový lokátor je účelovo zostavený systém pre 
jednoduchú lokáciu podzemných porúch na priamo v zemi položenom 
izolovanom vodiči.

• Účelovo zostavený smerový vyhľadávač porúch
• Vyhľadá poruchu izolácie až do 2 Megaohmov
• Referenčný výber pre určenie polohy poruchy
• Odolný, ľahký, práškovo-lakovaný hliníkový rám
• Poveternostným vplyvom odolné membránové tlačítka

DOŽIVOTNÁ 
ZÁRUKA

Vo vzťahu na vady materiálu a 
výrobné vady

Viac informácií  získate návštevou
RIDGID.com/warranty
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TECHNICKÝ POPIS
FT-103 Vysielač:

DISTRIBÚTOR
Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácii našich produktov bez 
upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment výrobkov RIDGID® nájdete v katalógu 
spoločnosti RIDGID® alebo na stránke RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky 
spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné 
ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.sk
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KATALÓG. Č. POPIS

56613 A-rámový prijímač (FR-30) a vysielač (FT-103) 2.3 5.2
PRÍSLUŠENSTVO

20973 SeekTech 4" indukčná signálna svorka 0.9 2.0
30123 SeekTech SR-60 Líniový lokátor 2.3 5.1
46393 SR-24 Líniový lokátor s technológiou Bluetooth® a 

GPS
1.8 4.0

21943 SeekTech SR-20 Líniový lokátor 1.8 4.0

NÁHRADNÉ DIELY
57753 Vysielač, FT-103 3 Watty 1.0 2.2
57758 A-rámový prijímač, FR-30 Poruchový lokátor 1.3 3.0
57763 Zemniaci kolík, FT-103 .09 0.2
57768 Červené a čierne testovacie vodiče, FT-103 .09 0.2

    

Prevádzkové frekvencie.........................Priame vyhľadávanie porúch: 797 Hz - “dFF” zobrazené
Vyhľadanie trasy: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Priame pripojenie: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Indukčná svorka: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Indukčný vysielač: 33 kHz, 93 kHz

Rozsah zaťaženia...................................5 Ω až 2 M Ω 
Výkon.....................................................Až 3 W (nízke, stredné a vysoké nastavenie)
Výstupné napätie.................................. 5 Voltov - 600 Voltov
Napájanie..............................................8 x C-Cell batérie (súčasťou)
Rozmery (D x Š x V)............................... 21.6 cm × 14.7 cm × 6,4 cm/8.5” × 5.8” × 2.5” 

FR-30 A-Rámový prijímač:
Lokalizácia hĺbky poruchy......................Až do 6 m (20 ') (v závislosti na podmienkach)
Lokalizácia vzdialenosti poruchy...........Do 4,8 km (3 mil) (v závislosti na podmienkach)
Displej................................................... Čierno-biely LCD
Napájanie..............................................6 × AA Batérie (súčasťou)
Rozmery (D x Š x V)............................... 77.0 cm × 77.2 cm × 3.8 cm/30.3” × 30.4” × 1.5”

Štandardná výbava
• FR-30 A-rámový prijímač
• FT-103 Vysielač
• Zemniaci kolík
• Červené a čierne testovacie 

vodiče

• Prenosné púzdra
• Batérie
• Návod k obsluhe

Indukčná svorka
20973 (Predávaný samostatne)

SR-24 Líniový lokátor
46393 (Predávaný samostatne)




